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NAW1

KR3

KR2

1

1

,

5

1

0

,

5

żwir z płukanych otoczaków o frakcji 2-8mm, grubości min. 40cm kolor szary, (na

geowłókninie)

NAW2 179.1m²

trawnik wysiewany na przygotowanym podłożu z ziemi urodzajnej gr 20cm

NAW4 118.3m²

KR1

krawężnik betonowy 5x20x100cm, wierzch zlicowany z NAW 1, NAW 2 NAW4

23.4mb

KR2

krawężnik betonowy 15x30x100cm, wierzch wystaje o 8-10cm ponad NAW 4 (2szt. skośne na

końcach)

13.5mb

ogrodzenie panelowe ze zgrzewanych punktowo prętów pojedyńczych. Panel wys.153 x

szer.250cm w kol. zielonym.Słup z profila 60x40 wyposażony w zaślepki z tworzywa, systemowa

podmurówka  (podmurówka zagłębiona - wierzch podmurówki 5cm powyżej poziomu 0.00)

44.5mb

OG1

OG2

furtka z wypełnieniem z panelu ze zgrzewanych punktowo prętów pojedyńczych, klamka + zamek

patentowy (min. 0.9m w świetle przejścia)

1szt

drzewo iglaste - sosna czarna

1szt

nawierzchnia żwirowa 5cm na podbudowie z kruszywa 15cm

NAW1 36.5m²

KR3

krawężnik betonowy najazdowy 15x30x100cm, zlicowany z NAW 1

5.6mb

±0.00 (poziom projektowany)±0.00

-0.15

-0.20 (poziom istniejący)

-0.40

+1.56

NAW4

-0.20 (poziom istniejący)

NAW2

KR2

OG1

OG2

Podmurówka zatopiona

w nawierzchni (-15cm)

OG1

1


