
500

2
5

0
0

N
R

3
 
 
6

6
o

1
2

 
o

l
=

3
0

0
c
m

500

3
8

0
0

N
R

2
 
 
6

8
o

1
2

 
o

l
=

4
5

0
c
m

400

2
7

0
0

1
2

0
0

500

2
3

5
0

3
5

0

3
9

0
0

150 350

8
5

0
3

5
0

Tłuczeń sortowany Ø20-60mm gr.20cm

Dylatacja

Izolacja 2xAbizol R+P

NR 4 22 o10 co 20 i 25cm

2000

2000

2
5

0

2

5

0

NR1  134o12 ol=450cm

2100

250 350 1500

NR 1 134 o12 co 15cm

NR 4 18 o10 co 25cm

NR 3 + NR2 o12 co 15cm

NR2 o12 co 30cm

1
8

0
2

0
0

2
0

0
2

0
0

2
0

0
2

5
0

2
5

0
2

5
0

2
5

0
2

5
0

2
5

0
2

5
0

2
5

0
2

5
0

7
0

2
5

0
5

0
2

5
0

5
0

5040050

NR 4  o10

NR 5  100 Ø8 co 20cm

Warstwa filtracyjna piasek średni

Żwir sortowany Ø6-20mm gr.15cm

Rurki drenarskie PCV Ø100 co 2,5m

Grunt zasypowy

NR5  100ø8 ol=142cm

400

400

2
5

0

60

60

2

5

0

50

20

80

Droga asfaltowa

5050 2000

250250250250250250250210

20 20

Teren

1
0

0
0

o STAL KL A-II 18G2-b; A-I StOS-b

BETON KL C16/20 (B20)

19900

NR4  35o10 ol=1990cm

MUR  OPOROWY 'A'

PRZEKRÓJ I-I   1:20

2
0

4
0

40

PROJEKTOWANIE, NADZORY,
    KOSZTORYSOWANIE

MGR INŻ. STANISŁAW KRÓLCZYK

MGR INŻ. ARCH. KRZYSZTOF KRÓLCZYK  www.archikkas.pl


