
PRZEKRÓJ TYPOWY A-A

stadium: nr rys.podpis: skala:

treść:

temat:

projektował:

inwestor:

mgr inż. Andrzej Zaniat
projekt
wykonawczy 1:20 2.1.

jednostka projektowa:

PRZEKRÓJ TYPOWY A-A
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bezpośrednio na wilgotnym, świeżym i niestężonym betonie 

projektowany krawężnik betonowy wibroprasowany 15x30cm posadowiony 

ława betonowa z betonu klasy C16/20 z oporem - 0,075m³/mb
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skropienie emulsją kationową szybkorozpadowa „75” w ilości 1,0kg/m²  

4cm frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej

geosiatka z włókien ciągłych z propylenu wzmocniona podwojną siatką z włókien szklanych

istniejące podłoże 

3cm warstwa profilowa z betonu asfaltowego AC 8S
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Nawiązać do

istniejącego terenu

5cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S

45

PRZEBUDOWA UL. POZIOMKOWEJ
W MIEJSOWOŚCI SZCZYRK

"PRO-ZAT" mgr inż. Andrzej Zaniat
ul. Ogrodowa 35

USŁUGI PROJEKTOWE

43-360 Bystra

GMINA SZCZYRK
43-370 Szczyrk
ul. Beskidzka 4

10cm umocnienie z mieszanki mineralnej 

o uziarnieniu 0/31,5mm

10cm umocnienie z mieszanki mineralnej 

o uziarnieniu 0/31,5mm

75

palisada betonowa prefabrykowana Ø100mm

o długości 100cm - zbrojona prętem ze stali Ø16mm
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palisada betonowa prefabrykowana Ø100mm o długości 100cm - zbrojona prętem ze stali Ø16mm 

ława betonowa z betonu klasy C16/20 z oporem - 0,12m³/mb
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ława z betonu klasy C16/20

istniejący fundament

ogrodzenia

istniejące ogrodzenie
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posadowiony bezpośrednio na wilgotnym, świeżym i niestężonym betonie 

projektowany krawężnik betonowy wibroprasowany najazdowy15x22cm 

ława betonowa z betonu klasy C16/20 z oporem - 0,075m³/mb
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15cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa 

łamanego o uziarnieniu 0/31,5mm
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