
Istniejący kolektor

deszczowy Ø400mm

Istniejąca studnia rewizyjna

z kręgów żelbetowych Ø800mm

Istniejąca pokrywa nastudzienna

Istniejący kołnierz żeliwny

Istniejący

właz żeliwny

Wkładka "in situ"

Szczelne połączenie

SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA PROJEKTOWANEJ STUDZIENKI ŚCIEKOWEJ PE Ø600mm

Z ISTNIEJĄCĄ STUDZIENKĄ REWIZYJNĄ ŻELBETOWĄ Ø800mm

20cm zasypka z piasku gruboziarnistego

Kolektor z rur PVC Ø200mm

10cm podsypka z piasku gruboziarnistego

Kineta ślepa PE

10cm podspka z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/20

1.00

Studzienka z rur karbowanych PE Ø600

0
.
3

0

1%

Wpust uliczny D400

kołnierzowy 400x600

Rura karbowana PE Ø600

Wkładka "in situ"

Żelbetowy pierścień odciążeniowy

Wiaderko osadnikowe

ze stali ocynkowanej

20cm zasypka z piasku gruboziarnistego

Przykanalik z rur PVC Ø200mm

10cm podsypka z piasku gruboziarnistego

1%

stadium: nr rys.podpis: skala:

treść:

temat:

projektował:

inwestor:

mgr inż. Andrzej Zaniat
projekt
wykonawczy 1:20 3.1.

jednostka projektowa:

PRZEBUDOWA UL. POZIOMKOWEJ
W MIEJSOWOŚCI SZCZYRK

"PRO-ZAT" mgr inż. Andrzej Zaniat
ul. Ogrodowa 35

USŁUGI PROJEKTOWE

43-360 Bystra

GMINA SZCZYRK
43-370 Szczyrk
ul. Beskidzka 4

ŚCIEKOWEJ Z ODPŁYWEM 
SZCZEGÓŁ STUDZIENKI Ø600mm

BOCZNYM 
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