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10cm podsypka piaskowa

przykanali PVC Ø200

żelbetowy pierścień odciążeniowy

wiaderko osadnikowe

ze stali ocynkowanej

kineta "końcowa" tegra 600

żelbetowy pierścień odciążeniowy

wpust uliczny D400 o wym. 420x620mm 

lub D400 o wym. 400x600mm

rura karbowana PE Ø600

1

konstrukcja drogi wg projektu drogowego

SZCZEGÓŁ STUDZIENKI ŚCIEKOWEJ PE Ø600 BEZOSADNIKOWAEJ Z ODPŁYWEM BOCZNYM

NA WYSOKOŚCI ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ
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45

nawiązać do

istniejącego terenu

stadium: nr rys.podpis: skala:

treść:

temat:

projektował:

inwestor:

mgr inż. Andrzej Zaniat
projekt
wykonawczy 1:20 3.2.

jednostka projektowa:

PRZEBUDOWA UL. POZIOMKOWEJ
W MIEJSOWOŚCI SZCZYRK

"PRO-ZAT" mgr inż. Andrzej Zaniat
ul. Ogrodowa 35

USŁUGI PROJEKTOWE

43-360 Bystra

GMINA SZCZYRK
43-370 Szczyrk
ul. Beskidzka 4

ŚCIEKOWEJ Z ODPŁYWEM 
SZCZEGÓŁ STUDZIENKI Ø600mm

BOCZNYM 

10cm umocnienie z mieszanki mineralnej 

o uziarnieniu 0/31,5mm
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