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Nr Kod
pozycji

STWiOR Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

1 BUDYNEK  A- ETAP I
1.1 ŚCIANY
1.1.1 Rozebranie elementów z cegieł na zaprawie c-w.: ścian,KNRW 401/3

48/2 m3 3,82
1.1.2 Rozebranie ścianek działowych , z cegieł na zaprawie c-w., grubość 1/2 cegłyKNRW 401/3

46/3 m2 4,53
1.1.3 Rozebranie podsypki izolacyjnej, z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo 

gruzu z betonu komórkowego, grubość do 15˙cm
KNR 401/60
9/3 m2 0,77

1.1.4 Rozebranie ocieplenia ze  styropianu, grubość do 15˙cm,/ analogia/.KNR 401/60
9/3 m2 11,20

1.1.5 Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 
2-warstwowo,

KNRW 202/2
003/6 m2 5,62

1.1.6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na 
sucho gr. 10 cm

KNRW 202/6
12/6 m2 5,62

1.1.7 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, ściany,KNR 401/72
2/1 (1) m2 9,50

1.1.8 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 30x30˙cmKNRW 202/8
40/6 m2 9,50

1.1.9 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków

KNRW 401/1
204/8 m2 104,99

1.1.10 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścianKNRW 401/1
204/2 m2 104,99

1.1.11 Obróbka szpalet przy drzwiachKalkulacja 
własna szt 4,00

1.1.12 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji, 
ceglanych, na odległość 1˙km

KNRW 401/1
09/13 m3 5,00

1.1.13 Opłata za składowanie gruzu i utylizacjęKalkulacja 
własna kpl 1,00

1.2 POSADZKI
1.2.1 Uzupełnienie posadzek z płytek z kamienia sztucznego , na kleju, płytki gresoweKNRW 401/8

09/11 m2 2,00
1.3 SUFITY
1.3.1 Demontaz części istniejących zniszczonych kasetonów / analogia/KNNR 3/801/

7 m2 23,38
1.3.2 Montaż nowych kasetonówKalkulacja 

własna m2 23,38
1.3.3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów podwieszanychKNRW 401/1

204/1 m2 77,92
1.3.4 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów w korytarzuKNRW 401/1

204/1 m2 21,69
1.3.5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z 

poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków
KNRW 401/1
204/8 m2 21,69

1.4 STOLARKA
1.4.1 Demontaż  drzwi wewnętrznych 80/200 szt. 2  analogia -  zaliczyć robocizneKNNR 3/702/

1 m2 3,20
1.4.2 . Drzwi zewnętrzne  dwuskrzydłowe , samozamykacz, doświetle górne o wys. 35 cm 

DZP 1 o wym : 90+50 / 205+35 szt 2
Kalkulacja 
własna m2 7,75

1.4.3 Montaz drzwi wewnętrznch pełnoszklanych , bezramowych , 1-skrzydłowe, DP 3 - 
90/200

Kalkulacja 
własna m2 1,80

1.4.4 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 
1-skrzydłowe, DP - 1

KNRW 202/1
022/1 m2 1,80

1.4.5 Ościeżnice drewniane , zewnętrzne, ościeżnice zwykłeKNRW 202/1
026/1 (1) m2 1,80

1.5 FUNDAMENTY F 1
1.5.1 Wykopy z transportem urobku taczkami odspojenie gruntu i przewóz na odl. do 10 m kat. 

gruntu V-VI
KNKRB 1/30
3/4 m3 6,49

1.5.2 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ławy 
fundamentowe

KNNR 2/106/
1 m3 5,14

1.5.3 Izolacje przeciwwilgociowe, ław fundamentowych betonowych, 2 warstwy papy, papa 
smołowa izolacyjna

KNNR 2/601/
9 (1) m2 3,63
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1.5.4 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, ściany
proste

KNNR 2/101/
3 m2 6,95

1.5.5 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mmKNNR 2/104/
4 t 0,03

1.5.6 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ławy fundamentoweKNNR 2/107/
1 m3 0,92

1.5.7 Izolacje przeciwwilgociowe, ław fundamentowych betonowych, 2 warstwy papy, papa 
smołowa izolacyjna

KNNR 2/601/
9 (1) m2 10,89

1.5.8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii IVKNRW 401/1
09/7 m3 6,50

1.5.9 Nadzór gazowni nad robotami ziemnymiKalkulacja 
własna kpl 1,00

1.6 BELKI
1.6.1 Ułożenie nadproży prefabrykowanych PROTHERM NC2KNRW 202/1

47/1 m 1,25
1.6.2 Ułożenie nadproży prefabrykowanych PROTHERM NC 1KNRW 202/1

47/1 m 1,50
1.6.3 Wykonanie poduszek betonowychKNR 401/20

6/2 szt 1,00
1.6.4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek 

stalowych, 2C 120 NS 1
KNR 401/31
3/5 m 1,75

1.6.5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek 
stalowych, 2C 120 NS 2

KNR 401/31
3/5 m 1,75

1.6.6 Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 
2-warstwowo, 100-02

KNRW 202/2
003/6 m2 1,54

1.6.7 Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii II, (ściany płaskie i słupy) na podłożach z 
betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych, tynk c-w.  
obróbka nadproży

KNRW 401/7
10/7 (1)

m2 8,16
1.7 INSTALACJE SANITARNE
1.7.1 Demontaż umywalkiKNR 402/23

5/6 kpl 6,00
1.7.2 Demontaż ustępu z miską fajansowąKNR 402/23

5/8 kpl 1,00
1.7.3 Montaż umywalek z demontażu /analogia/KNRW 402/2

20/2 kpl 2,00
1.7.4 Przebudowa instalcji wodociagowej  cw. wz do podłączenia umywalek ( rura 

wielowarstwowa Pex/AL/Pex Fi 16x2,00 w izolacji - m -6,00 + kształtki zaciskowe Fi 16 
mm szt- 8)

Kalkulacja 
własna

kpl 1,00
1.7.5 Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej  do podłączenia umywalek   (rura PVC fi 50 

mm ok. 2,00m, kształtki PVC  Fi 50 - 13 szt, Fi 110 mm - szt -3 )
Kalkulacja 
własna kpl 1,00

1.7.6 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy,KNR 401/21
0/2 m 8,00

1.7.7 Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, 
żwirobetonem,

KNR 401/20
7/3 m 8,00

1.8 PRZEBUDOWA OGRZEWANIA
1.8.1 Aparaty elektryczne, - grzejnik elektryczny konwektorowy  1000 W /analogia /KNNR 5/406/

4 szt 8,00
1.8.2 Aparaty elektryczne, - grzejnik elektryczny konwektorowy 500 W /analogia /KNNR 5/406/

3 szt 3,00
1.8.3 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości

2 cegieł o wym 50x15 cm dls montażu aparatu grzewczo - wentylacyjnego
KNRW 401/3
35/11 szt 2,00

1.8.4 Demontaż i ponowny montaż aparatu grzewczo - wentylacyjnego w nowym miejscuKalkulacja 
własna szt 2,00

1.9 WENTYLACJA
1.9.1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ˙ S (Spiro) - udział kształtek do 

35%, Fi  100˙mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/12
2/1

m2 3,14
1.9.2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ˙ S (Spiro) - udział kształtek do 

35%, Fi 125˙mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/12
2/2

m2 2,04
1.9.3 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ˙B, do przewodów o średnicach 

100˙mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/13
1/1

szt 6,00
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1.9.4 Kratki wentylacyjne transferowe w ścianie 225x225 mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/13
7/1

szt 1,00
1.9.5 Izolacja wełną mineralną luzem, rurociągi, grubość izolacji 20˙mm, rurociąg Fi˙102˙mmKNR 216/10

9/1 m2 5,00
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2 BUDYNEK  A- ETAP II
2.1 ŚCIANY
2.1.1 Rozbiórka fragmentu tynku i ocieplenia pod montaż konstrukcji aluminiowejKalkulacja 

własna m3 0,43
2.2 STOLARKA
2.2.1 Montaż ściany aluminiowej szklanej z drzwiami zewnętrznymiKalkulacja 

własna kpl 1,00
2.2.2 Obróbka szpalet przy ścianie aluminiowejKalkulacja 

własna szt 2,00
2.3 PRACE UZUPEŁNIAJĄCE - ELEWACYJNE
2.3.1 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej,  ścianek desek elewacyjnych we 

wnękach -  2-krotne wraz z przygotowaniem podłoża  - oczyszczeniem i 
szpachlowaniem  desk /analogia /

KNRW 401/1
209/8 (1)

m2 63,85
2.3.2 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej,  - pas szer. 50 cm, i gł. 15 cmKNR 231/80

7/1 m2 22,75
2.3.3 Demontaż istniejącego cokołu i ocieplenia  gr 20 cmKalkulacja 

własna m3 2,73
2.3.4 Montaż profili elewacyjnych, zamocowanie listwy cokołowej,aluminiowej , z taśmą 

uszczelniającą
KNR 
BC 2/617/1 
(1) m 45,53

2.3.5 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt do pow. ścian,  ze 
styroduru /analogia/

KNR 
BC 2/607/1 
(1) m2 13,66

2.3.6 Cokoły z płytek z kamieni sztucznych układanymi na klej epoksydowy gr. 3˙mm, na 
ścianach, płytki cokołowe

KNR 
BC 2/521/1 
(1) m 45,53

2.3.7 Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie ręczne, warstwa górna,  żwir płukany/ analogia/KNNR 6/202/
4 m2 22,80

2.3.8 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8˙cm, kostka prostokątna 20x10˙cm,
na podsypce cementowo-piaskowej

KNR 231/99
20/2 m2 53,24

2.3.9 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cmKNNR 6/113/
2 m2 53,24

2.3.10 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cmKNNR 6/113/
5 m2 53,24

2.3.11 Przebudowa istniejących lamp zewnętrznychKalkulacja 
własna szt 2,00

2.4 REMONT DONICY  AD 1
2.4.1 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych , podłoża z betonów 

żwirowych,wewnątrz donicy zaprawami PCC /analogia/
KNRW 401/7
24/4 (1) m2 34,92

2.4.2 Izolacje pionowe i poziome  murów, 2-warstwowe masami  Mapei, mury otynkowane 
donic

KNRW 401/6
03/4 (2) m2 34,92

2.4.3 Rozbiórki pokrycia istniejącej obróbki blacharskiej /analogia /KNRW 401/5
09/2 m2 7,81

2.4.4 Obróbki z blachy z tytan - cynk  przy szerokości w rozwinięciu do 25˙cmKNRW 202/5
15/1 (1) m2 8,98

2.4.5 Napełnienie skrzynek donic  ziemią, ziemia urodzajna (humus)
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 221/41
7/1 (1)

m3 10,79
2.4.6 Sadzenie  krzewów iglastych  w donicy - sosna Górska /analogia/

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
KNR 221/32
4/1

szt 11,00
2.5 REMONT DONICY  AD 2
2.5.1 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych , podłoża z betonów 

żwirowych,wewnątrz donicy zaprawami PCC /analogia/
KNRW 401/7
24/4 (1) m2 11,17

2.5.2 Izolacje pionowe i poziome  murów, 2-warstwowe masami  Mapei, mury otynkowane 
donic

KNRW 401/6
03/4 (2) m2 11,17

2.5.3 Rozbiórki pokrycia istniejącej obróbki blacharskiej /analogia /KNRW 401/5
09/2 m2 3,06

2.5.4 Obróbki z blachy z tytan - cynk  przy szerokości w rozwinięciu do 25˙cmKNRW 202/5
15/1 (1) m2 3,50

2.5.5 Napełnienie skrzynek donic  ziemią, ziemia urodzajna (humus)
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 221/41
7/1 (1)

m3 2,18
2.5.6 Sadzenie  krzewów iglastych  w donicy - sosna Górska /analogia/

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
KNR 221/32
4/1

szt 4,00
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2.6 REMONT DONICY  AD 3
2.6.1 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych , podłoża z betonów 

żwirowych,wewnątrz donicy zaprawami PCC /analogia/
KNRW 401/7
24/4 (1) m2 9,82

2.6.2 Izolacje pionowe i poziome  murów, 2-warstwowe masami  Mapei, mury otynkowane 
donic

KNRW 401/6
03/4 (2) m2 9,82

2.6.3 Rozbiórki pokrycia istniejącej obróbki blacharskiej /analogia /KNRW 401/5
09/2 m2 2,72

2.6.4 Obróbki z blachy z tytan - cynk  przy szerokości w rozwinięciu do 25˙cmKNRW 202/5
15/1 (1) m2 3,12

2.6.5 Napełnienie skrzynek donic  ziemią, ziemia urodzajna (humus)
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 221/41
7/1 (1)

m3 1,86
2.6.6 Sadzenie  krzewów iglastych  w donicy - sosna Górska /analogia/

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
KNR 221/32
4/1

szt 3,00
2.7 REMONT DONICY  AD 4
2.7.1 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych , podłoża z betonów 

żwirowych,wewnątrz donicy zaprawami PCC /analogia/
KNRW 401/7
24/4 (1) m2 11,64

2.7.2 Izolacje pionowe i poziome  murów, 2-warstwowe masami  Mapei, mury otynkowane 
donic

KNRW 401/6
03/4 (2) m2 11,64

2.7.3 Rozbiórki pokrycia istniejącej obróbki blacharskiej /analogia /KNRW 401/5
09/2 m2 3,17

2.7.4 Obróbki z blachy z tytan - cynk  przy szerokości w rozwinięciu do 25˙cmKNRW 202/5
15/1 (1) m2 3,63

2.7.5 Napełnienie skrzynek donic  ziemią, ziemia urodzajna (humus)
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 221/41
7/1 (1)

m3 2,29
2.7.6 Sadzenie  krzewów iglastych  w donicy - sosna Górska /analogia/

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
KNR 221/32
4/1

szt 4,00
2.7.7 Montaz płyt cementowo - drzazgowych  na elewacji donicKalkulacja 

własna m2 55,00
2.7.8 Konstrukcje drewniane  pod płyty cementowe przy donicach  , z desek niestruganych, 

grubość 25˙mm /analogia/
KNR 401/41
0/2 m2 55,00

2.7.9 Wykonanie i montaż szylduKalkulacja 
własna szt 2,00


