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PRZEDMIAR ROBÓT 
 
 

 
 
 
Temat: Odbudowa polegająca na wymianie 

zniszczonych płyt drogowych, odbudowie 
korpusu drogi, poboczy ul. Poziomkowej w 
Szczyrku w km 0+794 – 1+047 oraz w km 
1+108 – 1+200 i odwodnienia poprzecznego i 
podłużnego w km 0+630 – 1+200. 

 
 Nazwa i adres      
 zamawiającego:   Urząd Miejski w Szczyrku   
      ul. Beskidzka 4          
      43-370 Szczyr      
  
 
 

 
 

Kody CPV: 45233142-6 (Roboty w zakresie naprawy  
                      dróg)  

      45232410-9 (Roboty w zakresie  
                            kanalizacji  ściekowej) 
 
 

 
 

Opracowanie zawiera:  
 
• Strona tytułowa 
• Wyliczenie ilości robót 
• Przedmiar robót  
 

  
  
 
 
 
 
Bielsko – Biała, wrzesień  2014 r. 
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Wyliczenie ilo�ci robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo�ci robót Ilo�� Krot. Jedn.

1 Odbudowa odcinka drogi 0+794m do 1+047m oraz 1+108m do 1+200m
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE /CPV grupa 451/
1 KNNR 1/102/1

Mechaniczne karczowanie krzewów  z odwiezieniem i utylizacj�   /SST001/
51/10000 = 0,005100

0,005 0,005 ha
2 KNR 225/407/5

Rozebranie nawierzchni z płyt a�urowych o powierzchni do 1,0·m2 /SST001/
280,0 = 280,000000
60,0*3 = 180,000000

460,0 460,0 m2
3 KNNR 6/807/5

Rozebranie �cieków z elementów betonowych /SST001/ 242,0 m
4 KNNR 6/801/6

Rozebranie elementów betonowych grub.15 cm-analogia /SST001/
35,0*0,3 = 10,500000

10,5 10,5 m2
5 Kalkulacja indywidualna

Transport materiałów z rozbiórki  i dostarczenie w miejsce wskazane przez Inwestora /do 3,0 km/  /SST001/
460,0*0,1 = 46,000000
242,0*0,2*0,6 = 29,040000
10,5*0,15 = 1,575000

76,6 76,6 m3
6 Kalkulacja indywidualna

Roboty ziemne,kategoria IV, wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami na miejsce 
składowania i opłata za składowanie urobku  /SST002/

130,0 = 130,000000
150,0 = 150,000000
32,0*1,2*1,1 = 42,240000
7,0*0,8*1,1 = 6,160000
1,5*1,5*2,0*4 = 18,000000

346,40 346,40 m3
7 KNR 201/118/1

Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach, kategoria gruntu V /przyj�to 20%/ /SST002/
346,4*0,2 = 69,280000

69,28 69,28 m3

1.2 PODBUDOWA  /CPV grupa 452/
8 KNNR 6/103/1

Profilowanie i zag�szczanie podło�a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane r�cznie, kategoria 
gruntu II-IV /SST003/ 1 050,0 m2

9 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zag�szczeniu 15·cm  /SST004/ 1 050,0 m2

1.3 NAWIERZCHNIA  /CPV grupa 452/
10 KNR 225/407/2

Wykonanie podsypki stabilizacyjnej  /SST005/ 1 050,0 m2
11 KNR 225/407/3

Nawierzchnie z płyt wielootworowych, budowa nawierzchni z płyt a�urowych typu IOMB 75*100*12,5 cm z 
ewent.zakotwieniem płyt /SST005/ 1 050,0 m2

1.4 ROBOTY WYKO�CZENIOWE  /CPV grupa 452/
12 KNR 201/505/2

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, r�czne, kategoria gruntu IV  /SST007/ 87,0 m2
13 KNNR 1/507/1

Humusowanie i obsianie skarp, humus grubo�ci 5·cm  /SST007/ 87,0 m2

2 Odwodnienie poprzeczne i podłuzne w km 0+630 do 1+200
2.1 ODWODNIENIE POWIERZCHNIOWE
14 KNR 231/402/3

Ławy betonowe pod odwodnienia z elementów betonowych /SST006/
330,0*0,6*0,15 = 29,700000

29,70 29,70 m3
15 KNNR 6/606/4

�cieki z elementów betonowych typu mulda 50*50cm, podsypka cementowo-piaskowa /SST006/ 330,0 m
16 KNR 211/401/10

Wykonanie narzutu kamiennego  z kamienia lekkiego na poboczach drogi z płyt �elbetowych drogowych 
/SST007/

106,0*0,5*0,3 = 15,900000
15,90 15,90 m3

17 Kalkulacja indywidualna
Uło�enie �cieku z ceownika 140 mm zabezpieczonego antykorozyjnie  na ławie z betonu grub.15 cm /SST006/

9*4,5 = 40,500000
40,5 40,5 m

2.2 KANALIZACJA-ROBOTY MONTA�OWE   /CPV grupa 452/
18 KNNR 11/501/5 (1)

Podsypka piaskowa grub.20 cm oraz obsypka i zasypka ruroci�gu piaskiem grub.20 cm ponad wierzch rury  
/SST008/
podsypka 32,0*1,2*0,20+7,0*0,9*0,2 = 8,940000
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo�ci robót Ilo�� Krot. Jedn.
obsypka i zasypka 32,0*(0,42+0,2)*1,2-3,14*0,42*0,42*0,25* 

32,0 = 19,376832
7,0*0,2*2*0,9-3,14*0,2*0,2*0,25*7,0 = 2,300200

30,62 30,62 m3
19 KNNR 4/1308/6

Kanały z rur typu PVC ł�czone na wcisk, Fi·400·mm /SST008/ 32,0 m
20 KNNR 4/1308/3

Kanały z rur typu PVC-U kl.S ł�czone na wcisk, Fi·200·mm  /SST008/ 7,0 m
21 KNNR 4/1413/1 (2)

Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, gł�boko�� 3·m /SST008/ 1 szt
22 KNNR 4/1413/1 (2)

Studnie rewizyjno-sciekowa z kr�gów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, gł�boko�� 3·m /SST008/ 3 szt
23 KNNR 4/1413/2

Studnie  z kr�gów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, za ka�de 0,5·m ró�nicy gł�boko�ci  /SST008/ -3 0.5 m
24 KNNR 4/1424/2

Studzienki �ciekowe uliczne i podwórzowe, Fi·500·mm, z osadnikiem bez syfonu  /SST008/ 2 szt
25 KNR 218/804/5 (1)

Próba szczelno�ci kanałów rurowych, kanał Dn·400·mm /SST008/ 32,0 m
26 KNR 218/804/2 (1)

Próba szczelno�ci kanałów rurowych, kanał Dn·200·mm  /SST008/ 7,0 m
27 KNNR 6/605/2

Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe betonowe /SST008/
14,0*0,15*0,4 = 0,840000

0,84 0,84 m3
28 KNNR 6/605/6

Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40·cm /SST008/
2*7,0 = 14,000000

14,0 14,0 m
29 KNNR 1/214/2 (1)

Zasypanie wykopów , kategoria gruntu III-IV  /SST003/
49,0 = 49,000000
-30,62 = -30,620000

18,38 18,38 m3
30 KNR 231/1406/3

Regulacja pionowa studzienek dla urz�dze� podziemnych, włazy kanałowe  /SST009/ 3 szt
31 KNNR 6/602/4

Obudowy wylotów s�czków podłu�nych i kolektorów, kolektor Fi 40·cm, wyloty z kamienia /SST006/ 3 szt
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Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilo�� Warto��
jednostkowa

Warto��
netto

1 Odbudowa odcinka drogi 0+794m do 1+047m oraz 1+108m do 1+200m
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE /CPV grupa 451/
1 KNNR 1/102/1

Mechaniczne karczowanie krzewów  z odwiezieniem i utylizacj�   /SST001/ ha 0,005
2 KNR 225/407/5

Rozebranie nawierzchni z płyt a�urowych o powierzchni do 1,0·m2 /SST001/ m2 460,0
3 KNNR 6/807/5

Rozebranie �cieków z elementów betonowych /SST001/ m 242,0
4 KNNR 6/801/6

Rozebranie elementów betonowych grub.15 cm-analogia /SST001/ m2 10,5
5 Kalkulacja indywidualna

Transport materiałów z rozbiórki  i dostarczenie w miejsce wskazane przez Inwestora 
/do 3,0 km/  /SST001/ m3 76,6

6 Kalkulacja indywidualna
Roboty ziemne,kategoria IV, wykonywane koparkami z transportem urobku 
samochodami na miejsce składowania i opłata za składowanie urobku  /SST002/ m3 346,40

7 KNR 201/118/1
Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach, kategoria gruntu V /przyj�to 
20%/ /SST002/ m3 69,28

1.2 PODBUDOWA  /CPV grupa 452/
8 KNNR 6/103/1

Profilowanie i zag�szczanie podło�a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane r�cznie, kategoria gruntu II-IV /SST003/ m2 1 050,0

9 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zag�szczeniu 15·cm  /SST004/ m2 1 050,0

1.3 NAWIERZCHNIA  /CPV grupa 452/
10 KNR 225/407/2

Wykonanie podsypki stabilizacyjnej  /SST005/ m2 1 050,0
11 KNR 225/407/3

Nawierzchnie z płyt wielootworowych, budowa nawierzchni z płyt a�urowych typu 
IOMB 75*100*12,5 cm z ewent.zakotwieniem płyt /SST005/ m2 1 050,0

1.4 ROBOTY WYKO�CZENIOWE  /CPV grupa 452/
12 KNR 201/505/2

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, r�czne, kategoria gruntu IV  /SST007/ m2 87,0
13 KNNR 1/507/1

Humusowanie i obsianie skarp, humus grubo�ci 5·cm  /SST007/ m2 87,0

2 Odwodnienie poprzeczne i podłuzne w km 0+630 do 1+200
2.1 ODWODNIENIE POWIERZCHNIOWE
14 KNR 231/402/3

Ławy betonowe pod odwodnienia z elementów betonowych /SST006/ m3 29,70
15 KNNR 6/606/4

�cieki z elementów betonowych typu mulda 50*50cm, podsypka 
cementowo-piaskowa /SST006/ m 330,0

16 KNR 211/401/10
Wykonanie narzutu kamiennego  z kamienia lekkiego na poboczach drogi z płyt 
�elbetowych drogowych /SST007/ m3 15,90

17 Kalkulacja indywidualna
Uło�enie �cieku z ceownika 140 mm zabezpieczonego antykorozyjnie  na ławie z 
betonu grub.15 cm /SST006/ m 40,5

2.2 KANALIZACJA-ROBOTY MONTA�OWE   /CPV grupa 452/
18 KNNR 11/501/5 (1)

Podsypka piaskowa grub.20 cm oraz obsypka i zasypka ruroci�gu piaskiem grub.20 
cm ponad wierzch rury  /SST008/ m3 30,62

19 KNNR 4/1308/6
Kanały z rur typu PVC ł�czone na wcisk, Fi·400·mm /SST008/ m 32,0

20 KNNR 4/1308/3
Kanały z rur typu PVC-U kl.S ł�czone na wcisk, Fi·200·mm  /SST008/ m 7,0

21 KNNR 4/1413/1 (2)
Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, 
gł�boko�� 3·m /SST008/ szt 1

22 KNNR 4/1413/1 (2)
Studnie rewizyjno-sciekowa z kr�gów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm,
gł�boko�� 3·m /SST008/ szt 3

23 KNNR 4/1413/2
Studnie  z kr�gów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, za ka�de 0,5·m 
ró�nicy gł�boko�ci  /SST008/ 0.5 m -3

24 KNNR 4/1424/2
Studzienki �ciekowe uliczne i podwórzowe, Fi·500·mm, z osadnikiem bez syfonu  
/SST008/ szt 2

25 KNR 218/804/5 (1)
Próba szczelno�ci kanałów rurowych, kanał Dn·400·mm /SST008/ m 32,0

26 KNR 218/804/2 (1)
Próba szczelno�ci kanałów rurowych, kanał Dn·200·mm  /SST008/ m 7,0
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Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilo�� Warto��
jednostkowa

Warto��
netto

27 KNNR 6/605/2
Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe betonowe /SST008/ m3 0,84

28 KNNR 6/605/6
Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40·cm /SST008/ m 14,0

29 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopów , kategoria gruntu III-IV  /SST003/ m3 18,38

30 KNR 231/1406/3
Regulacja pionowa studzienek dla urz�dze� podziemnych, włazy kanałowe  
/SST009/ szt 3

31 KNNR 6/602/4
Obudowy wylotów s�czków podłu�nych i kolektorów, kolektor Fi 40·cm, wyloty z 
kamienia /SST006/ szt 3


