Przekroj przez wjazd na parking

Istniejace ogrodzenie
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5 cm warstwa $Scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8

4 warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 0/12,8

geokompozyt wzmachnijacy (poliestrowy)

skropienie emulsjg kationowg w ilosci 0,7kg/m2

frezowanie istn. jezdni na gt. 8 cm

8 cm kostka betonowa

3 cm podsypka piaskowo - cementowa 3:1

20 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63

20 cm kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/63

blacha gr 7 mm tgczona $rubami

50x12 cm $ciek betonowy

3 cm podsypka piaskowo - cementowa 3:1

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15, 0,06m3/mb

15x30 cm kraweznik betonowy

tawa betonowa z oporem 35x30 z betonu C12/15 0,075m3/mb

Inwestor:
Gmina Szczyrk
CZY,
P07 R% ul Beskidzka 4

N— 43-370 Szczyrk

INWUS Sp. zo. 0.
ul. Ikara 5/12
43-300 Bielsko - Biata

temat:

Odbudowa zniszczonej nawierzchni drogi,
odwodnienia oraz poboczy i chodnika
ul. Szkolnej w Szczyrku w km 0+000 0+275

tresc:

Przekréj typowy B-B

zespot autorski:

projektant: mgr inz. Tadeusz Dudziak

faza:

branza: skala: nrrys.

upr. budowlane nr 110/80 BB, 213 /94 BB

mgr inz. Tomasz Gacek
upr. nr SLK/3672/PWOD/11

wykonawczy

drogowa 1:50 7 .




