Przedmiar robét

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilos¢|Krot. |Jedn.
1 Roboty nawierzchniowe
1 KNNR 6/103/1 ]
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane recznie, kategoria gruntu II-IV
19,0*18,40+30, 0% (20,2+18,4) /2 = 1928,600000
I 928,6 928,6 m2
2 KNR 231/402/3 B |
fawy pod obrzeza, betonowa zwyk*a, beton B15
(18*2+45*2)*0,20*0,10 = ~2,520000
, 2,52] 2,52 m3
3 KNNR 6/404/5 ) o
Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypelnienie spoin zaprawa
cementowa-na tawie betonowej
18*2+45+%2 = 126,000000
I - B 126 126 m
4 Kalkulacja wiasna.Ulozenie geowldkniny.
18,0%45,0 = 810,000000
- 810 810 m2
5 KNNR 1/206/3 (3} N
Roboty koparkami podsiebiernymi z transportem sam. samowyl. do 1:km, t}ucznia i
piasku uprzednio zmagazynowanego w haldach, koparka 0,40-m3, samochéd 5-10-t
170+398+222 = 790,000000
B 790,0]790,0 m3
6 KNR 231/104/5 '
Warstwy odsaczajace, zageszczenie mechaniczne, grubosé warstwy po
zageszczeniu-1l0-cm - 810 m2
7 ENNR 6/113/1
Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15:cm
928,6 = 928, 600000
928,6(928,6 m2
8 KNNR 6/113/4 o - =
Podbudowy z kruszyw ramanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 5+cm 928, 6 m2
9 Kalkulacja wiasna.Uktadanie podbudowy dynamicznej mieszaniny zwirku kwarcowego o
uziarnieniu 3-5mm z granulatem gumowym i lepiszczem poliuretanowym.Grubosc warstwy
ok. 25mm
18,0*45,0 = 810,000000
810, 810 m2
10 Kalkulacja wtasna.Ukladanie warstwy nawierzchni syntetycznej poliuretanowo
gumowe], bezspoinowe], przepuszczalne] metods natryskowa EPDM ok. 13mm 810 m2
11 KNR 11/321/2
Chodniki z kostki betonowej kolorowe] grubosci 60-mm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 50 'mm z wypeinieniem spoin piaskiem,
928,6-810 = 118,600000
) 118,6|118,6 m2
2 Dostawa i montaz urzadzeh sportowych
12 KNNR 1/202/2 B
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1-km, koparka 0,15 m3, kategoria
gruntu IIT
koszykowka 1, B ], 095], G2 = 2,000000
siatkéwka 0, 5+0,.50%0:, 7Q*2 = 0,350000
bramki do pitki recznej 0,50%0,50%0, 6*4 = 0,600000
. ] 3,00 3,0 |m3
13 KNNR 1/208/2 (1) |
Naktady uzupeiniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegiosci
transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd do 5-t 3,0/ 5,00m3
14 KNR 223/308/2
Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,30-m3 ( pod
| bramki, kosze, stupki do siatkéwki oraz ogrodzenie dla tapaczy pizek) 3,0 m3
15 KNR 223/309/5 (1) T
Osadzenie elementéw stalowych, tuleje do stupkéw i stojakéw do bramek pitki |
recznej, siatkdwki oraz koszykdwki 8 szt
16 RKNR 223/310/4 B
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja siupkéw, stojaki do
koszykowki metalowe ocynkowane jednosiupowe o wysiegu 1, 60m+tablica+tobrecz
+siatka do obreczy lancuchowa o 2 kpl
17 RKNR 223/310/6 |
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw, bramki stalowe do
pitki recznej 2 szt
18 KNR 223/310/2 ) - ) o o | -
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja siupkéw, stojaki do
siatkéwki i kometki 2 szt




