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Zakres opracowania:

I. Ogélna Specyfikacja techniczna (OST)
I1. Szczegolowe specyfikacje techniczne (SST)

Nazwy i kody - wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien Publicznych (CPV)
Temat zadania sklasyfikowano nastepujgco:

Szcezegolowe Specyfikacje Techniczne

001  Roboty ziemne CPV 45111000-8
002  Odwodnienie CPV 45232130-2
003  Korytowanie z profilowaniem i zaggszczeniem podloza CPV 45112100-6
004  Warstwy odsaczajace CPV 45233120-6
005  Podbudowa z kruszywa lamanego CPV 45233120-6
006  Obrzeza betonowe CPV 45233222-1
007  Nawierzchnia poliuretanowa CPV 45212221-1
008  Urzadzenia sportowe CPV 45340000-2

009  Ogrodzenie CPV 45342000-6



I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Nazwa inwestycji: ~ Boisko sportowe przy Zespole Szkoty Podstawowej i Gimnazjum nr 1

Lokalizacja: 43-370 Szczyrk, ul. Szkolna 9

Rodzaj inwestycji:  Roboty budowlane

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

1.2.1 Zamawiajacy: Urzad Miejski w Szczyrku

ul. Beskidzka 4
43-370 Szczyrk

1.2.2 Instytucja finansujaca inwestycje:

Urzad Miejski w Szczyrku
ul. Beskidzka 4
43-370 Szczyrk

1.2.3 Wykonawca: po rozstrzygnigciu przetargu

Podstawa opracowania

Dokumentacja projektowa: Projekt budowlany autorstwa mgr inz. arch. Przemystawa
Stawinogi.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz.
2072)

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Obowigzujace normy i przepisy budowlane

1.3 Opracowanie obejmuje swym zakresem

1

Wykonanie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnia poliuretanows
Montaz urzadzen sportowych
Wykonanie ogrodzenia

.CZESC OGOLNA

L.l Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej OST sa wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru robot, ktore zostana wykonane w ramach zadania: ,,Budowa boiska sportowego przy Zespole
Szkoly Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku”. 1.2.  Zakres stosowania OST



(VS )

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowad
w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla poszczegdlnych
asortymentow robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzgdowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Laboratorium  drogowe  lub inne  laboratorium  badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jakosci
materiatow oraz robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja projektowa,
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez ZRU, (inspektora nadzoru)

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b¢daca autorem dokumentacji projektowe;.
Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane - cz¢s¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé konstrukcyjna
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno -
uzytkowych.

Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem
oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

ST- Specyfikacja Techniczna

OST- Ogodlna Specyfikacja Techniczna
SST- Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ZRU- Zarzadzajacy Realizacja Umowy

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
1 wspohrzgdne punktow glownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i komplet ST



Na Wykonawcey spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czesé
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosei w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,0g6lnych Warunkach Umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bleddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycvinym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z ZRU oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez ZRU, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez ZRU. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony
W ceng umowna.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej.

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uciazliwosci dla osob lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych

przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem o0sdb trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nic bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialow
na $rodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych

wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma zgode na
uzycie tych materialdéw od wlasciwych organow administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1 urzadzen w czasie trwania budowy.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy.

W szczegllnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

ZRU jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczeciem

budowy, planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu
1 warunki prowadzenia robot zgodnie z art. 21 a ,,Prawa budowlanego".

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez ZRU).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.



Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie ZRU powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypeknienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé ZRU o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédia uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego

zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez ZRU.

Zatwierdzenie partii materialow z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrdédla uzyskaja zatwierdzenie.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrédel miejscowych wlaczajac w to zrodla wskazane przez ZRU i jest
zobowigzany dostarczy¢ ZRU wymagane dokumenty przed rozpocze¢ciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia ZRU. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce 1 rekultywacji terenu po ukofczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan ZRU.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody ZRU, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegélnione w dokumentach
umowy.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawc¢ wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez ZRU. Jesli ZRU zezwoli Wykonawey na uzycie
tych materiatdéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez ZRU. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane



i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie
Z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot,

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$é i wlasciwosé do robét
i byty dostgpne do kontroli przez ZRU.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z ZRU lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi ZRU o swoim zamiarze co najmniej
1 tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez ZRU. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poOzniej
zmieniany bez zgody ZRU.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych roboét. Sprzgt uzywany do robét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez ZRU; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez ZRU. Liczba
1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach ZRU w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy ZRU kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi ZRU o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji ZRU, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostana przez ZRU zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialdw. Liczba
srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach ZRU, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami ZRU. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez ZRU. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie ZRU, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez ZRU nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢.

Decyzje ZRU dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji ZRU uwzgledni wyniki badan materialow
i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz. inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.
Polecenia ZRU bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonaweca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t begdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca  begdzie  przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw  oraz = robot
z  czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, ZRU ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy ZRU
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacje,
zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury
badan.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez ZRU. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi ZRU o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji ZRU.

6.3. Badania prowadzone przez ZRU

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, ZRU uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialéw u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. ZRU, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé
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materialow 1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. ZRU  moze pobiera¢ probki materialtéw i prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to ZRU poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez
Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

ZRU moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wihasciwych

przepisow i dokumentdéw technicznych, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1, ktére spetniaja ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robét bgdzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystlowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda

dostarczone przez Wykonawcg ZRU. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda

odrzucone.

Oferent powinien dofaczy¢ autoryzacj¢ producenta na dostawe i montaz nawierzchni syntetyczne;

oraz urzadzen sportowych.

6.5. Dokumenty budowy

Dziennik  budowy jest wymaganym dokumentem prawnym  obowiazujacym  ZRU
i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robot zanikajqcych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidér robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot. Odbioru robét dokonuje
ZRU. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1ijednoczesnym powiadomieniem ZRU. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
1 powiadomienia o tym fakcie ZRU.



10
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia ZRU na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa. ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje ZRU.

7.4. Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg budowy z wpisem do bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie ZRU.
Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez ZRU zakonczenia robot i przyjecia dokumentow. Odbioru ostatecznego
robdt dokona komisja wyznaczona przez ZRU w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan
i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych

w trakcie odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w  zakresie

wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robdt  poprawkowych  lub  robot

uzupetniajacych ~w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje

czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robt w poszczegélnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST

z uwzglednieniem tolerancjii i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu

1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracenn, oceniajac pomniejszona warto$é

wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Podstawowym

dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokol odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez ZRU. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub

zamienne),

recepty 1 ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnic z ST

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét

wlascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopi¢ mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez ZRU. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupehniajacych wyznaczy

komisja.

I B P L

&
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8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawy ptatnosei ustalono w umowie.

8.2 Warunki umowy i wymagania ogolne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione
w kosztorysie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.UNr 89, poz. 414)
o Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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II. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

001 Roboty ziemne

CPV 45111000-8
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej SST sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot ziemnych w ramach budowy boiska sportowego przy Zespole Szkoty Podstawowej
i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna stanowi czgs¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé
w zlecaniu i wykonaniu robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
w ramach:

» zdjecie humusu

«  wykopy pod kanalizacj¢ deszczowa i odwodnienie

*  wykopy pod ogrodzenie

*  rowki pod obrzeza

* wykopy pod nawierzchnie

»  zaladunek i wywoz gruntu z wykopow

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaly podane w OST.
1.5.Ogélne wymagania dotyczqce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiatami stosowanymi do wykonania robdét objetych niniejsza specyfikacja beda: - grunt wydobyty
z wykopu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wym. dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogdlne". Roboty ziemne nalezy prowadzi¢
recznie oraz przy uzyciu nastgpujacego sprzetu mechanicznego:

- koparka,

- spycharka,

- ubijak do zaggszczania,

- zageszczarka,

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez ZRU.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w OST . Do przewozu wszelkich
materiatow sypkich 1 zbrylonych jak ziemia, piasek, pospotka stosowane beda samochody
samowyladowcze -wywrotki. Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZ inny, o ile zatwierdzony zostanie przez ZRU.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w OST .

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy: zapoznaé si¢ z planem sytuacyjno
wysokosciowym 1 naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i projektowanych budynkéw
1 budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp
ziemnych, wyznaczy¢ zarysy rob6t ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktow.

przekroju podluznego i przekrojéw poprzecznych, zarowno wykopéw jak i nasypéw , polozenia ich osi

geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i glebokosci wykopow, zarysy skarp, punktow
ich przecigeia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow robdt ziemnych postugiwaé sie

instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - poziomica,

fata miernicza, taSma itp. przy gotowac i oczysci¢ teren poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, wycinke

drzew i krzew6w, wykonanie rob6t rozbiérkowych, istniejacych obiektow lub ich resztek, usuniecie

ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne beda wykonywane,

urzadzenie przejazdow i drog dojazdowych.

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci

o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu

robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zalozone rzedne wykopu o grubosci co

najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy

koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczaé

+/-3 em. Nie wybrana, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usunaé

sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej dokltadnosci

wykonania powierzchni podloza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub ulozeniem

przewodu.

5.2. Przygotowanie podloza pod warstwy konstrukcyjne

Podloze gruntowe przed uloZeniem konstrukcji musi by¢ zageszczone zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Grunt pod nawierzchnie
nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika Is= 1,0 chyba, ze specyfikacja okresla inaczej.

Wilgotnos¢ zageszezanego zasypu powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej gruntu lub wynosié co
najmniej 80% jej wartosci. Dotyczy to gruntow spoistych. Dla gruntéw sypkich warunek ten nie
musi by¢ zachowany. Warto$¢ wilgotnosci optymalnej powinna by¢ okreslona laboratoryjnie.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST. Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzié, czy
pod wzgledem ksztaltu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji
Technicznej oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji
Technicznej 1 normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podloza,
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- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu, -jako$é gruntu przy
zasypce,
- wykonanie zasypu,
- wykonanie nasypow,
- zaggszczenie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST. Odbioru rob6t ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie
z PN- B06050.

Odbiorowi podlega ilos¢ 1 jako$¢ wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoscei zawiera umowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podltoza nawierzchni podatnych.
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002 Odwodnienie

CPV 45232130-2

1.1. Przedmiot i zakres niniejszej SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
odwodnienia w ramach budowy boiska sportowego przy Zespole Szkoly Podstawowej i Gimnazjum
nr 1 w Szczyrku.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres, ktérego dotycza niniejsze SST, obejmuje roboty i czynnosei umozliwiajace i majace na celu
realizacj¢ wszelkich robét objetych Dokumentacja Projektowa dla wymienionego w punkcie 1.1.
przedmiotu, a to:

- odwodnienie boiska (drenaz)

- wykonanie kanalizacji deszczowej

Ulozenie odwodnienia liniowego powierzchniowego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
i Ogolng ST.

2. MATERIALY | WYROBY
2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogélnej ST.
- rury drenarskie tworzywowe z filtrem z widkna syntetycznego

- kruszywo plukane 8 - 26 mm

- rury kanalizacyjne PCV SDR8 ze $cianka litg

- studnia drenarska PCV @ 315 z wlazem zeliwnym

- piasek
- Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych 30 x 30 x 15 cm - winny odpowiadaé

wymaganiom normy BN-80/6775-03/01
- beton B20

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ogdlnej ST.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprz¢tu uzywanego do wykonania poszczegoélnych robdt pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisow BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakosc¢ 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzgdnymi sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne
przekaze Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca wykona wykopy kontrolne dla nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykonac jako waskoprzestrzenne z pelna obudowg $cian bocznych.
Metoda wykonania wykopu - mechaniczna. W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu,
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie w bezposredniej odleglosci 2,0 m z kazdej strony od
uzbrojenia.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sig
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie.
< $cian pelne, nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glgbieniamDo deskowania nalezy zastosowaé pale
szalunkowe ( wypraski ) rozparte drewnem okraglym na stemple lub przy zastosowaniu obudéw
samopograzalnych. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawce
w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej
00,20 m.

Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu nalezy wykonaé bezposrednio przed ulozeniem
kanatéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgeznie w sposob uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

Uzyty material 1 sposob zasypania wykopdéw nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow oraz izolacji wodoochronnej i przeciwwilgociowe].

Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosié dla
kanatow rurowych z PVC 1 PE- 0,3 m. Materialem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej ma byé
piasek, bez grud i kamieni, zaggszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie
z PN-68/B-06050. Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszczaé mechanicznie, o ile nie
spowoduje to uszkodzenia kanalu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz
0,97.

5.3. Przygotowanie podtoza
Rodzaj podloza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych piaszczystych,

zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podtozem jest
grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetniajacy wymagania normy PN-85/B-10726.
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W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podloze wzmocnione z warstw piasku
o grubosci 20 cm.
W gruntach nawodnionych podloZze nalezy wykona¢ z warstwy zwiru z piaskiem o grubosci 20 ¢cm
tacznie z ulozonymi saczkami odwadniajacymi. Zaggszczenie wykonanego podtoza wynosi do Is nie
mniej niz 0,95.

5.4. Roboty montazowe

Drenaz
Boisko bedzie odwodnione poprzez wykonanie drenazu z rur drenarskich PCV z filtrem z wtdkna

syntetycznego ulozonych w otulinie z kruszywa ptukanego o gr. 8-26 mm. Glebokosé ulozenia rur
drenarskich oraz ich tras¢ pokazano w projekcie budowlanym.

Rury drenarskie uklada¢ na warstwie zwiru, a nast¢pnie obsypac zwirem.

Studzienkg¢ zbiorcza wykona¢ z PCV @ 315 z wlazem Zeliwnym wlaczenia kanatow wykonaé
metoda ,,in situ”. Odprowadzenie wody ze studzienki zbiorczej do studni kanalizacyjnej na
istniejacym ciagu. Kanalizacyjnym wykona¢ z rur PCV @ 200. Wiaczenie do istniejacej studni
wykona¢ poprzez tzw. przejscie szczelne, ktore wmontowac w istniejaca studnie.

Odwodnienie liniowe

Wykop pod tawe pod ciek z prefabrykowanych elementdow betonowych wykonaé zgodnie
z PN-B-06050. Wskaznik zageszczenia dna wykopu powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wg
normalnej metody Proctora.

Lawe wykona¢ z betonu B20 jako fawe zwykla. Prefabrykaty uklada¢ na fawie na podsypce
piaskowo - cementowe]j o grubosci 5 cm. Prefabrykaty uktadaé ze spadkiem w kierunku studzienki
sciekowej. Spoiny migdzy prefabrykatami nie powinny przekracza¢ 1 cm i by¢ wypelnione zaprawa
cementowo - piaskowa w stosunku 1 : 2,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bgdzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia robot
z projektem organizacji robot i przepisami BHP.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej ST. Podstawg dokonywania
obmiaréw, okreSlajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar roboét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa jednostki przyjete dla poszczegdlnych robét w przedmiarze
1 kosztorysie ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robot. Odbior robdt polega na sprawdzeniu wymiarow opisanych
w niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania.



18
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1. Zwiqzane normatywy

WTWiO roboét budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

9.2 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

w tym w szczegolnosei:

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary i badania
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kreggi betonowe i zelbetowe

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

Ustawa z dn 18 lipca 2001r. Prawo wodne

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 8 lipca 2004 1. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
speti¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego.
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003 Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza

CPV 45112100-6

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczqce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza gruntowego
pod nawierzchnie sportowe w ramach budowy boiska sportowego przy Zespole Szkoly
Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wg pkt 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem 1 zaggszczeniem podloza gruntowego.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem koryta przeznaczonego do ulozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Nie wystgpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczqce sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne".
3.2. Sprzet do wykonywania robot

* rowniarki lub spycharki uniwersalne,
* walce statyczne, wibracyjne .

Stosowany sprzgt nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne".
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zageszezanie podloza
nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie niniejszego od podanego. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-077/8931-12 /5/.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania

zageszczenia, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okreglié
wtorny modut odksztalcenia podloza wedlug BN-64/8931-02 Mgn >80 MPa.

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od - 20% do + 20%.

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszezeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastapi przerwa
w robotach 1 Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien

on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez rozlozenie folii lub
w inny sposob zaakceptowany przez ZRU.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawﬂgocemu to do ukladania
koIeJneJ warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podioza ZRU
oceni jego stan 1 ewentualnie zleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapilo
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne".
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia konta
i wyprofilowanego podioza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego
podioza

Lp. Wyszczegélnienie badan Minimalna czestotliwosé
i pomiaréw badan i pomiarow

1.  |Szerokos¢ koryta 1 raz na 100 m

2. |Ré6wnos¢ podtuzna co 20 m lecz nie mniej niz 1 raz
na 100 m

3. |Rownos¢ poprzeczna 1raznal00m’

4.  |Spadki poprzeczne 5 razy na 1 00 m lecz nie mniej niz
1

5. |Rzedne wysokosciowe co 1 0 m w osi 1 na krawedziach

6. |Uksztaltowanie osi w planie co 10 m w osi i na krawedziach

7.  |Zaggszczenie, wilgotnosé w punktach na dziennej dzialce

gruntu podtoza I'ObOCZB_], lecz nie rzadziej niz raz

na 100 m*

Szeroko$¢ koryta 1 profilowanego podloza nie moze rozni¢ sie od  szerokosci
projektowanej o wigcej niz + 2 cm.
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6.2.2. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podiuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowq tata, zgodnie z norma
BN-68/8931-04. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata. Nierdwnosci nie moga
przekracza¢ 20 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta 1 profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg
z tolerancjg £+ 5%.

6.2.4. Rzgdne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzgdnymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

6.2.5. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nic moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm.

6.2.6. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podloza okreslony wg BN-77/8931 -12 nie
powinien byé mniejszy od podanego wczesniej.

Wilgotnos$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podioza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od - 20% do + 20%

Modul odksztalcenia wtdrnego nie powinien by¢ mniejszy niz 80 MPa.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm,

wyroOwnanie 1 powtorne zagegszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne".

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Zarzadzajacego realizacja
umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne".



10. PRZEPISY 1 DOKUMENTY ZWIAZANE

WTWO Robét budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne.

22
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004 Warstwy odsgczajace

CPV 45233120-6

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych w ramach budowy boiska sportowego przy
Zespole Szkoty Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi czgé¢ Dokumentacji Przetargowe] i nalezy je stosowaé
w zlecaniu 1 wykonaniu robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
warstwy odsaczajace] w konstrukeji: boiska, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchniecia kula.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami
podanymi w OST ,,Wymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Ogolne wym. dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST ,,Wymagania
ogdlne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Piasek - przy wykonywaniu warstw zasypki oraz warstw.
2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych powinien spehia¢ nastepujacy warunek: - szezelnosci,
okreslony zaleznoscia:

DI5’
--- <5, gdzie:

dzs
D5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsgczajacej,
Dy - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.
Dla materialow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci musi byé
speiony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajacej. Piasek stosowany do wykonywania warstw
odsaczajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wym. dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogélne"
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania
z nastepujacego sprzetu: rowniarek, walcow statycznych, plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogodlne wym. dotyczace transportu podano w OST ,, Wymagania ogdlne".
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa moizna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wyk. robot podano w OST ,,Wymagania og6lne”

3.2, Przygotowanie podioza

Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST-03.

5.3. Whudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ rozlozonej warstwy
luznego kruszywa powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnigto grubos¢ projektowana,
w miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wlasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapic do jej
zageszczania.

Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwaé¢ pasami podluznymi czgSciowo nakladajacymi si¢, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podhuznymi cze$ciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsaczajgca powinna by¢ zageszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszezanie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedlug normalnej proby Proctora. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢  zgodnie
z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajaca, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen pltytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut
odksztalcenia warstwy. Stosunek wtornego 1 pierwotnego modulu odksztalcenia nie powinien
przekraczac 2,2.
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Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszezania powinna by¢é rowna wilgotnosci optymalne;
z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslona
ilosciag wody 1 rOwnomiernie wymieszac.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w OST ,,Wymagania ogélne"
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do

wykonania robot 1 przedstawi¢ wyniki tych badan na zadania ZRU. Zamawiajacemu. Badania te powinny
obejmowad wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Szerokos¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze si¢ roznic od szerokosci proj. o wigeej niz +10 cm, - 5 cm.

6.3.2. ROwWnos¢ warstwy

Nierdwnosci podhrme warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrows lata, zgodnie / norma BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsgczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata. Nierdwnosci nie moga
przekracza¢ 20 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej na prostych i lukach powmnny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowq z tolerancja + 0,5%.

6.3.4. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy 1 rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1 cm, - 2cm.

6.3.5. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi proj. o wigeej niz + 5 cm.

6.3.6. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm,-2cm..

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostala wykonana w dwoch warstwach, nalezy
mierzy¢ laczna grubos¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem
grubosci Wykonawca wykona naprawg warstwy przez spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej
10 cm, uzupelnienie nowym materialem o odpowiednich wilasciwosciach, wyréwnanie i ponowne
zaggszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
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6.3.7. Zageszczenie warstwy
Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien byé
mniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ poréwnanie wartosci moduldéw
odksztafcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modulu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wigksza od 2,2. Wilgotnosé¢ kruszywa
w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie

z dokumentacja projektowa, ST 1 wymagamami 7ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
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005 Podbudowa z kruszywa lamanego

CPV 45233120-6

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
w ramach budowy boiska sportowego przy Zespole Szkoty Podstawowej i Gimnazjum nr 1
w Szczyrku.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowe] i nalezy je stosowaé w zlecaniu
i wykonaniu robdt opisanych wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
5/31,5° w  konstrukcji  boiska, - grubo$¢ warstwy 10 cm i drugiej warstwy
o uziarnieniu 0/5 mm-grubosci 4 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Jedna lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$na nawierzchni boiska.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna

Proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w optymalne] wilgotnosci
kruszywa.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne".

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST

»Wymagania ogolne".

2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych 1 otoczakow albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno byé jednorodne
bez zanieczyszczen obcych 1 bez domieszek gliny.



2.3. Wymagania dla materialéw

Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 powinna leze¢ migdzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia wg rysunku w PN,
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Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladane;j
jednorazowo. Uziarnienie mieszanki nalezy ustali¢ z ZRU.

Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

przeliczeniu na S03, nie wigcej niz
(m/m)

Lp. Wyszczegolnienie wlasciwosei | Wymagania dla kruszywa Badania wedlug
lamanego na podbudowe
1 Zawarto$¢ ziaren mnigjszy niz 0,075mm, 0Od2do 10 PN-B-06714-15
%(m/m)
2 Zawarto$¢ nadziarna nie wiecej niz, mm, = PN-B-06714-15
%(m/m)
3 Zawartosc ziaren nieforemnych, nie 35 PN-B-06714-16
wiecej niz, %(m/m)
4 Zawarto$¢ zaniecz. organicznych, nie 1 PN-B-04481
wiecej niz, mm, % (m/m)
5 Wskaznik piaskowy po S-krotnym 0d 30 do 70 BN-64/8931-01
zageszczeniu, metoda I lub 1T wg
PN-B-04481,%
6 Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles 3530 PN-B-06714-42
- catkowita po pewnej liczbie
obrotéw, nie wiecel niz czesciowa
7 Nasiakliwos¢, nie wigeej niz, %e(m/m) 3 PN-B-06714-18
8 Mrozoodpormo$¢, ubytek masy po 8 PN-B-06714-19
25 cyklach zamrazania, nie wigcej
niz. %)m/m)
9 Rozpad krzemianowy 1 zelazowy tacznie, _ PN-B-06714-37
nie wigeej niz, % (m/m) PN-B-06714-39
10 Zawartos¢ zwigzku siarki w 1 PN-B-06714-28
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu

Wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien

wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

a) rowniarek albo ukladarek do rozktadania mieszanki,

b) mieszarek do wytwarzania mieszanki,

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania, w miejscach
trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4. 1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne" .

4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed

zZanieczyszczeniem, Zmieszaniem z innymi materiatarmni, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem,.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5. 1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogélne".
3.2 Przygotowanie podioza

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis

——— Z5
Dygs

w ktorym:

D;s -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy Iub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,
Dgs -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w milimetrach.
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3.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢é w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki.

Nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiagnigcie wymaganych
spadkow 1 rzgdnych wysokosciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Material
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okreslong ilo$cia wody 1 rOwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyé.
Podbudowa powinna by¢ odpowiednio zagg¢szczona.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bgdzie wykorzystywal, za zgoda ZRU, gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy
obciaza Wykonawce robot.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w OST ” Wymagania ogdlne".
6.2. Badania przed przystqpieniem do robot

Przed przystapieniem do roboét na zadanie ZRU Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan ZRU w celu akceptacji
materiatéw. Badania te powinny obejmowal wszystkie wlasciwosci okre§lone w pkt 2.3
niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy

pobiera¢ w sposob losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezaco przekazywane ZRU.

6.3.2. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancja+10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢
wedlug PN-B-06714-17.
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6.3.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszcezenie podbudowy powinno odbywaé si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika
zageszezenia, powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98 zaggszczenia maksymalnego okreslonego metoda
normalng. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12.

6.3.4. Wlasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki powinny by¢ pobierane przez Wykonaweg w sposob losowy w obecnosci ZRU..
6. 4. Wymagania dotyczqce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.2. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podhizne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa 1ata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata. Nierownosci podbudowy nie moga
przekracza¢ 10 mm.

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
ztolerancja 0,5 %.

4Rzedne wysokosciowe podbudowy

Romice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+ 1 ¢m, -2 cm.

6.4.5. Uksztattowanie osi podbudowy

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz +5 cm.
6.4.6. Grubos¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ réznic¢ od grubosci proj. o wigcej niz + 10%.

6.4.7. Nosnos¢ podbudowy

Nosnos¢ podbudowy mozna badaé plytg uciskowa.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,, Wymagania og6lne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,, Wymagania ogolne" pkt 8. Roboty uznaje si¢ za zgodne
z dokumentacja projektowa, ST i1 wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczenia i platnosci wg umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego.

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosdci metodg
bezposrednia.

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

PN-B-0671442 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bgbnie Los Angeles.

PN-B-111.11 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka.

PIM-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
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006 Obrzeza betonowe

CPV 45233222-1

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wbudowaniem obrzezy betonowych w ramach budowy boiska sportowego przy
Zespole Szkoly Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku.

1.2. Zastosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumentacja przetargowa i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjami

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej SST obejmuja ulozenie obrzezy
betonowych przy projektowanych chodnikach z kostek betonowych, plyt betonowych, oraz $ciekdw

betonowych.
1.4. Okreslenie podstawowe

Fawa (fundament) - warstwa nosna sluzaca do umocnienia krawgznika oraz przenoszaca
obciazenie kraweznika na grunt.

Obramowanie chodnikéw - umocnienie ich bocznych krawegdzi, wykonane z krawegznikow
obrzezy

betonowych.

Koryto chodnika - wykop stuzacy do wbudowania konstrukcyjnych elementow chodnika,
wykonany zgodnie z projektowanym przekrojem podluznym i poprzecznym w planie pasa
chodnikowego.

Podloze ziemne - grunt rodzimy lub nasypowy zaggszczony, na ktérym wykonuje si¢
lawg (fundament) lub podsypke.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$ stosowanych materialdéw i wykonywanych robét oraz za
ich Zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, Szczegolowa Specyfikacja Techniczna, oraz zaleceniami
ZRU.

2. MATERIALY

Obrzeza betonowe 8x30cm
Beton B20

Cement portlandzki

Piasek

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu
dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez ZRU.
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4. TRANSPORT

Transport elementéw prefabrykowanych sciekow ulicznych i obrzezy betonowych powinien
odbywa¢ si¢ w liczbie sztuk nie przekraczajacej dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego srodka
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykop koryta pod tawy
Koryto pod tawy nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-68/B-06050.

5.2. Beton na tawy

» Mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 i SST .
» Klasa betonu - B20

« Najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowe;.
 Najwicksza dopuszczalna warto$¢ stosunku wolno - cementowego (w/c) - 0,75
« Stopieni mrozoodpornosci - W 2

o Wytrzymato$¢ betonu wg PN-88/B-06250.

5.3. Wykonanie fawy betonowej

Lawy betonowe zwykle bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje sie
bez szalowania przy gruntach sypkich nalezy stosowaé szalowanie.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy
wykona¢ zgodnie z PN-63B-06251.

5.4. Tolerancja wymiarow

Lawy pod obrzeza nalezy wykona¢ o wymiarach zgodnie z projektem. Tolerancja wymiaré6w moze
wynosic.

« dla wysokosci (grubosci) 10% wysokosci projektowane;j,

« dla szerokosci tawy 20% szerokosci projektowane;.

5.5. Wbudowanie obrzezy

Obrzeza betonowe uktadaé na tawie na podsypce piaskowo - cementowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres badan
» sprawdzenie cech zewnetrznych,
» sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot.

6.2 Sprawdzenie cech zewnetrznych

a) ogledziny zewnetrzne:

Powierzchnie elementéw powinny byé bez rys peknigé i ubytkéw betonu o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste.

b) sprawdzenie wymiarow:

Pomiar przy pomocy linii z podziatkg milimetrowa. Dopuszczalne odchylki wymiarowe obrzezy:

* na dlugosci £ 8 mm

* na wysokosci £ 3 mm

 na szeroko$ci = 3 mm

sprawdzenie szczerb i uszkodzen wg BN-80/6775-03.01.
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6.3. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot
6.3.1. Lawa betonowa
a) Profil podluzny

Profil podtuzny gornej powierzchni lawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wysoko$¢ (grubos¢)

Wysoko$¢ taw oraz szerokos$¢ gérnej powierzchni lawy nalezy sprawdzi¢c w dwoch
dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancj¢ wymiaréw podano w pkt. 3.2.1.2.

¢) Rownosé gornej powierzchni lawy

Roéwnos¢ sprawdza sie przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy, 3- metrowej
laty, Przeswit pomig¢dzy gérng powierzchnia tawy nie moze przekracza¢ 1 cm.

d) Dopuszczalne odchylenie

Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ 2 cm na 100
m wykonanej fawy.

6.3.2.0brzeza betonowe

a) Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy .
Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w plamie od linii projektowej wynosi 1 cm na kazde 100 m

ustawionego kraweznika.

b) Dopuszczalne odchylenie niwelety.
Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej
mozewynosi¢ 1 cm na kazde 100 m badanego niwelacja ciagu obrzezy.

¢) Rownos¢ gornej powierzchni obrzezy .

Rownosé gornej powierzchni obrzezy sprawdza sig przez polozenie w dwoch punktach, na kazde
100 m obrzezy 3-metrowa lata. Przeswit pomiedzy goma powierzchnig obrzezy i przylozong lata nic
moze przekracza¢ 1 cm.

d) Dokladnosé wypelnienia spoin
Doktadno$¢ wypelnienia spoin bada si¢ na kazdych 10 metrach ustawionego obrzeza. Spoiny
muszy by¢ wypelnione catkowicie na petna glgbokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa wbudowanych obrzezy jest - (mb) wykonanego krawgznika zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i pomiarami w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Dokonuje si¢ nastgpujacych odbiorow:

* Odbior elementow przed ich wbudowaniem na podstawie badan podanych w OST.
* Odbior koncowy na podstawie badan podanych w OST.

Z odbioru koncowego sporzadza si¢ protokot.
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9, PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady platnosci okresla umowa.

10. DOKUMENTY ZWIAZANIA
Normy:

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonow.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw 1 zapraw.

BN-80/6776.03.04. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru.



37
007 Podklad i nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa

CPV 45212221-1

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej w ramach budowy boiska sportowego przy
Zespole Szkoly Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy ja stosowa¢ w zlecaniu
i wykonaniu robdt opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych
z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej boiska, biezni, skoczni skoku w dal. Do w/w zadan
przyjeto materiaty typu :

- Conipur ET : podkiad elastyczny pod nawierzchnie sportowe- zamiennik asfaltobetonu.

Nawierzchnia przepuszczalna dla wody gr. 35mm.
- Conipur EPDM: Warstwa wierzchnia obiektow sportowych gr. 13mm. Mata
z granulatu EPDM przepuszczalna dla wody. Odporno$¢ na kolce.

1.4. Okreslenia podsiawowe

1.4.1. Nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13 mm np.typu Conipur
EPDM- wersja podstawowa, wymagajaca podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy
7 mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego polaczonego lepiszczem poliuretanowym
np. Conipur ET. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do
pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw konkurencji technicznych
zawodow la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placow rekreacji mchowe;.

1.4.2. Okreslenia pozostale

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania og6lne"

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczqce robdt

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne".

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Nawierzchnia:

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13 mm. Nawierzchnia
ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni biezni
lekkoatletycznych, sektorow i rozbiegow konkurencji technicznych zawodéw dla. Boisk
wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowe;.
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Obiekty z zainstalowana nawierzchnia o podanych parametrach uzyskaly First Class [AAF
Certificates.
Nawierzchnia sklada sie z dwoch warstw elastyczne] (nosnej) i uzytkowej . Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Ukladana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonana
warstwe nalezy pokry¢ warstwa uzytkowa, ktora stanowi system poliuretanowy zmieszany
z granulatem EPDM. Czynnos¢ ta wykonuje si¢ poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalne;
natryskarki np. firmy SMG). Grubos¢ warstwy uzytkowej 13 mm. Po calkowitym zwiazaniu
mieszaniny sa malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

Tabela nr 1
Wymagania | Wymagania DIN | przy + przy przy
IAAF 18035/6 10°C +23°C +30°C

Zmodyfikowane odksztalcenie pionowe 0.6-2.2 mm - 1.40 1.50 1.60
Redukcja sity 35-50 % - 37 37 39
Wytrzymato$é na rozciaganie >0.4 N/mm” > 0.5 N/mm’ - 0.73 -
Wydhuzenie przy zerwaniu >40% >40% - 87 -
Wodoprzepuszczalnosé DIN 18035/6 | cm/sec 0.039
Odpornos$¢ na kolce DIN 18035/6 Klasa 1
Palnos¢ DIN 51960 Klasa 1 niepalnosci
Poslizg : DIN 18035/6 0.68-0.50
sucha /skora - mokra/skora
Odbicie pifki DIN 18035/6 % 99
Wzgledna odpornos¢ na scieranie DIN 18035/6 3.8
Max. wglebienie pod cigzarem DIN 18035/6 mm 5.70
Welebienie pozostale 0.40
Odksztatcenie standardowe DIN 18035/6 mm 0.70
+0°C 0.90
+20°C 1.00
+40°C
Starzenie (DIN 18035/6) Wytrzymatos¢ na Wydluzenie przy Modul E
Klimat standardowy DIN rozciaganie w N/mm? zerwaniu w% N/mm*
50014

Klimat taczony (wysoka 0,75 69 2,53

temp.,wilgotnosé¢,UV)

DIN 53387 0.84 72 272

Tabela opracowana zostala na podstawie wynikéw badan nawierzchni na zgodnos¢é z normq
DIN 18035/6 - Sports Grounds ,Syntetic Surfacing i regulacjami [AAF |, ktore wykonano
w Laboratorium IST/Szwajcaria akredytowanym przez IAAF i DIN CERTO.
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Tabela nr.2
Poz.  |Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagania
1. Wytrzymato$¢ na rozciaganie , (MPa) >0,70
2 Wydluzenie wzgledne przy rozciaganiu, (%) 53+3
3. Wytrzymatos$é na rozdzieranie , (N) > 100
4. Scieralnos¢ (mm) <0,09
5. Zmiana wymiaréw w temp. 60 °C : (%) <0,02
6. Twardos¢ wedtug metody Shore'a . A, (Sh. A) 65 t+/-5
7. Przyczepnosé¢ do podkiadu : ( MPa)
-betonowego >0,6
- asfaltobetonowego >0,5
- CONIPUR ET { z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu|>(,5
gumowego i spoiwa PU
8. Wspétczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:
- w stanie suchym >0,35
- w stanie mokrym >0,30
9. Odpornosé na uderzenie : ( mm°)
- powierzchnia odcisku kulki, 500 =25
- stan powierzchni po badaniu bez zmian
10. |Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotechnicznych
oceniona : (%)
- przyrostem masy , <0,70
- zmiany wygladu zewnetrznego bez zmian
11.  |Wyglad zewnegtrzny nawierzchni Nawierzchnia o jednorodnej
strukturze i barwie
mieszanina granulatu EPDM i
spoiwa PU
12.  |Mrozoodpornos¢ oceniona : (%)
- przyrostem masy <0,80
- zmiany wygladu zewngtrznego bez zmian
13. Odporno$¢ na starzenie w warunkach sztucznych , oceniona zmiana
barwy po naswietleniu , 5
( nr skali szarej) ( bez zmian )
14.  [Masa powierzchniowa nawierzchni ( kg/m?) 9,70 + 0,3

Tabela opracowana zostala na podstawie Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4953/2001.

Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi
1 poprzecznymi, odchytki mierzone tata o di. 2 m. nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm . Podloze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych ,kurzu , blota , piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usunac).

Impregnacija podioza:

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwiazanie luznych czasteczek podloza. Do tego
celu uzywa si¢ przy podbudowie betonowej - np. CONIPUR 74

Wykonuje si¢ ja recznie - za pomoca watka , lub mechanicznie - poprzez natrysk pistoletem.
Impregnat jest produktem jednosktadnikowym .

Wykonanie warstwy nosnej - ..elastycznej":

Skiada si¢ ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm , polaczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednoskltadnikowym CONIPUR 322 . Ukfadana jest mechanicznie,
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bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100:21.

Wrykonanie warstwy uzytkowe;j:

Warstwg ta stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy Conipur 216 (217). ktéry jest zmieszany
z granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40% . Czynnosé ta
wykonuje si¢ w mikserze przeznaczonym dla tworzyw .

System  Conipur 216 jest systemem PU , ktorego  skladnik i skladnik B sg mieszane
w stosunku wagowym A:B - 1:2.

Tak przygotowany produkt rozprowadza si¢ na warstwie nosnej poprzez natrysk mechaniczny.
Calkowita grubos¢ systemu wynosi ok. 13 mm.

Warunki niezbedne do prawidlowe]j instalacji nawierzchni:

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzegaé aby wilgotno$é otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90% , a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od
panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni:

* Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos¢ , a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu
z kolcami powinna wynosi¢ min. 13 mm .

+ Powinna posiada¢ jednorodna fakture zewnetrzna oraz jednolity kolor.

*  Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwa elastyczna.

* Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewow oraz powstatych z nadmiaru natrysku.

* Nie nalezy zwigkszac¢ grubosci warstwy gornej. Cato$¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. To
jest naturalna cecha nawierzchni .

* Powstale faczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokow utrudniajacych pozniejsze uzytkowanie.

» Spadki poprzeczne i podluzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadaé wartosciom
okreslonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionéw la) lub innych przepisow
(w przypadku boisk, kortow itp).

Uwagi na temat tolerancji nieréwnosci nawierzchni poliuretanowych:

Nie istnieje Polska Norma , ktéra opisuje metody pomiaréw tego parametru oraz nie ma opracowanej
tabeli wartosci dopuszczalnych.

Systemy zewngtrznych nawierzchni sportowych sa opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports
grounds; syntetics surfaces), 04/1978 wraz z pdzniejszymi zmianami. Wigkszos¢ producentdow
systemOw opiera si¢ na tej normie .

Na podstawie wynikéw badan zgodnie z w/w normg opracowana jest Aprobata Techniczna ITB,
ktora jest podstawg do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

Aprobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia, odnosi si¢ do technologii opracowanej przez
producenta zestawu wyroboéw do wykonania nawierzchni.

W normie DIN 18035/6 tolerancje nierdwnosci nawierzchni sztucznej sa opisane w tabeli nr 4,
wiersz 17. Wedlug tej pozycji wielkosci te odpowiada¢ powinny wartosciom zawartym w normie
DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986, tabela nr 3, wiersz 7 .

Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchylek mierzonych w mm pomigdzy dwoma
mierzonymi punktami .

Zaleznos¢ ta przedstawia si¢ nastgpujaco:

Lp. |Odleglos¢ pomiedzy Wartos¢ dopuszezalnych
mierzonymi punktami w odchylek w mm
(mb)

1 0,1 2

2 1,0 3

3 4,0 8

4 10.0 15

5 15,0 20
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Wartosci te powinny korespondowa¢ z odchylkami podbudowy kamiennej, poniewaz technologia
wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubo$¢ (mierzona w mm) utrudnia , a czasami wrecz
uniemozliwia zniwelowanie zastanych nieréwno$ci. Wykonawca powinien przedlozyé komplet
dokumentow odbiorowych dotyczacych nawierzchni.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:
Certyfikat IAAF - na produkt Aprobata ITB Atest Higieniczny PZH Deklaracja zgodnosci
Autoryzacja producenta systemu Karta techniczna systemu.

Sposob uzytkowania i konserwacii nawierzchni:

OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI
SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sa nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny
stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego
zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktory powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unikaé
zabrudzen olejem , emulsjq asfaltowa oraz innymi srodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie
nawierzchni. Nie dopuszczaé dojazdy na rolkach , rowerach, motorach. Przejazd samochodami
(policja, straz , pogotowie ratunkowe 1 inne stuzby komunalne) powinien by¢ kontrolowany - réwniez
ze wzgledu na no$nosé podbudowy.

UWAGI!

Wykladziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Projekt powinien by¢ zgodny z wlasciwymi normami i obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r.. poz.690).
Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzgledniaé wlasciwosci

techniczno - uzytkowe wykladziny.
Wykonanie 1 odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogdw p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne”.
Transport materiatdw do wykonania nawierzchni poliuretanowej moze by¢ dowolny pod warunkiem,
ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt. 2 OST.
Nawierzchnig boisk wykona¢ wg technologii producenta przez autoryzowanego wykonawce.
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w OST ,,Wymagania ogolne".

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogélne" . Jednostka obmiarowa jest: - m

(metr kwadratowy) wykonania nawierzchni poliuretanowe;j.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne" . Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnic z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami ZRU , jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie 1 platno$é wg umowy.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
Dokumentacja techniczna. Instrukcja producenta.
Normy:

e DIN 18035-6 Systemy nawierzchni sportowych.
Aprobata Techniczna ITB 6236/2004-AT-15-1TB.
Certyfikat zgodno$ci.

e Atest higieniczny.
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008 Urzadzenia sportowe

CPV 45340000-2

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t zwigzanych z montazem urzadzen sportowych w ramach budowy boiska
sportowego przy Zespole Szkoly Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku.

1.2, Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot jak w pkt 1.1.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczqce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materialow

Wyposazenie:

- zestaw do koszykowki - kosze o wysiggu 160 cm, z tablicg laminowang, obrecz uchylna
wzmachiana z siatka, /tuleje/

- zestaw do tenisa ziemnego

- zestaw bramek do pilki r¢cznej, aluminiowych o wym. 3,0x2,0 m z siatkq /tuleje/

- zestaw do siatkowki - stupki aluminiowe 80x80 mm z siatka. /tuleje, aparat naciagowy/

Wszystkie urzadzenia do wbudowania musza by¢ montowane zgodnie z zalozeniami producenta.
Urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa.

2.2. Skadowanie

Skladowanie materiatow 1 wyrobéw zgodnie z =zapisami aprobat technicznych oraz
wytycznymi producentdw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogolne".
3.2.8przet do wykonania montazu

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego zgodnego z wytycznymi
producenta oraz aprobatami technicznymi.

4. TRANSPORT

Srodkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
Montaz wrzadzen wykonac zgodnie z instrukcja producenta i powierzy¢ wyspecjalizowanym firmom.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne".

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne".
Jednostki obmiaru wg przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne". Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami ZRU.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Aprobaty techniczne urzadzen, certyfikaty bezpieczenstwa, dokumentacja techniczna,
certyfikaty zwigzkéw sportowych.
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007 Ogrodzenie
Kod CPV 45342000-6

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwiazanych z wykonywaniem ogrodzenia w ramach budowy boiska sportowego
przy Zespole Szkoty Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szezyrku.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy SST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie ogrodzenia z siatki stalowe] wraz z bramg i furtka.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST pkt 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST pkt 1.6.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST pkt 2.

2.2, Stosowane materialy

— siatki metalowe,

— liny stalowe,

— shlupki metalowe i elementy metalowe polaczeniowe ocynkowane
— brama wjazdowa metalowa

— materialy do wykonania fundamentéw ,,na mokro”

2.3. Wymagania dla materialow
2.3.1. Siatki metalowe

Siatka pleciona slimakowa z drutu stalowego ocynkowanego @ 3 mm o oczkach 40 x 40 mm
w otulinie PCV (kolor otuliny - ciemna zielen), powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
przez BN-83/5032-02, podanym w tablicach 1 i 2.

Powierzchnia siatki powinna by¢ gladka, bez zataman, wybrzuszen i wgniecen. Spirala powinna
by¢ wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno by¢ przeprowadzone przez
polaczenie spirali wszystkimi zwojami. Konce spirali z obydwu stron powinny by¢ réwno obciete
w odleglosci co najmniej 30% wymiaru boku oczka.

Siatki w rolkach nalezy przechowywa¢ w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala od
materiatéw dzialajacych korodujaco.

Drut w siatce powinien by¢ okragly, cynkowany, ze stali ST1 wedtug PN-M-80026.
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2.3.2. Liny naciggowe

Stalowe druty @ 9,5 mm ocynkowane zabezpieczone otuling PCV w kolorze ciemne;j zieleni.
2.3.3. Shupki i elementy metalowe
2.3.3.1. Wymagania dla rur i profili zamknietych

Powierzchnia zewngtrzna i wewngtrzna rur nie powinna wykazywaé wad w postaci tusek, peknieé,
zawalcowan 1 naderwan. Dopuszczalne sa nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajace
z procesu wytwarzania, mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
Konce rur powinny by¢ obcigte réwno 1 prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby profile byly dostarczane o:

— dhlugosciach doktadnych, zgodnych z zamowieniem; z dopuszczalng odchyltka + 10 mm,

— dlugosciach wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m
z naddatkiem 5 mm na kazde cigcie i z dopuszczalng odchytka dla catej diugosci wielokrotnej,
jak dla dhugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczad

1,5 mm na 1 m dtugosci.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65,

18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy.

Do ocynkowania stosuje si¢ gatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200.

2.3.3.2. Wymagania dla tacznikéw metalowych do mocowania elementéw ogrodzenia

Wszystkie drobne ocynkowane laczniki metalowe przewidziane do mocowania migdzy sobg
clementow ogrodzenia jak $ruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez peknigé
naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.

Wiasnosci mechaniczne facznikéw powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-82054, PN-M-
82054-03.

2.3.3.3. Wymagania dla powlok metalizacyjnych cynkowych

W przypadku zastosowania powloki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych,
powinna ona by¢ z cynku o czystosci nie mniejszej niz 99,5% i odpowiada¢ wymaganiom BN-
89/1076-02. Powierzchnia powtoki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze
ona wykazywa¢ widocznych wad, jak rysy, peknigcia, pgcherze lub odstawanie powloki od
podtoza.

2.3.3.4. Malowanie

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane (za wyjatkiem siatki) i drutu naciagowego) pomalowaé
dwukrotnie farbami do powierzchni ocynkowanych.

2.3.4. Materialy do wykonania fundamentéw betonowanych ,,na mokro”

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukeji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz.
Przed wypelnieniem mieszanka betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato
wyciek zaprawy z mieszanki betonowe;j.

Klasa betonu, powinna by¢ B 20 lub zgodna ze wskazaniami Inzyniera. Beton powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250. Skladnikami betonu sa: cement, kruszywo, woda i
domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spekniaé
wymagania PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami
podanymi w BN-88/6731-08.
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Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo tamane) powinno spetlnia¢ wymagania PN-B-06712.
Woda powinna by¢ ,,odmiany 17 i spetnia¢ wymagania PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych

mozna stosowaé wodg pitna.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST pkt 3.

3.2. Sprzg¢t do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, mlotki, obcegi, wyciagarki do napinania linek i siatki,

itp.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt 4.

4.2. Transport materialow

Siatke metalowa nalezy przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych ja przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wplywami atmosferycznymi.

Liny stalowe o masie do 400 kg moga by¢ dostarczane na bgbnach drewnianych, metalowych lub
w kregach. Liny nalezy przewozi¢ w warunkach nie wplywajacych na zmiane wlasnosci lin.

Profile stalowe na stupki przewozi¢ mozna dowolnymi $rodkami transportu. W przypadku
zaladowania na srodek transportu wigcej niz jednej partii rur nalezy je zabezpieczy¢ przed
pomieszaniem.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno si¢ przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed
korozja 1 uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet,
opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢, np. za pomoca tasmy
stalowej lub folii termokurczliwe;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST pkt 5.

5.2. Zasady wykonania ogrodzen

Przed wykonaniem wiasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie.
Do podstawowych czynnosci, objgtych niniejszg SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:

—~ wykonanie dotéw pod stupki,

— wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

— ustawienie stupkow

— montaz profili usztywniajacych

— rozpigcie siatki metalowej

— wykonanie bramy
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5.3. Wykonanie doléw pod shupki

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiaréw
stupka, a glebokos¢ 1,2 m.

Najpierw nalezy wykona¢ doly pod stupki narozne, bramowe i na zalamaniach ogrodzenia,
a nastgpnie dokona¢ podzialu odcinkéw prostych na mniejsze odleglosci.

Nalezy dazy¢, aby odleglosci migdzy stlupkami posrednimi byly jednakowe we wszystkich
odcinkach ogrodzenia.

5.4. Wykonanie fundamentéw betonowych pod slupki

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop na glgbokos$é min. 1,0 m i napelni¢ otwoér mieszanka
betonowa odpowiadajaca wymaganiom punktu 2.3.6. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy
podeprzed.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”, w ktorym osadzono stupek, mozna
wykorzystywa¢ do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia
stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po
14 dniach.

5.5. Ustawienie slupkow

Stupki powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowaé sie na
jednakowej wysokosci. Stupki z profili zamknigtych powinny mie¢ zaspawany gorny otwor.

Shupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie wigkszym od
15° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie uko$nymi stupkami wspierajacymi, ustawiajac je
wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30 do 45°.  Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny
by¢ przystosowane do umocowania na nich linek usztywniajacych przez posiadanie odpowiednich
uszek lub otworéow do zaczepoéw 1 hakdéw metalowych. Shupki koncowe, narozne i bramowe
powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

5.6. Rozpigcie siatki ogrodzeniowej

Nalezy rozwiesi¢ trzy linki (druty) usztywniajace: u géry, na dole i w $rodku ogrodzenia i
przymocowac je do stupkdéw. Do stupkow koncowych, naroznych i bramowych linki muszg by¢
starannie przymocowane (np. przewleczone przez uszka, zagigte do tylu na okoto 10 ¢cm i okrecone
na biezacym drucie). Linki powinny by¢ umocowane tak, aby nie mogly przesuwac si¢ i wywieraé
nacisku na shupki narozne i bramowe, a w przypadku zerwania sie, aby zwalnialy siatke tylko
migdzy stupkami. Linki napina si¢ wyciagarkami wzglednie zlaczami rzymskimi wmontowanymi
co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inzyniera. Nie nalezy zbyt silnie napinaé
linek, aby nie oddziatywatly one ujemnie na stupki narozne lub bramowe.

Siatke¢ metalowa przymocowuje si¢ do stupkéw koncowych, naroznych i bramowych za pomoca
pretow plaskich lub zaokraglonych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Siatke
napina si¢ w sposob podobny do napinania linek i przymocowuje si¢ (np. kawalkami
ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek. Gorng krawedz siatki metalowe] nalezy laczyé z
linka zaginajac na niej poszczegolne druty siatki. Siatka powinna byé napieta sztywno, jednak tak,
aby nie ulegaty znieksztalceniu jej oczka.

5.7. Wykonanie bram i furtek

Bram¢ nalezy wykona¢ z elementow metalowych zgodnie z ustaleniami podanymi przez

dokumentacjg projektowa.
Kazda brama i furtka powinna by¢ kompletna z niezbednym wyposazeniem jak zawiasy, rygle,
zamki itp.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w OST pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie
o jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materialow przeznaczonych do wykonania roboét
i przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materialéw, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w punkcie 2.3.

Do materialow, ktérych producenci sa zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczyé
zaswiadczenie o jakosci (atesty) nalezg:

— siatki ogrodzeniowe,

— liny stalowe,

— rury i ksztattowniki na stupki,

— drut spawalniczy,

Do materialow, ktoérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca naleza materialy do
wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter
robot fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania
badan materiatoéw dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

W przypadkach budzacych watpliwos$ci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wlasciwosci
dostarczonych wyrobéw i materialéw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.3.

6.3.1. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadadé:

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektows (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiarow,

¢) prawidlowos¢ wykonania dotéw pod stupki,

d) poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

€) poprawnos¢ ustawienia stupkow,

f) prawidtowos¢ wykonania siatki ogrodzeniowej

2) poprawnos¢ wykonania bram i furtek

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST pkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatow
pomocniczych,

- ustawienie ogrodzenia w sposob zapewniajacy stabilnosé,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

Cena 1 szt. bramy wjazdowej obejmuje:

- wykonanie bramy wraz ze stupkami

- zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementow
- wyposazenie bramy w zawiasy, rygiel

- montaz bramy wraz ze slupkami bramowymi

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania
1 ocena zgodnosci.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powlok metalowych
metodami nieniszczacymi.

PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk.

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogoélnego zastosowania.

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogélnego
przeznaczenia.

PN-H-82200 Cynk.

PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco.

PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne.

PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary.

PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na goraco.



PN-H-93407
PN-H-97051
PN-H-97053
PN-M-69011
PN-M-80201
PN-M-80202
PN-M-82054

PN-ISO-8501-1

BN-73/0658-01
BN-89/1076-02

BN-69/5018-01
BN-83/5032-02
BN-88/6731-08

10.2. Inne dokumenty
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Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.

Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne
wytyczne.

Spawalnictwo. Zlacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podzial
1 wymagania.

Liny stalowe z drutu okragltego. Wymagania i badania.

Liny stalowe 1 x 7.

Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogollnego przeznaczenia. Ogolne
wymagania i badania.

Przygotowanie  podlozy stalowych przed naktadaniem farb
1 podobnych produktow. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
nie zabezpieczonych podlozy stalowych oraz podiozy stalowych po
catkowitym usunig¢ciu wezeéniej nalozonych powlok.

Rury stalowe profilowe ciagnione na zimno. Wymiary.

Ochrona  przez  korozja. Powloki  metalizacyjne  cynkowe
1 aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych.
Wymagania i badania.

Drut kolczasty.

Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe.

Cement. Transport i przechowywanie.

Katalog powtarzalnych elementoéw drogowych, CBPBDiM ,, Transprojekt” Warszawa 1979-1982
Wytyczne stosowania ogrodzen drogowych (projekt). CBPBDiM ., Transprojekt” Warszawa 1990.



