
przykanalik z rur PVC Ø200

10cm podsypka z piasku gruboziarnistego 

10cm podsypka piaskowa

kolektor deszczowy z rury PVC Ø400mm

2%

Projektowana studzienka

rewizyjna PE Ø800

Właz żeliwny C 250

Kołnierz żeliwny

Wkładka "in situ"

Żelbetowy pierścień odciążeniowy

Rura trzonowa karbowana PE Ø800

Kineta z PE przepływowa Ø400

SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA PROJEKTOWANEJ STUDZIENKI ŚCIEKOWEJ PE Ø600
Z PROJEKTOWANĄ STUDZIENKĄ REWIZYJNĄ PE Ø800

W KM OD 0+020,20 ÷ 0+453,80

PRZEKRÓJ PRZEZ PROJEKTOWANY
KOLEKTOR DESCZOWY Ø400MM

15cm podsypka z piasku gruboziarnistego 

30cm obsypka i zasypka z piasku gruboziarnistego

zasypka z gruntu selekcyjnego pochodzącego z wykopu

istniejące podłoże stabilizowane i profilowane mechanicznie

projektowany kolektor deszczowy PVC Ø400mm

Rzędne kolektora zgodne

z profilem podłużnym

Rozkop pod

projektowany

kolektor deszczowy
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Uszczelka

Stożek 800/650

Uszczelka

+0.01 ±0.00
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kineta ślepa PE

10cm podspka z piasku gruboziarnistego 

100

studzienka z rur karbowanych PE Ø600

Żelbetowy pierścień odciążeniowy

Teleskopowy adapter

Wiaderko osadnikowe

ze stali ocynkowanej

Uszczelka

Wkładka "in situ"

Rura karbowana PE Ø600

Żelbetowy adapter

Uszczelka

Kineta "ślepa" Ø600

Wpust krawężnikowy C250
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SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA STUDNI
REWIZYJNEJ ZE STUDZ. ŚCIEKOWĄ

BUDOWA I PRZEBUDOWA CHODNIKA DLA
PIESZYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ
942 UL. SALMOPOLSKA W SZCZYRKU
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20cm obsypka z piasku gruboziarnistego 
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