
PRZEDMIAR ROBÓT 
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH 

 
Nazwa zamówienia:                BUDOWA I PRZEBUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH W CIĄGU  
                                                  DROGI WOJEWÓDZKIEJ 942 W MIEJSCOWOŚCI SZCZYRK 
 
Nazwa i kody CPV:                45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
                                                  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;  
                                                                       roboty  ziemne 
                                                  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
                                                  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
                                                                      budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii  
                                                                      lądowej i wodnej. 
                                                  45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
                                                  45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i  
                                                                      kolei podziemnej 
                                                  45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii  
                                                                       komunikacyjnych i  elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i  
                                                                       kolei; wyrównanie terenu 
                                                  45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów   
                                                                      komunikacyjnych i  linii energetycznych 
                                                  45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz  
                                                                      wykonywania  nawierzchni autostrad, dróg 
 
Adres obiektu budowlanego: UL. SALMOPOLSKA NA ODCINKU OD UL. ONDRASZKA DO   
                                                  PARKINGU „U KOWALSKIEGO” 
 
Nazwa i adres Zamawiającego: GMINA SZCZYRK UL. BESKIDZKA 4 43-370 SZCZYRK 
 
Data opracowania: 2014-11-28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednostka opracowująca: Usługi Projektowe „Pro-Zat” mgr inż. ANDRZEJ ZANIAT 43-360 Bystra  
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L.P Nr STWiORB Wyszczególnienie robót Jedn. 

miary 
Ilość Cena 

Jedn. 
zł 

Wartość 
zł 

1 2 3 4 5 6 7 
 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Wartość elementu  
1 D-01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktów 

wysokościowych 
    

1.1  Wytyczenie robót syt-wys, obsługa geodezyjna 
w trakcie robót, wykonanie pomiaru 
powykonawczego wraz z umieszczeniem 
danych zasobach geodezyjnych 

km 0,80   

2 D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu     
2.1  Zdjęcie warstwy darniny i ziemi urodzajnej na 

całej grubości zalegania wraz z odwozem na 
odległość do 1,0km 

m2 826,00   

3 D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg     
3.1  Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 10.0cm 

wraz z odwozem na odległość do 5km i 
utylizacją 

m2 103,49   

3.2 
 

 Rozebranie studzienek ściekowych z rur 
betonowych śr. 500mm wraz z odwozem do 
5km i utylizacją  

szt. 3,00   

3.3  Rozebranie krawężników wraz z zerwaniem 
podsypki i rozebraniem ław betonowych oraz 
odwozem do 5km i utylizacją 

m 360,00   

3.4  Rozebranie obrzeży wraz z zerwaniem 
podsypki i rozebraniem ław betonowych  oraz 
odwozem na odległość do 5km i utylizacją 

m 340,00   

3.5  Rozebranie nawierzchni chodników oraz 
odwozem  do 5km i utylizacją 
z kostki betonowej wibroprasowanej --192,0m2 

m2 192,00   

3.6 
 

 Rozebranie nawierzchni chodników oraz 
odwozem  do 5km i utylizacją 
z płytek chodnikowych 50*50*7-- 290,0m2 

m2 290,00   

3.7  Rozebranie studzienki rewizyjnej z rur 
betonowych śr. 800mm wraz z odwozem do 
5km i utylizacją 

szt. 1,00   

3.8  Rozebranie górnych części studzienek 
rewizyjnych z rur betonowych  wraz z 
odwozem do 5km i utylizacją 
studzienka rewizyjna śr. 800,0mm—7szt 
studzienka rewizyjna śr. 1000mm –1,0szt 

szt. 8,00   

3.9  Rozebranie bariero-poręczy stalowej wraz z 
odwozem do 5km i utylizacją 

m 10,60   

3.10  Rozebranie bariery energochłonnej wraz z 
odwozem do 5km i utylizacją 

m 4,00   

3.11  Rozebranie gzymsu żelbetowego na obiekcie 
mostowym wraz z odwozem do 5km i 
utylizacją 

m3 1,38   

3.12  Rozebranie przykanalików z rur betonowych  
wraz z zerwaniem podsypki i rozebraniem law 
oraz odwozem do 5km i utylizacją 

m 4,50   

4 D-01.02.06 Frezowanie istniejących warstw 
bitumicznych 

    

4.1  Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej 
wraz z odwozem na odległość do 5km 
grubości 4cm  

m2 800,0   

4.2  Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej 
wraz z odwozem na odległość do 5km 
grubości 8cm  

m2 200,00   

5 D-01.03.01 Zabezpieczenie i regulacja istniejącego 
uzbrojenia podziemnego 

    

5.1  Wykonanie regulacji studni rewizyjnych szt 16,00   



kanalizacji sanitarnej 
5.2  Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia rurami 

ochronnymi 
Na kablach elektroenergetycznych –8.0m 
Na sieci gazowej –19.0m 
Na kablach teletechnicznych –8.0m 

m 35,00   

5.3  Wykonanie regulacji studni teletechnicznej szt 1,00   
5.4  Wykonanie regulacji zaworów wodnych i 

gazowych 
szt 6,00   

 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE Wartość elementu  
6 D-02.01.01 Wykonanie wykopów 

 
    

6.1  Wykonanie wykopów  pod konstrukcję 
chodnika, zjazdów ławy pod krawężniki, lawy 
pod ścieki, pod poszerzenie, pod elementy 
oporowe wraz odwozem nadmiaru urobku na 
odległość do 5km  i zagospodarowaniu urobku 
we własnym zakresie -- 
701,10m3 
 
Wykonanie wykopów  pod elementy 
odwodnieniowe wraz odwozem nadmiaru 
urobku na odległość do 5km i 
zagospodarowaniem urobku we własnym 
zakresie  --488,10m3 

m3 1189,20   

7 D-02.03.01 Wykonanie nasypów     
7.1  Formowanie nasypów z gruntu rodzimego 

selekcjonowanego z odkładu  wraz z 
zagęszczeniem i obrobieniem skarp na gotowo. 

m3 182,00   

7.2  Zasypanie urządzeń odwadniających  z gruntu 
rodzimego selekcjonowanego z odkładu . Ilośc 
nie zawiera zasypki piaskowej 

m3 258,18   

 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU Wartość elementu  
8 D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa     
81.  Wykonanie kompletnych studni ściekowych z 

rur PE śr. 600mm wraz z robotami 
towarzyszącymi. 

szt 19,00   

8.2  Wykonanie kompletnych studni rewizyjnych z 
rur PE śr. 800mm wraz z robotami 
towarzyszącymi. 

szt 12,00   

8.3  Wykonanie kompletnej  studni rewizyjnej z 
kręgów żelbetowych  śr. 1000mm wraz z 
robotami towarzyszącymi.  

szt 1,00   

8.4  Wykonanie kompletnej studni rewizyjnej z 
kręgów żelbetowych  śr. 1200mm wraz z 
robotami towarzyszącymi. 

szt 1,00   

8.5  Wykonanie kompletnej studni rewizyjnej z 
bloczków betonowych  wraz z robotami 
towarzyszącymi.  

szt 1,00   

8.6  Wykonanie i montaż przykanalików z rur PVC 
śr. 200mm wraz z robotami towarzyszącymi.  

m 55,00   

8.7  Wykonanie i montaż kolektora deszczowego z 
rur PVC śr. 400mm wraz z robotami 
towarzyszącymi.  

m 382,80   

8.8  Wykonanie i montaż kolektora deszczowego z 
rur PVC śr. 500mm wraz z robotami 
towarzyszącymi.  

m 5,80   

8.9  Montaż separatorów koalescencyjnych wraz z 
robotami towarzyszącymi.  

szt 3,00   

8.10  Nadbudowa istniejących studni rewizyjnych 
kręgami żelbetowymi wraz z montażem włazu 
żeliwnego i pokrywy nastudziennej 
kręgi żelbetowe śr. 800mm i włazy żeliwne 
klasy C 250 – szt 7 

szt 8,00   



kręgi żelbetowe śr. 1000mm i włazy żeliwne 
klasy D 400 – szt 1 

9 D-03.03.01 Dreny     
  Wykonanie i montaż sączka podłużnego dla 

odwodnienia wgłębnego wraz z włączeniem do 
studni rewizyjnej 

m 45,10   

 D-04.00.00 PODBUDOWA Wartość elementu  
10 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża     
10.1  Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 

warstwy konstrukcyjne chodnika, zjazdów, 
poszerzenia oraz pod ławy betonowe 
krawężników, obrzeży i ścieku 
przykrawężnikowego. 

m2 1760,0   

11 D-04.02.02 Warstwa odprężająca i wzmacniająca z 
geokompozytu 

    

11.1  Montaż siatki polipropylenowej wzmocnionej 
podwójnym splotem z włókna szklanego  

m2 207,80   

12 ZDW- 
D-04.03.01a 

Związanie miedzy warstwowe oraz 
połączenia i grubości pakietów warstw 

    

12.1  Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych  
skropienie podbudowy –312,05m2 
skropienie pod warstwę ścieralną – 800,0m2 

m2 1112,05   

13 D-04.04.01 Warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie 

    

13.1  Wykonanie warstwy odcinającej gr. 20cm z 
kruszywa naturalnego z dodatkiem 20% 
przekruszonego kruszywa łamanego na 
szerokości poszerzenia oraz  pod wspólną lawą 
pod krawężnik i ściek przykrawężnikowy.  

M2 328,00   

14 ZDW- 
D-04.04.02 

Podbudowa z kruszywa:0/31,5mm o gr. 
20cm lub 40cm (2*20cm) oraz 0/63mm o 
grub. 40cm stabilizowanego mechanicznie  

    

14.1  Wykonanie podbudowy  z mieszanki 
mineralnej o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 20cm 
-na wjazdach do posesji w nawiązaniu do bram 
wjazdowych lub drogi dojazdowej – 126,0m2 
-na wysokości studni ściekowych –9,5m2 

m2 135,50   

14.2  Wykonanie podbudowy  z mieszanki 
mineralnej o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 10cm 
-na szerokości poszerzenia – 114,80m2 
-pod wspólną lawę betonowa pod krawężnik i 
ściek przykrawężnikowy –448,45m2 

m2 563,25   

14.3  Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o 
uziarnieniu 0/63mm gr. 20cm   na szerokości 
poszerzenia oraz pod wspólną lawą pod 
krawężnik i ściek przykrawężnikowy. 

m2 328,00   

14.4  Wykonanie podbudowy pod konstrukcje 
chodnika z kruszywa łamanego o uziarnieniu 
0/63mm   
gr. 15cm 

m2 759,77   

14.5  Wykonanie podbudowy pod konstrukcje 
zjazdów do posesji i zjazdów publicznych z 
kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/63mm  gr. 
25cm 

m2 444,00   

15 ZDW- 
D-04.07.01a 

Beton asfaltowy AC 22 do warstwy 
podbudowy obciążonej ruchem KR5-KR6 

    

15.1  Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu 
asfaltowego o uziarnieniu 0/22mm AC-22P gr. 
16cm 

m2 114,80   

 D-05.00.00 NAWIERZCHNIA Wartość elementu  
16 ZDW-  

D-05.03.05b 
Beton asfaltowy AC 11 do warstwy 
ścieralnej obciążonej ruchem KR5-KR6 

    

16.1  Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego o uziarnieniu 0/11mm AC-11S gr. 

m2 800,00   



4cm 
17 ZDW- 

D-05.03.05d 
Beton asfaltowy AC 16 do warstwy wiążącej 
obciążonej ruchem KR5-KR6 

    

17.1  Wykonanie warstwy wiążącej  z betonu 
asfaltowego o uziarnieniu 0/16mm AC-16W gr. 
8cm 
na szerokości poszerzenia –196,80m2 
 
na schodkowaniu poza szerokością poszerzenia  
–115,250m2 

m2 312,05   

 D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA 
RUCHU 

Wartość elementu  

18 ZDW- 
D-07.01.01 

Oznakowanie poziome     

18.1  Wykonanie docelowej organizacji ruchu na 
podstawie zatwierdzonego projektu docelowej 
organizacji ruchu 

m2 146,15   

19 ZDW- 
D-07.02.01 

Znaki pionowe i konstrukcje wsporcze     

19.1  Wykonanie oznakowania prowadzonych prac 
wraz z jego utrzymaniem w trakcie 
prowadzonych robót oraz rozbiórka po 
zakończeniu prac na podstawie zatwierdzonej 
organizacji  na czas robót.  
Przyjęto max. ilość znaków dla najdłuższego 
etapu robót.  

szt 124,0   

19.2  Wykonanie docelowej organizacji ruchu na 
podstawie zatwierdzonego projektu docelowej 
organizacji ruchu. 

szt 11,00   

 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC Wartość elementu  
20 D-08.01.01 Krawężniki betonowe     
20.1  Krawężniki betonowe 20*30cm na ławie 

betonowej z oporem na wspólnej ławie ze 
ściekiem przykrawężnikowym – 690,00m 
na ławie betonowej pojedynczej–123,50m 

m 813,50   

21 D-08.02.02 Chodnik z kostek brukowych betonowych     
21.1  Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki 

betonowej wibroprasowanej gr. 8cm kolor 
szary na podsypce cem-piaskowej 

m2 862,60   

22 D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe     
22.1  Obrzeża betonowe 8*30 cm na ławie betonowej 

z oporem 
mb 791,00   

23 D-08.04.01 Wjazdy do posesji i wjazdy publiczne     
23.1  Wykonanie nawierzchni  zjazdów do posesji i 

zjazdów publicznych z kostki betonowej 
wibroprasowanej gr. 8cm kolor czerwony na  
cem-piaskowej 

m2 486,88   

24 D-08.05.02 Ścieki z kostek brukowych betonowych     
24.1  Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z 

kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm 
kolor szary na ławie betonowej  

m2 207,00   

 D-09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA Wartość elementu  
25 D-09.01.01 Zieleń drogowa     
25.1  Humusowanie zieleńcy wraz z obsianiem trawą 

przy grubości humusu 10,0cm 
m2 180,00   

 D-10.00.00 WYPOSAŻENIE DRÓG Wartość elementu  
26 D-10.01.01 Ścianki oporowe     
26.1  Wykonanie palisady u podnóża skarpy 

chodnika z elementów betonowych 
prefabrykowanych 

m 44,91   

 
 

M-12.00.00 ZBROJENIE Wartość elementu  

27 M-12.01.02 Stal zbrojeniowa     
27.1  Zbrojenie kapy chodnikowej stalą A-III Mg 0,20   



 M-13.00.00 BETON Wartość elementu  
28 M-13.01.03 Beton konstrukcyjny w obiektach 

mostowych 
    

28.1  Betonowanie kapy chodnikowej, beton C30/37 
w deskowaniu 

m3 3,69   

29 M-13.04.01 Osadzenie w betonie kotew i prętów     
29.1  Osadzenie prętów kotwiących ze stali A-III w 

otworach wierconych na żywicy epoksydowej 
szt 42,00   

 M-15.00.00 IZOLACJE Wartość elementu  
30 M-15.02.01 Hydroizolacja     
30.1  Wykonanie hydroizolacji dwuwarstwowej wraz 

z naprawą podłoża mieszankami typu PCC 
m2 9,17   

31 M-15.05.01 Nawierzchnia z bitumu syntetycznego     
31.1  Wykonanie nawierzchni o grub. 6mm na 

chodniku obiektu mostowego 
m2 13,19   

 M-19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE Wartość elementu  
32 M-19.01.01 Krawężniki kamienny mostowy     
32.1  Montaż krawężników kamiennych 25*20 cm 

montowanych na zaprawie niskoskurczowej 
mb 11,00   

33 M-19.01.04 Balustrady z płaskownika na obiekcie 
mostowym 

    

33.1  Balustrada z płaskowników stalowych. Mg 0,45   
 

RAZEM NETTO 
 

VAT 23%  
RAZEM BRUTTO  

 
 


