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Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: BUDOWA I PRZEBUDOWA CHODNIKA DLA 
PIESZYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ 
942 W MIEJSCOWOŚCI SZCZYRK

Nazwy i kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod 
budowę
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i 
rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, 
roboty ziemne
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane
45221000-2  Roboty budowlane w zakresie 
budowy mostów i tuneli, szybów i kolei 
podziemnej
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie 
budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231000-5  Roboty budowlane w zakresie 
budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 
i linii energetycznych
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg

Adres obiektu budowlanego: /UL. SALMOPOLSKA/ NA ODCINKU OD UL. 
ONDRASZKA DO PARKINGU "U 
KOWALSKIEGO".

Nazwa i adres zamawiającego: GMINA SZCZYRK UL. BESKIDZKA 4 43-370 
SZCZYRK

Data opracowania przedmiaru robót: 2014-11-28
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BUDOWA I PRZEBUDOWA CHODNIKA DLA
PIESZYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ

 942 W MIEJSCOWOŚCI SZCZYRK

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 D-01.00.00  Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, wykończeniowe
1.1 Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 10cm
1.2 Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 4cm
1.3 Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 8cm
1.4 Prace geodezyjne
1.5 Rozebranie studzienek ściekowych śr. 500mm
1.6 Rozebranie krawężników betonowych 20*30
1.7 Rozebranie obrzeży betonowych 6*25
1.8 Rozebranie nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych 50*50*7
1.9 Rozebranie nawierzchni zjazdów do posesji i zjazdów publicznych z kostki betonowej gr. 8cm
1.10 Rozebranie studni rewizyjnej z kręgów żelbetowych śr. 800mm
1.11 Rozebranie górnej części studni rewizyjnych
1.12 Rozebranie bariero-poręczy na obiekcie mostowym
1.13 Rozebranie bariery energochłonnej na dojazdach do obiektu mostowego
1.14 Rozebranie konstrukcji żelbetowej
1.15 Rozebranie przykanalików śr. 200mm
1.16 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne
1.17 Regulacja studzienek rewizyjncyh
1.18 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia
1.19 Regulacja studzienke teletechnicznych
1.20 Regulacja zaworów wodnych i gazowych
2 D-02.00.00 Roboty ziemne
2.1 Wykopy na odkład koparkami podsiebiernymi w gruntach kategorii III-IV
2.2 Wykopy na odkład koparkami podsiębiernymi w gruntach kategorii III-IV
2.3 Ręczne formowanie nasypów, ziemia z odkładu
2.4 Zasypanie wykopów z ziemi z odkładu
2.5 Roboty ziemne wraz transportm urobku z odkładu na odległość do 5km
3 D-03.00.00 Roboty odwodnieniowe
3.1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10·cm
3.2 Podłoża betonowe, grubość 15·cm
3.3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10·cm
3.4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15·cm
3.5 Podłoża betonowe, grubość 10·cm
3.6 Wykonanie konstrukcji żelbetowej
3.7 Studzienki ściekowe z rur PE śr. 600mm
3.8 Studzienki rewizyjne z rur PE śr. 800mm
3.9 Studnia rewizyjna z kregów żelbetowych śr. 1000mm
3.10 Studnia rewizyjna z kregów zelbetowych śr. 1200mm
3.11 Komory murowane z bloczków betonowych gr. 24cm
3.12 Otuliny betonowe kanałów, otulina
3.13 Izolacje powłokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych, z emulsji lub roztworu asfaltowego - gruntowanie, pierwsza warstwa
3.14 Izolacje powłokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych, z emulsji lub roztworu asfaltowego - gruntowanie, kolejna warstwa
3.15 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm
3.16 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·400·mm
3.17 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·500·mm
3.18 Zakup i montaż separatora koalescencyjnego
3.19 Kominy włazowe z kręgów betonowych, Fi·800·mm
3.20 Kominy włazowe z kręgów betonowych, Fi·1000·mm
3.21 Kominy włazowe z kręgów betonowych, pokrywa nastudzienna z pierścieniem odciążającym i włazem (kpl), komin Fi·1400/600·mm
3.22 Osadzenie w studzienkach i komorach, właz żeliwny, ponad 130·kg
3.23 Zasypanie urządzeń odwadniających piaskiem gruboziarnistym
3.24 Dreny odwadniające
4 D-04.00.00 Podbudowa
4.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny
4.2 Wykonanie warstwy odprężającej i wzmacniającej z geokompozytu
4.3 Wykonanie warstwy odcinającej z kruszywa naturalnego gr. 20cm
4.4 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20cm
4.5 Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralnej o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 20cm
4.6 Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralnej o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 10cm
4.7 Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralnej o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 10cm
4.8 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o uzirnieniu 0/22mm gr. 16cm
4.9 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15cm
4.10 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 25cm
4.11 Skropienie nawierzchni emulsja kationową szybkorozpadową
5 D-05.00.00 Nawierzchnia
5.1 Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
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Nr Nazwa działu robót
5.2 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
6 D-07.00.00 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
6.1 Wykonanie oznakowania pionowego na czas trwania robót
6.2 Wykonanie docelowego oznakowania pionowego
6.3 Wykonanie docelowego oznakowania poziomego
7 D-08.00.00 Elementy ulic
7.1 Ława betonowa z oporem
7.2 Ława betonowa z oporem
7.3 Ława betonowa z oporem
7.4 Krawężniki betonowe bez ław, wystające 20x30·cm, podsypka cementowo-piaskowa
7.5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową
7.6 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara
7.7 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
7.8 Ściek z kostki betonowej gr. 8cm
8 D-09.00.00 Zieleń drogowa
8.1 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5·cm
8.2 Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za każdy następny 1·cm humusu
9 D-10.00.00 Wyposażenie dróg
9.1 Wykonanie palisady z elementow betonowych prefabrykowanych o przek. 12*18/cm/
10 M-12.00.00 Zbrojenie
10.1 Przygotowanie zbrojenia na budowie, wsporniki i gzymsy, Fi·10-28 mm
10.2 Montaż zbrojenia, wsporniki i gzymsy, Fi·10-28 mm, spawarka
11 M-13.00.00 Beton
11.1 Deskowanie tradycyjne, wsporniki i gzymsy
11.2 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, wsporniki i gzymsy
11.3 Wiercenie otworów i kucie wnęk w żelbecie, Wiercenie 1 otworu o głębokości do 25·cm, pionowo z lądu
11.4 Obsadzenie drobnych konstrukcji oraz okuć krawędzi, obsadzenie kotew
12 M-15.00.00 Izolacja
12.1 Przygotowanie podłoża płyty pomostowej pod izolację
12.2 Wykonanie hydroizolacji płyty pomostowej
12.3 Wykonanie nawierzchni z bitumu syntetycznego dwuwarstwowych o uziarnieniu 2-6mm
13 M-19.00.00 Elementy zabezpieczające
13.1 Montaż krawężników na prostej kamiennych 25*20 montowanych na płycie pomostowej
13.2 Montaż poręczy mostowych, odcinki proste, spawarka
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

Kosztorys BUDOWA I PRZEBUDOWA CHODNIKA DLA 
PIESZYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ 942 W
MIEJSCOWOŚCI SZCZYRK

1 Element D-01.00.00  Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, 
wykończeniowe

1.1 dane rynkowe D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 10cm
Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie nawierzchni wzdluż krawężnika na długości projektowanego ścieku 
przykrawężnikowego. Ilość wyliczona z mapy syt-wys.

(104,0+151,4+141,25+293,3)*0,15 103,492500
RAZEM: 103,492500 m2 103,493

1.2 dane rynkowe D-01.02.06 Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 4cm
Wyliczenie ilości robót:
Wcinka pod warstwę ścieralną. Ilość wyliczona z mapy syt-wys.

800,0*1,0 800,000000
RAZEM: 800,000000 m2 800,000

1.3 dane rynkowe D-01.02.06 Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 8cm
Wyliczenie ilości robót:
Wcinka pod warstwe wiążącą. Ilość wyliczona z mapy syt-wys.

800,00*0,25 200,000000
RAZEM: 200,000000 m2 200,000

1.4 dane rynkowe D-01.01.01 Prace geodezyjne
Wyliczenie ilości robót:
Wytyczenie robót syt-wys, obsługa geodezyjna w trakcie robót, wykonanie pomiaru 
powykonawczego wraz z umieszczeniem danych w zasobach geodezyjnych

0,8 0,800000
RAZEM: 0,800000 km 0,800

1.5 dane rynkowe D-01.02.04 Rozebranie studzienek ściekowych śr. 500mm
Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie studzienek ściekowych z rur betonowych wraz z demontażem pierścieni 
odciążąjących i wpustó żeliwnych. Ilość odczytana z mapy syt-wys.

3,0 3,000000
RAZEM: 3,000000 kpl 3,000

1.6 dane rynkowe D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 20*30
Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie krawężników betonowych wraz z zerwaniem podsypki cem-piaskowej i 
rozebraniem ławy betonowej. Ilośc wyliczona z mapy syt-wys.

360,0 360,000000
RAZEM: 360,000000 m 360,000

1.7 dane rynkowe D-01.02.04 Rozebranie obrzeży betonowych 6*25
Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie obrzeży betonowych wraz z zerwaniem podsypki cem-piaskowej i rozebraniem 
ławy betonowej.Ilośc wyliczona z mapy syt-wys.

340,0 340,000000
RAZEM: 340,000000 m 340,000

1.8 dane rynkowe D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych 50*50*7
Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie nawierzchni chodnika wraz z zerwaniem podsypki cem-piaskwej. Ilość wyliczona 
z mapy syt-wys.

290,0 290,000000
RAZEM: 290,000000 m2 290,000

1.9 dane rynkowe D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni zjazdów do posesji i zjazdów publicznych z 
kostki betonowej gr. 8cm

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie nawierzchni zjazdów wraz z zerwaniem podsypki cem-piaskowej. Ilośc wyliczona 
z mapy syt-wys.

192,0 192,000000
RAZEM: 192,000000 m2 192,000
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1.10 dane rynkowe D-01.02.04 Rozebranie studni rewizyjnej z kręgów żelbetowych śr. 800mm
Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie studni rewizyjnej poza zakresem projektowym wraz z demontażem pierścienia 
odciążąjącego i włazu żeliwnego-komplet

1,0 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.11 dane rynkowe D-01.02.04 Rozebranie górnej części studni rewizyjnych
Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie studni rewizyjncyh na długosci istniejącego kolektora deszczowego polegająca 
na rozebraniu włazu żeliwnego, pierścienia odciążąjącego oraz uszkodzonego górnego kręgu
żelbetowego. Ilość na podstawie inwentaryzacji stanu istniejącego dokonanego w terenie
studzienka rewizyjna T2 śr. 1000mm 1,0 1,000000
studzienki rewizyjne D14--D20 sr. 800mm 7,0 7,000000

RAZEM: 8,000000 kpl 8,000
1.12 dane rynkowe D-01.02.04 Rozebranie bariero-poręczy na obiekcie mostowym

Wyliczenie ilości robót:
Ilość zgodnie z inwentaryzacją stanu istniejącego wykonana w terenie

10,6 10,600000
RAZEM: 10,600000 m 10,600

1.13 dane rynkowe D-01.02.04 Rozebranie bariery energochłonnej na dojazdach do obiektu 
mostowego

Wyliczenie ilości robót:
Ilość zgodnie z inwentaryzacją stanu istniejącego wykonanej w terenie

4,0 4,000000
RAZEM: 4,000000 m 4,000

1.14 dane rynkowe D-01.02.04 Rozebranie konstrukcji żelbetowej
Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie gzymsu żelbetowego na obiekcie mostowym. Ilość zgodna z inwentaryzacją 
stanu istniejącego wykonanej w terenie.

10,6*0,65*0,2 1,378000
RAZEM: 1,378000 m3 1,378

1.15 dane rynkowe D-01.02.04 Rozebranie przykanalików śr. 200mm
Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie przykanalików z rur betonowych na połączeniu istniejących studni ściekowych i 
studni rewizyjnych. Ilość wyliczona z mapy syt-wys.

3*1,5 4,500000
RAZEM: 4,500000 m 4,500

1.16 dane rynkowe D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne
Wyliczenie ilości robót:
Zdjęcie warstwy humusu i ziemi urodzajnej z pobocza drogi na calej grubości zalegania w km
0+000--0+135, 0+190--0+318, 0+330--0+480 wraz ze złożeniem na odkład

(135,0+128,0+150,0)*2,0 826,000000
RAZEM: 826,000000 m2 826,000

1.17 dane rynkowe D-01.03.01 Regulacja studzienek rewizyjncyh
Wyliczenie ilości robót:
Regulacja wysokości studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej. Ilość zgodna z inwentaryzacją
stanu istniejącego wykonanej w terenie.

16,0 16,000000
RAZEM: 16,000000 szt 16,000

1.18 dane rynkowe D-01.03.01 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia
Wyliczenie ilości robót:
Zgodnie z uzgodnieniem branżowym. Ilość wyliczona z mapy syt-wys.
kablowej sieci elektroenergetycznej przy udziale rury 8,00
ochronnej typu A-110 PS. 8,000000
sieci gazowej zgodnie z PN-91M34501. 19,0 19,000000
kablowej sieci teletechnicznej przy udziale rury 8,0
ochronnej typu Arot śr. 150mm. 8,000000

RAZEM: 35,000000 m 35,000
1.19 dane rynkowe D-01.03.01 Regulacja studzienke teletechnicznych

Wyliczenie ilości robót:
Regulacja wysokości studni teletechnicznej. Ilość zgodna z inwentaryzacją stanu 
istniejącego wykonanej w terenie.

1,0 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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1.20 dane rynkowe D-01.03.01 Regulacja zaworów wodnych i gazowych
Wyliczenie ilości robót:
Regulacja wysokości zaworów wodnych i gazowych. Ilość zgodna z inwentaryzacją stanu 
istniejącego wykonanej w terenie.

6,0 6,000000
RAZEM: 6,000000 szt 6,000
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2 Element D-02.00.00 Roboty ziemne
2.1 dane rynkowe D-02.01.01 Wykopy na odkład koparkami podsiebiernymi w gruntach kategorii 

III-IV
Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie wykopów pod konstrukcję chodnika, pod ławy betonowe pod krawężniki i 
obrzeża, pod ławy pod ściek z kostki betonowej, pod poszerzenie drogi. Ilość wyliczona z 
przekroii poprzecznych pomniejszona o grubość humusu

825,0-(826,0*0,15) 701,100000
RAZEM: 701,100000 m3 701,100

2.2 dane rynkowe D-02.01.01 Wykopy na odkład koparkami podsiębiernymi w gruntach kategorii 
III-IV

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie wykopów pod elementy odwadniające. Ilośc wyliczona z przekroii poprzecznych
pod studzienki ściekowe 19,0*(1,2*1,2*1,25) 34,200000
pod studzienki rewizyjne z rur PE 12,0*(1,5*1,5*1,8) 48,600000
pod kolektor deszczowy (258,0+125,0+5,8)*(0,6+0,8)/2*1,2 326,592000
pod separatory 3*(2,5*2,0*2,0) 30,000000
pod przykanaliki 55,0*(0,4+0,6)/2*0,8 22,000000
pod studzienki rewizyjne z kregów żelbetowych 2*(1,8*1,8*2,0) 12,960000
pod studzienkę rewizyjną z bloczków betonowych 2,5*2,5*2,2 13,750000

RAZEM: 488,102000 m3 488,102
2.3 dane rynkowe D-02.03.01 Ręczne formowanie nasypów, ziemia z odkładu

Wyliczenie ilości robót:
Formowanie nasypów z gruntu rodzimego selekcjonowanego pochodzącego z wykopów wraz
z zagęszczeniem i obrobieniem skarp na gotowo. Ilość zgodna z przekrojami poprzecznymi

182,0 182,000000
RAZEM: 182,000000 m3 182,000

2.4 dane rynkowe D-02.03.01 Zasypanie wykopów z ziemi z odkładu
Wyliczenie ilości robót:
Zasypanie urządzeń odwadniających gruntem rodzimym selekcjonowanym pochodzącycm z 
wykopów, Ilość pomniejszona o zasypkę piaskową na kolektorze deszczowym i 
przykanalikach. Ilość zgodna z przekrojami poprzecznymi

380,0-121,82 258,180000
RAZEM: 258,180000 m3 258,180

2.5 dane rynkowe D-02.01.01 Roboty ziemne wraz transportm urobku z odkładu na odległość do 
5km

Wyliczenie ilości robót:
Odwóz nadmiaru urobku z robót ziemnych na odległość do 5km. Urobek Wykonawca Robót 
zagospodaruje we wlasnym zakresie i poniesie wszelkie koszty związane ze składowaniem i 
ewentualną utylizacją.

701,10+488,102-182,0-258,18 749,022000
RAZEM: 749,022000 m3 749,022
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3 Element D-03.00.00 Roboty odwodnieniowe
3.1 KNNR 4/1411/1 D-03.02.01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10·cm

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie podsypki z pospółki lub żwiru pod studzienki rewizyjne D13, T3

2*(1,5*1,5*0,1) 0,450000
RAZEM: 0,450000 m3 0,450

3.2 KNNR 4/1410/3 D-03.02.01 Podłoża betonowe, grubość 15·cm
Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie ławy z betonu C 16/20 pod studzienki rewizyjne jak wyżej gr. 15cm

2*(1,5*1,5)*0,15 0,675000
RAZEM: 0,675000 m3 0,675

3.3 KNNR 4/1411/1 D-03.02.01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10·cm
Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie podsypki z piasku gruboziarnistego
pod studzienki ściekowe z rur PE 19*(1,0*1,0*0,1) 1,900000
pod studzienki rewizyjne z rur PE 12*(1,0*1,0*0,1) 1,200000
pod przykanaliki 55*(0,4*0,1) 2,200000

RAZEM: 5,300000 m3 5,300
3.4 KNNR 4/1411/2 D-03.02.01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15·cm

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie podsypki z piasku gruboziarnistego
pod kolektor deszczowy PVC (258,0+124,8+5,8)*0,6*0,15 34,974000

RAZEM: 34,974000 m3 34,974
3.5 KNNR 4/1410/2 D-03.02.01 Podłoża betonowe, grubość 10·cm

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie ławy z betomu C 12/15
pod studzienkę z bloczków betonowych T1 2,4*2,4*0,1 0,576000
pod projektowane separatory 3*(2,5*2,0)*0,1 1,500000

RAZEM: 2,076000 m3 2,076
3.6 dane rynkowe D-03.02.01 Wykonanie konstrukcji żelbetowej

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie elementów żelbetowych monolitycznych studni rewizyjnej T1 z betonu C 25/30 
zbrojonego stalą klasy AIII
płyta denna 2,2*2,2*0,3 1,452000
plyta stropowa 1,9*1,9*0,2 0,722000

RAZEM: 2,174000 m3 2,174
3.7 dane rynkowe D-03.02.01 Studzienki ściekowe z rur PE śr. 600mm

Wyliczenie ilości robót:
Montaż studzienek ściekowych z rur PE śr. 600mm wraz z pierścieniem odciążającym, 
adapterem żelbetowym, wpustem żeliwnym krawężnikowym klasy C 2500 oraz wiaderkiem 
osadnikowym ze stali ocynkowanej, Ilość zgodna z projektem wykonawczym.

19,0 19,000000
RAZEM: 19,000000 kpl 19,000

3.8 dane rynkowe D-03.02.01 Studzienki rewizyjne z rur PE śr. 800mm
Wyliczenie ilości robót:
Montaż studzienek rewizyjnych D1--D12 z rur PE śr. 800mm wraz z pierścieniem 
odciążającym, włazem żeliwnym klasy C 250

12,0 12,000000
RAZEM: 12,000000 kpl 12,000

3.9 dane rynkowe D-03.02.01 Studnia rewizyjna z kregów żelbetowych śr. 1000mm
Wyliczenie ilości robót:
Montaż studzienki rewizyjnej D13 z kręgów żelbetowych śr. 1000mm wraz z żelbetową 
pokrywą nastudzienną i włazem żeliwnym klasy C 250

1,0 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

3.10 dane rynkowe D-03.02.01 Studnia rewizyjna z kregów zelbetowych śr. 1200mm
Wyliczenie ilości robót:
Montaż studzienki rewizyjnej T3 z kręgów żelbetowych śr. 1200mm wraz z żelbetową 
pokrywa nastudzienną i włazem żeliwnym klasy D 400

1,0 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
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3.11 KNNR 4/1419/3 D-03.02.01 Komory murowane z bloczków betonowych gr. 24cm
Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie studni T1 z bloczków betonowych klasy C20/25 murowanych na zaprawie 
cementowej wraz z montażem stopni włazowych ze stali żebrowanej śr. 16mm /3szt/

2*(0,24*1,45*1,9)+2*(0,24*1,45*1,4) 2,296800
RAZEM: 2,296800 m3 2,297

3.12 KNNR 4/1412/2 D-03.02.01 Otuliny betonowe kanałów, otulina
Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie kinety w studni T1 z bloczków betonowych z betonu C 25/30

1,4*1,4*0,2 0,392000
RAZEM: 0,392000 m3 0,392

3.13 KNNR 4/1513/1 D-03.02.01 Izolacje powłokowe pionowych powierzchni murowanych i 
betonowych, z emulsji lub roztworu asfaltowego - gruntowanie, 
pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie izolacji zewnętrznej powierzchni ścian studni z bloczkow betonowych T1

2*(1,9*1,45)+2*(1,4*1,45) 9,570000
RAZEM: 9,570000 m2 9,570

3.14 KNNR 4/1513/2 D-03.02.01 Izolacje powłokowe pionowych powierzchni murowanych i 
betonowych, z emulsji lub roztworu asfaltowego - gruntowanie, 
kolejna warstwa

Wyliczenie ilości robót:
warstwa nawierzchniowa izolacji studni z bloczków betonowych T1

9,57 9,570000
RAZEM: 9,570000 m2 9,570

3.15 dane rynkowe D-03.02.01 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm
Wyliczenie ilości robót:
Montaż przykanalików z rur PVC sr. 200mm-ilość wyliczona z mapy syt-wys

55,0 55,000000
RAZEM: 55,000000 m 55,000

3.16 dane rynkowe D-03.02.01 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·400·mm
Wyliczenie ilości robót:
Montaż kolektora deszczowego z rur PVC śr.400mm-ilość wyliczona z mapy syt-wys

258,0+124,8 382,800000
RAZEM: 382,800000 m 382,800

3.17 dane rynkowe D-03.02.01 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·500·mm
Wyliczenie ilości robót:
Montaż kolektora z rur PVC sr. 500mm-ilość wyliczona z mapy syt-wys.

5,8 5,800000
RAZEM: 5,800000 m 5,800

3.18 Kalkulacja własna D-03.02.01 Zakup i montaż separatora koalescencyjnego
Wyliczenie ilości robót:
Montaż separatora wraz z kotwieniem do pdłoża, nadbudową z kregów żelbetowych lub 
elementów stalowych oraz wraz z pierścieniem odciążającycm, żelbetowa pokrywa 
nastudzienną i włazem żeliwnym klasy C 250
sepertor z wewnętrznym obejściem burzowym o 1,0
przepustowości nominalnej 3l/s i przepustowości max
15l/s 1,000000
sepertor z wewnętrznym obejściem burzowym o 1,0
przepustowości nominalnej 4l/s i przepustowości max
20l/s 1,000000
sepertor z wewnętrznym obejściem burzowym o 1,0
przepustowości nominalnej  10/s i przepustowości
max 50l/s 1,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000
3.19 KNNR 4/1423/1 D-03.02.01 Kominy włazowe z kręgów betonowych, Fi·800·mm

Wyliczenie ilości robót:
Nadbudowa istniejących studni rewizyjnych kręgiem żelbetowym 800/500

7*0,5 3,500000
RAZEM: 3,500000 m 3,500

3.20 KNNR 4/1423/2 D-03.02.01 Kominy włazowe z kręgów betonowych, Fi·1000·mm
Wyliczenie ilości robót:
Nadbudowa istniejącej studni rewizyjnej T2 kręgiem żelbetowym 1000/500

1*0,5 0,500000
RAZEM: 0,500000 m 0,500
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3.21 KNNR 4/1423/6 D-03.02.01 Kominy włazowe z kręgów betonowych, pokrywa nastudzienna z 
pierścieniem odciążającym i włazem (kpl), komin Fi·1400/600·mm

Wyliczenie ilości robót:
Montaż żelbetowych pokryw nastudziennych i włazów żeliwnych
włazy żeliwne klasy D400 dla studni  T2 1 1,000000
włazy żeliwne klasy C250 dla studni D14--D20 7 7,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000
3.22 KNNR 4/1429/3 D-03.02.01 Osadzenie w studzienkach i komorach, właz żeliwny, ponad 130·kg

Wyliczenie ilości robót:
Montaż włazu żeliwnego D 400 na studzience 1,0
rewizyjnej T1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
3.23 Kalkulacja własna D-03.02.01 Zasypanie urządzeń odwadniających piaskiem gruboziarnistym

Wyliczenie ilości robót:
Zasypanie urzadzeń odwadniających piaskiem gruboziarnistym-ilość zgodna z przekrojami 
poprzecznymi
zasypka kolektora deszczowego (258,0+124,8+5,8)*(0,6+0,8)/2*0,7-(

0,1256*388,6) 141,605840
zasypka przykanalików 55,0*(0,4+0,6)/2*0,5-(0,0314*55,0) 12,023000

RAZEM: 153,628840 m3 153,629
3.24 dane rynkowe D-03.03.01 Dreny odwadniające

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie drenu u podnuża skarpy zgodnie z przekrojem F-F w km 0+391,6--0+436,7 wraz
z włączeniem do studni rewizyjnej

45,10 45,100000
RAZEM: 45,100000 m 45,100
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4 Element D-04.00.00 Podbudowa
4.1 KNNR 6/103/3 (1) D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec
wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne chodnika, zjazdów, 
poszerzenia oraz pod ławy betonowe krawężników, obrzeży i ścieku betonowego--ilość 
wyliczono na podstawie mapy syt-wys,

1760,0 1 760,000000
RAZEM: 1 760,000000 m2 1 760,000

4.2 Kalkulacja własna D-04.02.02 Wykonanie warstwy odprężającej i wzmacniającej z geokompozytu
Wyliczenie ilości robót:
Montaż siatki polipropylenowej wzmocnionej podwójnym splotem z włókna szklanego na 
dlugości poszerzenia, Ilość wyliczona z mapy syt,-wys
na długości poszerzenia 328,0*0,6 196,800000
na długości obiektu mostowego 11,0*1,0 11,000000

RAZEM: 207,800000 m2 207,800
4.3 dane rynkowe D-04.04.01 Wykonanie warstwy odcinającej z kruszywa naturalnego gr. 20cm

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie warstwy odcinającej gr. 20cm z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/100mm z 
dodatkiem 20% przekruszonego kruszywa łamanego
na długości poszerzenia drogi obejmującej szerokość 328,0*1,0
poszerzenia oraz szerokość wspólnej ławy pod ściek,
krawężnik i opór 328,000000

RAZEM: 328,000000 m2 328,000
4.4 dane rynkowe ZDW-D-04.02.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20cm

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm-ilość wyliczona z mapy syt-wys.
na długości poszerzenia drogi obejmującej szerokość 328,0*1,0
poszerzenia oraz szerokość wspólnej ławy pod ściek,
krawężnik i opór 328,000000

RAZEM: 328,000000 m2 328,000
4.5 dane rynkowe ZDW-D-04.02.02 Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralnej o uziarnieniu 

0/31,5mm gr. 20cm
Wyliczenie ilości robót:
na wjazdach do posesji w nawiązaniu do bram 7*(3,0*6,0)
wjazdowych lub drogi dojazdowej 126,000000
na wysokości studni ściekowych 19,0*0,5 9,500000

RAZEM: 135,500000 m2 135,500
4.6 dane rynkowe ZDW-D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralnej o uziarnieniu 

0/31,5mm gr. 10cm
Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki mineralnej 0/31,5mm na szerokości 
poszerzenia-ilość wyliczona z mapy syt-wys.

328,0*0,35 114,800000
RAZEM: 114,800000 m2 114,800

4.7 dane rynkowe ZDW-D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralnej o uziarnieniu 
0/31,5mm gr. 10cm

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie warstwy wyrównawczej pod wspólną ławę betonową pod krawężnik i ściek 
przykrawężnikowy z mieszanki mineralnej 0/31,5mm-ilość wyliczona z mapy syt-wys.

(104,0+151,37+141,25+293,3)*0,65 448,448000
RAZEM: 448,448000 m2 448,448

4.8 dane rynkowe ZDW-D-04.07.01a Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o uzirnieniu 0/22mm gr.
16cm

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22mm-AC 22P na 
wysokości poszerzenia gr,16cm

114,80 114,800000
RAZEM: 114,800000 m2 114,800
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4.9 dane rynkowe ZDW-D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15cm
Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie podbudowy pod chodnik z kruszywa łamanego 0/63mm-ilość wyliczona z mapy 
syt-wys.
na wysokości chodnika pomniejszona o zjazdy do (214,3-9,0-37,5-10,0-9,0)*1,5+(43,0-
posesji i zjazdy publiczne 7,5)*1,2+(62,7-22,5)*1,5+(121,75-37

,5)*1,5+28,45*1,2+(307,34-105,0)*1,
35 759,774000

RAZEM: 759,774000 m2 759,774
4.10 dane rynkowe ZDW-D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 25cm

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie podbudowy pod zjazdy z kruszywa łamanego 0/63mm-ilość wyliczona z mapy 
syt-wys.
na wysokości zjazdów do posesji i zjazdów (37,5+10,0+9,0)*1,5+(7,5*1,2)+(22,5
publicznych *1,5)+(37,5*1,5)+(105,0*1,35)+15,0*

(6,0*1,0)+(10,0+9,0)*1,5 444,000000
RAZEM: 444,000000 m2 444,000

4.11 dane rynkowe ZDW-D-04.03.01a Skropienie nawierzchni emulsja kationową szybkorozpadową
Wyliczenie ilości robót:
Skropienie warstw bitumicznych
skropienie projektowanej podbudowy na poszerzeniu i 328,0*0,6
istniejącej warstwy wiążącej na schodkowaniu 196,800000
skropienie warstwy wiążącej na schodkowania poza (800,0-328,0-11,0)*0,25
odcinkiem poszerzenia drogi za wyjątkiem obiektu
mostowego 115,250000
skropienie pod warstwę ścieralną 800,0*1,0 800,000000

RAZEM: 1 112,050000 m2 1 112,050



Budowa chodnika DW 942 Szczyrk III poprawa ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 0004E20B)

strona nr: 13

BUDOWA I PRZEBUDOWA CHODNIKA DLA
PIESZYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ

 942 W MIEJSCOWOŚCI SZCZYRK

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

5 Element D-05.00.00 Nawierzchnia
5.1 dane rynkowe ZDW-D-05.03.05d Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16mm AC 16W gr.  8cm
na szerokości poszerzenia 328,0*0,6 196,800000
na schodkowania poza odcinkiem poszerzenia drogi (800,0-328,0-11,0)*0,25
za wyjątkiem obiektu mostowego 115,250000

RAZEM: 312,050000 m2 312,050
5.2 dane rynkowe ZDW-D-05.03.05b Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11mm AC 11S gr. 4cm

800,0 800,000000
RAZEM: 800,000000 m2 800,000
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6 Element D-07.00.00 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
6.1 Kalkulacja własna ZDW-D-07.02.01 Wykonanie oznakowania pionowego na czas trwania robót

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie oznakowania prowadzonych prac na 124,0
podstawie zatwierdzonego projektu organizacji robót, 124,000000
Komplet znaków drogwych wykorzystywanych 
rotacyjnie

RAZEM: 124,000000 szt 124,000
6.2 Kalkulacja własna ZDW-D-07.02.01 Wykonanie docelowego oznakowania pionowego

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie docelowej organizacji ruchu na podstawie 11,0
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,000
6.3 Kalkulacja własna ZDW-D-07.01.01 Wykonanie docelowego oznakowania poziomego

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie docelowej organizacji ruchu na podstawie 146,15
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. 146,150000

RAZEM: 146,150000 m2 146,150
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 942 W MIEJSCOWOŚCI SZCZYRK

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

7 Element D-08.00.00 Elementy ulic
7.1 dane rynkowe D-08.01.01 Ława betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie wspólnej lawy pod krawężnik i ściek przykrawężnikowy z betonu C 16/20. Ilość 
wyliczona z mapy syt-wys.

(104,0+151,37+141,25+293,3)*0,15 103,488000
RAZEM: 103,488000 m3 103,488

7.2 dane rynkowe D-08.01.01 Ława betonowa z oporem
Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie ławy z betonu C 16/20 pod krawężniki betonowe-ilość wyliczona z mapy syt-wys,
na długości chodnika i na skrzyżowaniach z drogami 121,0*0,082
bocznymi oraz na wysokosci zjazdów publicznych 9,922000
na początku opracowania w poprzek chodnika 2,5*0,082 0,205000

RAZEM: 10,127000 m3 10,127
7.3 dane rynkowe D-08.03.01 Ława betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie ławy pod obrzeża betonowe z betonu C 16/20-ilość wyliczono z mapy syt-wys.
wzdłuż chodnika od strony posesji 775,0*0,06 46,500000
w poprzek chodnika na wysokości wjazdów do posesji 5*(2,0*1,0)*0,06+2*(2*1,5)*0,06 0,960000

RAZEM: 47,460000 m3 47,460
7.4 dane rynkowe D-08.01.01 Krawężniki betonowe bez ław, wystające 20x30·cm, podsypka 

cementowo-piaskowa
Wyliczenie ilości robót:
Montaż krawężników betonowych 20*30 wibroprasowanych montowanych na świeżym 
niezwiązanym betonie uprzednio wykonanej ławy-ilość wyliczono z mapy syt-wys.

690,0+121,0+2,5 813,500000
RAZEM: 813,500000 m 813,500

7.5 dane rynkowe D-08.03.01 Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, 
wypełnienie spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:
Montaż obrzeży betonowych wibroprasowanych montowanych na świeżym niezwiązanym 
betonie uprzednio wykonanej ławy-ilośc wyliczono z mapy syt.-wys.

775,0+10,0+6,0 791,000000
RAZEM: 791,000000 m 791,000

7.6 dane rynkowe D-08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka 
cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:
Ilość wyliczona z mapy syt-wys.
nawierzchnia chodnika 148,8*1,72+35,5*1,4+40,2*1,72+84,

0*1,72+28,45*1,4+202,34*1,5 862,600000
RAZEM: 862,600000 m2 862,600

7.7 dane rynkowe D-08.04.01 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka 
cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka 
kolorowa

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie nawierzchni na wysokosci zjazdów do posesji i zjazdów publicznych z kostki 
betonowej wibroprasowanej gr, 8cm-kolor czerwony. Ilośc wyliczona z mapy syt-wys.

56,5*1,72+7,5*1,4+22,5*1,72+37,5*
1,72+105,0*1,5+15*(6,0*1,0)+(10,0+
9,0)*1,5 486,880000

RAZEM: 486,880000 m2 486,880
7.8 dane rynkowe D-08.05.02 Ściek z kostki betonowej gr. 8cm

Wyliczenie ilości robót:
Montaż ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej wibroprasowanej koloru szarego 
montowanej na świeżym niezwiązanym betonie uprzednio wykonanej ławy -długość 
wyliczono z mapy syt,-wys,

690,0*0,3 207,000000
RAZEM: 207,000000 m2 207,000
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PIESZYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ

 942 W MIEJSCOWOŚCI SZCZYRK

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

8 Element D-09.00.00 Zieleń drogowa
8.1 KNNR 1/507/1 D-09.01.01 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5·cm

Wyliczenie ilości robót:
Humusowanie zieleńcy wraz z obsianiem trawą gr. 10cm. Humus z odkładu-ilość wyliczona z
mapy syt-wys,

180,0 180,000000
RAZEM: 180,000000 m2 180,000

8.2 KNNR 1/507/2 D-09.01.01 Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za każdy następny 1·cm 
humusu

Wyliczenie ilości robót:
humusowanie-dodatek do 10cm

180,0 180,000000
RAZEM: 180,000000 m2 180,000 5,0
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 942 W MIEJSCOWOŚCI SZCZYRK

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

9 Element D-10.00.00 Wyposażenie dróg
9.1 Kalkulacja własna D-10.01.01 Wykonanie palisady z elementow betonowych prefabrykowanych o 

przek. 12*18/cm/
Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie palisady u podnóża skarpy chodnika z elementów betonowych 
prefabrykowanych zbrojonych pojedynczym prętem ze stali żebrowanej śr. 16mm 
montowanych na styk-ilość wyliczona z mapy syt.-wys.

28,7+16,21 44,910000
RAZEM: 44,910000 m 44,910
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 942 W MIEJSCOWOŚCI SZCZYRK

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

10 Element M-12.00.00 Zbrojenie
10.1 KNR 233/404/10 M-12.01.02 Przygotowanie zbrojenia na budowie, wsporniki i gzymsy, Fi·10-28 

mm
Wyliczenie ilości robót:
Zbrojenie kapy chodnikowej- Ilość wyliczona z rysunków konstrukcyjnych PW

0,2 0,200000
RAZEM: 0,200000 t 0,200

10.2 KNR 233/405/12 
(1)

M-12.01.02 Montaż zbrojenia, wsporniki i gzymsy, Fi·10-28 mm, spawarka

Wyliczenie ilości robót:
Jak wyżej 0,2 0,200000

RAZEM: 0,200000 t 0,200
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

11 Element M-13.00.00 Beton
11.1 KNR 233/401/3 M-13.01.03 Deskowanie tradycyjne, wsporniki i gzymsy

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie deskowania wspornika chodnikowego.

2*(1,25*0,3)+10,55*0,3 3,915000
RAZEM: 3,915000 m2 3,915

11.2 KNR 233/409/5 (1) M-13.01.03 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, wsporniki i gzymsy
Wyliczenie ilości robót:
Betonowanie wspornika chodnikowego betonem klasy C 30/37 wykonanego z kruszywa 
łamanego

1,25*0,28*10,55 3,692500
RAZEM: 3,692500 m3 3,693

11.3 KNR 214/1213/5 M-13.04.01 Wiercenie otworów i kucie wnęk w żelbecie, Wiercenie 1 otworu o 
głębokości do 25·cm, pionowo z lądu

Wyliczenie ilości robót:
Wiercenie otworów śr. 22mm pod kotwy stalowe gł. 16cm w płycie pomostowej obiektu 
mostowego

3*14,0 42,000000
RAZEM: 42,000000 otwór 42,000

11.4 KNR 213/1009/2 M-13.04.01 Obsadzenie drobnych konstrukcji oraz okuć krawędzi, obsadzenie 
kotew
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
Montaż kotew stalowych ze stali żebrowanej śr. 16mm dł. 0,4m montowanych za 
pośrednictwem mieszanki żywicznej

42,0 42,000000
RAZEM: 42,000000 szt 42,000



Budowa chodnika DW 942 Szczyrk III poprawa ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 0004E20B)

strona nr: 20

BUDOWA I PRZEBUDOWA CHODNIKA DLA
PIESZYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

12 Element M-15.00.00 Izolacja
12.1 Kalkulacja własna M-15.02.01 Przygotowanie podłoża płyty pomostowej pod izolację

Wyliczenie ilości robót:
Skucie betonu skarodowanego, wykonanie reprofilacji płyty pomostowej poprzez wykonanie 
warstwy szczepnej i warstwy nawierzchniowej pod izolację mieszankami bezskurczowymi 
typu PCC/SPCC na bazie cementu

6,11*1,5 9,165000
RAZEM: 9,165000 m2 9,165

12.2 Kalkulacja własna M-15.02.01 Wykonanie hydroizolacji płyty pomostowej
Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie powłoki gruntującej i izolacyjnej

9,165 9,165000
RAZEM: 9,165000 m2 9,165

12.3 Kalkulacja własna M-15.05.01 Wykonanie nawierzchni z bitumu syntetycznego dwuwarstwowych o 
uziarnieniu 2-6mm

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie nawierzchni na wsporniku chodnikowym z asfaltu syntetycznego

10,55*1,25 13,187500
RAZEM: 13,187500 m2 13,188
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

13 Element M-19.00.00 Elementy zabezpieczające
13.1 Kalkulacja własna M-19.01.01 Montaż krawężników na prostej kamiennych 25*20 montowanych na 

płycie pomostowej
Wyliczenie ilości robót:
Montaż krawężników kamiennych 25*20 zaopatrzonych w kotwy stalowe na obiekcie 
mostowym montowanych na mieszance bezskurczowej i spoinowanych mieszanka 
bezskurczową -ilość wyliczono z rys. konstrukcyjnych

11,00 11,000000
RAZEM: 11,000000 m 11,000

13.2 KNR 233/702/1 (1) M-19.01.04 Montaż poręczy mostowych, odcinki proste, spawarka
Wyliczenie ilości robót:
Montaż balustrady mostowej z płaskownikow stalowych na obiekcie mostowym-rozstaw 
slupków co 1,0mb
pochwyt z pł. 80/10 10,0*0,00628 0,062800
słupki z pł. 80/10 co 1,0mb 11,0*1,25*0,00628 0,086350
przeciąg z pł. 50/8 8*11*(0,98*0,00314) 0,270794
ramiak dolny z pł 50/8 10,0*0,00314 0,031400

RAZEM: 0,451344 t 0,451


