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PRZEBUDOWA DROGI GMINEJ -
UL. SKALISTA W SZCZYRKU

4÷6%

10cm górna warstwa z mieszanki mineralnej o uziarnieniu 0/31,5mm 

4÷6%

istniejące ogrodzenie

istniejący fundament 

ogrodzenia

2.1

0.50

istniejąca jezdnia ~ 2.70

0.80÷1.30 0.75÷0.90

2%

istniejącego spadeku drogi

nawiązać do

25cm dolna warstwa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/100mm

z dodatkiem 20% przekruszonego kruszywa łamanego

istniejące podłoże stabilizowane i profilowane mechanicznie

o module odkształcenia wtórnego E₂>80MPa

4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S

wzmocnionych podwójnym włóknem szklanym o masie powierzchniowej 

min 300g/m2 na powiązaniu z konstrukcją drogi na szerokości poszerzenia

warstwa wzmacniająca z geowłókniny polipropylenowej z włókien ciągłych  

dostosować do

istniejącego terenu

geosiatka o masie powierzchniowej > 370g/m  i wydłużeniu względnym przy obciążeniu < 3,5%

pobocze

gruntowe

pobocze

gruntowe

poszerzenie

jezdni

0.50

stadium:podpis:

projekt
wykonawczy

skropienie nawierzchni emulsja kationowa modyfikowaną w  ilości 1,5kg/m2

2cm warstwa profilowa z betonu asfaltowego AC 8,3S

frezowanie istniejącej nawierzchni w celu uzyskania docelowych 

spadków poprzecznych i podłużnych 

istniejąca konstrukcja drogi

15cm dolna warstwa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/63mm

istniejące podłoże stabilizowane i zagęszczane mechanicznie

4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S

wzmocnionych podwójnym włóknem szklanym o masie powierzchniowej 

min 300g/m2 na powiązaniu z konstrukcją drogi na szerokości poszerzenia

warstwa wzmacniająca z geowłókniny polipropylenowej z włókien ciągłych  

6cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W

skropienie nawierzchni emulsja kationowa modyfikowaną w  ilości 1,5kg/m2

20cm górna warstwa z mieszanki mineralnej o uziarnieniu 0/31,5mm

10cm górna warstwa z mieszanki mineralnej o uziarnieniu 0/31,5mm 

15cm dolna warstwa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/63mm

istniejące podłoże stabilizowane i zagęszczane mechanicznie

KM 0+000,00÷0+154,00
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