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USŁUGI PROJEKTOWE
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słupek - kątownik L 40x40mm

deski fundamentowe prefabrykowane

z betonu C16/20 - 15x100x225
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projektowane ogrodzenie

10cm ława z betonu C 12/15

żelbetowy element oporowy prefabrykowany typu L

40cm grunt przepuszczalny, mrozoodporny

stopa fundamentowa

z betonu C 16/20 co 2,50m

drewniany rygiel

25x100x2500mm

sztachety - 25x140x1500mm

KM 0+172,50 ÷ 0+184,00

2%

zasypka kruszywem

naturalnym
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zbrojenie siatka o oczku 15x15cm

ze stali Ø12mm

istniejący teren

stadium:podpis:

projekt
wykonawczy

PRZEBUDOWA DROGI GMINEJ -
UL. SKALISTA W SZCZYRKU

4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S

6cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W

25cm dolna warstwa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/100mm

z dodatkiem 20% przekruszonego kruszywa łamanego

istniejące podłoże stabilizowane i profilowane mechanicznie

o module odkształcenia wtórnego E₂>80MPa

skropienie nawierzchni emulsja kationowa modyfikowaną w  ilości 1,5kg/m2

20cm górna warstwa z mieszanki mineralnej o uziarnieniu 0/31,5mm


	Arkusze i widoki
	Model


