
Uszczelnić kitem trwale plastycznym

lub uszczelka gumowa

Pokrywa nastudzienna żelbetowa

z betonu C 35/45 gr.20cm

Ø1000

Piasek gruboziarnisty

Żwir płukany 4/10mm

Żwir płukany 10/20mm

Żwir płukany 20/40mm

Tłuczeń łamany 40/80mm
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Grunt przepuszczalny
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KONSTRUKCJA STUDNI CHŁONNEJ

KM 0+150,46
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Płytka chodnikowa

50x50x7cm szt. 2
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Projektowana studnia chłonna

z kręgów żelbetowych Ø1000mm

skala: nr rys.

treść:

mgr inż. Andrzej Zaniat

temat: inwestor:
URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU
43-370 Szczyrk
ul. Beskidzka 4

projektował:

1:20

KONSTRUKCJA STUDNI
CHŁONNEJ

inż. Tomasz Szafrański
opracował:

"PRO-ZAT" mgr inż.Andrzej Zaniat
ul. Ogrodowa 35
43-360 Bystra

USŁUGI PROJEKTOWE
jednostka projektowa:

2.5
stadium:podpis:

PRZEBUDOWA DROGI GMINEJ -
UL. SKALISTA W SZCZYRKU

projekt
wykonawczy
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