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istn. mur oporowy do remontu

proj. obrzeże betonowe

proj. chodnik o nawierzchni z kostki betonowej

istn. kanalizacja deszczowa przeznaczona do likwidacji

istn. kanalizacja deszczowa przeznaczona do przebudowy

kd

proj. kanalizacja deszczowa

x x

proj. drenaż

zakres opracowania

linie rozgraniczające tereny wyznaczone w planie miejscowym

oznaczenie terenów o różnym przeznaczeniu w planie miejscowym

granice działek ewidencyjnych

numery działek ewidencyjnych

granice konturów klasyfikacyjnych

nazwy klasoużytków gruntowych

istn. rzędne wysokościowe

istn. krawędzie terenu

istn. wpusty uliczne

istn. słupy napowietrznej sieci elektroenergetycznej

istn. sieci wodociągowe

istn. sieci gazowe

istn. kanał kanalizacji deszczowej i sanitarnej

istn. kablowe sieci telekomunikacyjne

istn. kablowe sieci elektroenergetyczne

istn. słupy napowietrznej sieci telekomunikacyjnej

istn. hydrant

istn. rowy i skarpy

istn. budynki

istn. drzewa

istn. studnie

istn. krawężniki

istn. konstrukcje oporowe

istn. słupy oświetleniowe

ISTNIEJĄCE  ZAGOSPODAROWANIE  TERENU

PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE  TERENU

proj. obiekty sportowe

istn. ogrodzenie do remontu o długości ok. 200 m

proj. balustrada o długości ok. 14 m

istn. balustrada do remontu (na murze oporowym) o długości ok. 50 m

istn. ogrodzenie do przebudowy o wysokości 6.0 m i długości ok. 32 m

proj. nowobudowane ogrodzenie o wysokości 6.0 m i długości ok. 20 m

proj. skarpy o nawierzchni z trawy syntetycznej

proj. zieleńce o nawierzchni z trawy syntetycznej o gęstości 30 tyś. włókien na 1 m

2

proj. studzienka rewizyjna

proj. studzienka drenażowa
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UL. WIERZBOWA

RZEKA ŻYLICARZEKA ŻYLICA RZEKA ŻYLICA

UL. SOSNOWA

UL. SOSNOWA
7x15cm
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Projektowana studzienka
drenażowa D1 z PVC Ø 425 mm

Przebudowa istniejącej studni rewizyjnej
Projektowana studzienka rewizyjna
D4 z PE Ø 600 mm

Przebudowa istniejącego kanału deszczowego
Kanał deszczowy z PVC Ø 250 mm
Przebudowa istniejącej studni rewizyjnej
Projektowana studzienka rewizyjna
D3 z PE Ø 600 mm

Istniejący kanał kanalizacji deszczowej
przeznaczony do likwidacji

Projektowana studzienka
drenażowa D2 z PVC Ø 425 mm

Projektowana kanalizacja deszczowa
Kanał deszczowy z PVC pełny Ø 200 mm

Projektowana kanalizacja deszczowa
Kanał deszczowy z PVC pełny Ø 200 mm

Istniejący wylot z kanalizacji deszczowej
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554.87

D1 555.62
554.74

554.89

554.78

D2 555.62
554.57

D4 555.75
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D3 555.66
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8.50

15.00

8.50

8.50
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Proj. dren PVC perforowany Ø 100 mm
i=0.5%

Proj. dren PVC perforowany Ø 100 mm
i=0.5%

Proj. dren PVC perforowany Ø 100 mm
i=0.5%

Proj. dren PVC perforowany Ø 100 mm
i=0.5% 5.3015.006.508.5015.0015.0015.006.00
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