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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Opracowanie sporzadzono na podstawie:

- Dane wyj$ciowe ustalone z inwestorem,

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, z dn.
02.03.1999r; Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430,

- Ustawa z dnia z dnia 11 sierpnia 2001 o szczegdtowych zasadach odbudowy, remontow
irozbiorek obiektow budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatania
zywiotlu Dz. U. nr 84 poz. 906 z 2001r.

- wytyczne projektowania drog I1I-V klasy techniczne;j

- odwodnienie drog, ulic, placow

- wytyczne projektowania ulic

- Wizji w terenie.

2. Inwestor

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:
Gmina Szczyrk ul. Beskidzka 4, w Szczyrku.

3. Przedmiot inwestycji oraz jego parametry techniczne

Przeznaczeniem inwestycji jest odbudowa zniszczonej nawierzchni asfaltowej ul. Lipowej w
Szczyrku w km 0+000 - 0+513, uszkodzonej podczas zalewoéw powodziowych w 2010r.

Podstawowe parametry techniczne inwestycji:

Ulica Lipowa — odc. od km 0+000 do km 0+513,00
- Jezdnie: jedno-jezdniowa, dwukierunkowa
- Szerokos$¢ jezdni: ok. 2,5-3,0 m
- Nawierzchnia: beton asfaltowy
Podstawowe dane przedmiotowej inwestycji:
Dtugos¢ remontowanej ulicy: 513,00mb

4. Opis stanu istniejacego

Przedmiotem projektu jest odcinek ulicy Lipowej w miejscowosci Szczyrk od skrzyzowania
z ul. Mysliwska na dtugosci 513,00 do skrzyzowania z ul. Kasztanowa. Cata nawierzchnia drogi jest
w zlym stanie technicznym i nie nadaj¢ si¢ juz do dalszej eksploatacji jest ona zdeformowana
i posiada liczne ubytki i przetlomy. W stanie istniejacym, w granicach opracowania, posiada ona
jezdnie o szerokosci okoto 2,5 — 3,0m o nawierzchni bitumicznej. Odwodnienie drogi realizowane jest
powierzchniowo, a wody opadowe sa odprowadzane w przylegly teren. W rejonie przedmiotowej
inwestycji wystepuja sieci podziemnego uzbrojenia terenu takie jak siec wodociagowa, teletechniczna,
gazowa, energetyczna i sanitarna. Wszystkie przedmiotowe sieci zostaly przedstawione na planach
sytuacyjnych zgodnie z przeprowadzonym wywiadem branzowym w ramach aktualizacji podktadu



mapowego. Ponadto nie wyklucza si¢ wystgpowania w terenie urzadzen niewykazanych
w inwentaryzacji.

Dodatkowo w rejonie przedmiotowe] inwestycji wystepuja napowietrzne sieci uzbrojenia
terenu w postaci linii energetycznej oraz sieci telefonicznej. Sieci te sg widoczne w terenie.

5. Rozwiazania sytuacyjne i wysokosciowe

W ramach remontu Urzad Miejski w Szczyrku planuje na calej dtugosci drogi zachowac
pierwotny jej przebieg. Ulica Lipowa poddana zostanie remontowi, polegajacemu na wykonaniu
remontu nawierzchni na odcinku 81mb, oraz remontu nawierzchni wraz z podbudowa na odcinku
432m. Z uwagi na fakt, iz celem inwestycji jest remont ulicy, jej uksztalttowanie sytuacyjne pozostaje
zgodne ze stanem istniejacym. W opracowaniu kierowano si¢ zasada, aby budowa polegata na
remoncie stanu istniejacego bez korekty tukow pionowych i poziomych. W przekroju poprzecznym
droga bedzie sktadata si¢ z jezdni 1 poboczy gruntowych.

Zaktada si¢ rowniez odtworzenie oznakowania pionowego w postaci znakow:
B-20 1 szt.
D-40, D41 oraz B-18 (6t) 2kpl.
Oznakowanie przedstawiono na rysunku planu sytuacyjnego.

6. Przekroje typowe

Jako typowy przekrdj poprzeczny dla ulicy Lipowej przewidziany zostat przekroj drogowy
z obustronnymi poboczami gruntowymi o zmiennej szerokosci dostosowanej do warunkow lokalnych.
Projektowana niweleta drogi pozostanie bez zmian i bedzie przebiegata na catej dlugosci po stanie
istniejacym. Spadek podtuzny drogi pozostanie bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

a) konstrukcja nawierzchni nr 1 :

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr Scm

- skropienie emulsja kationowa szybkorozpadowa w iloéci 0,7kg/m’

- frezowanie istniejacej nawierzchni na gh. 2cm

b) konstrukcja nawierzchni nr 2 :

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr Scm

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego gr S5cm

- skropienie emulsja kationowa szybkorozpadowa w ilosci 0,7kg/m’

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm gr. 15cm

- w-wa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr
20cm

7. Odwodnienie

W celu polepszenia splywu wod deszczowych odwodnienie drogi bedzie realizowane przez
wyprofilowanie istniejacych spadkéw poprzecznych..

8. Projekt organizacji ruchu na czas roboét

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robot nalezy do obowigzkow wykonawcy.



9. Rozwigzania chronigce Srodowisko

Przewidziane w projekcie prace nie odprowadza do otoczenia zadnych szkodliwych substancji oraz
szkodliwych zwiazkdéw chemicznych. Wynika to z faktu, iz wszystkie materialy przeznaczone do
wbudowania musza posiada¢ aktualne $wiadectwo przydatnosci do stosowania w budownictwie
drogowym — np. aprobat¢ IBDiM.

Droga powyzsza ma charakter drogi publicznej o duzym znaczeniu. Z drogi bgda korzystali
mieszkancy okolicznych terenow w zdecydowanej wigkszosci samochodami osobowymi, ktore
zaopatrzone sa w katalizatory spalin.

Wody deszczowe z calej korony drogi zawierajacej jezdni¢ i pobocza zostaly ujete w obrysie drogi
dzigki spadkom poprzecznym i podtuznym. Wody deszczowe zostaja odprowadzone do istniejacego
przepustu do istniejacych ciekow wodnych.

Poprawa rownosci nawierzchni zmniejszy drgania i wibracje co takze wplywa korzystnie na
otaczajace srodowisko. Wobec powyzszego remont drogi nie wptynie nie korzystnie na srodowisko.
Remont to przywrdcenie stanu pierwotnego wraz z poprawa odwodnienia bez zmiany
zagospodarowania terenu i zmiany przebiegu drogi.

Remont drogi nie ma na celu, zwigkszenia liczby pojazdow, zwigkszenia pojazdow o wigkszej masie
dopuszczalnej jak rowniez zwigkszenia predkosci dopuszczalnej na drodze.

W trakcie prowadzenia prac nie bgda wystepowac $cieki technologiczne.

Waéd roztopowych nie bedzie gdyz roboty musza by¢ prowadzone w okresie wiosenno-jesiennym ze
wzgledow technologicznych. W czasie przebudowy droga bedzie na biezaco czyszczona
z zanieczyszczen zwigzanych z transportem materiatu budowlanego. Wszelkie materiaty przywozone
na budowe¢ bgda wbudowywane na biezaco lub sktadowane na poboczu drogi. Przy realizacji
inwestycji nie przewiduje si¢ odpadow. Materiat nie wykorzystany bedzie odwieziony do magazynu
wykonawcy robot. Proces technologiczny bedzie zwiazany jedynie z zastosowaniem maszyn
emitujacych hatas. W szczegdlnosci sa to walce drogowe, mioty pneumatyczne, zageszczarki, pompy
do betonu.

10. Ochrona punktéw geodezyjnych

Wszystkie punkty geodezyjne, jakie moga pojawié¢ si¢ w rejonie inwestycji podlegaja ochronie
prawnej. Punkty te nalezy chroni¢ a w przypadku konieczno$ci ich likwidacji nalezy zleci¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.



11.
A.

C.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003r,
Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1126,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dn. 02.03.1999r, Dziennik
Ustaw Nr 43, poz. 430

Projekt wykonawczy dla przedmiotowej inwestycji

Wizja lokalna w terenie

Zawartos¢ czeSci opisowej

a)

b)
c)

d)

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okre$lajace skalg i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robdt budowlanych w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Opis poszczegolnych zagadnien

Zakres robot przy realizacji zaprojektowanego przedsigwzigcia obejmuje zadania w nastgpujacej
kolejnosci:

Wszystkie zadania

Roboty przygotowawcze i porzadkowe

Geodezyjne wytyczenie elementow przedsiewzigcia

Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynno$ci ( robot budowlanych)
zwiazanych z inwestycja

Inwentaryzacja powykonawcza

Branza drogowa

Rozebranie istniejacej nawierzchni jezdni

Wywiezienie gruzu z placu budowy

Dostawa materiatow

Profilowanie i zaggszczanie podtoza na szerokosci jezdni

Ulozenie warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego

Ulozenie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Ulozenie w-wy wiazacej z betonu asfaltowego

Ulozenie w-wy Scieralnej z betonu asfaltowego

Uporzadkowanie terenu budowy



Bezpieczenstwo Ruchu

Wykonanie oznakowania prowadzonych prac
Wykonanie docelowej organizacji ruchu.

Roboty inne (wszystkie branze wykonywane w miare postepu robot)

I.

Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi

Zabezpieczenie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Zabezpieczenie stupow energetycznych i teletechnicznych przy zblizeniu si¢ do nich na
odlegtos¢ mniejsza niz 2,0m

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obrgbie prowadzonych robot znajduja si¢ nastgpujace obiekty budowlane:

II.

I1I.

Wodociag

Gazociag

Napowietrzna linia teletechniczna
Napowietrzna linia energetyczna
Kablowa siec teletechniczna
Kablowa sie¢ energetyczna

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

VVVYVYVVY

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Prowadzenie robdt w poblizu gazociagu — mozliwo$¢ wybuchu
Prowadzenie robot w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie wystgpujacym ruchu —
wypadki, zdarzenia drogowe

> Wykonywanie robot ziemnych — niebezpieczenstwo przebywania w zasiggu sprzetu
budowlanego

> Prowadzenie robot w poblizu napowietrznej linii energetycznej —mozliwos¢ porazenia
pradem

>

>

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Do zagrozen mozna zaliczy¢:

>
>
>
>

V.

Niebezpieczenstwo wynikajace z porazenia pradem w przypadku uszkodzenia kabla
energetycznego

Ulatnianie si¢ gazu i mozliwo$¢ wybuchu z uszkodzonych lub nieszczelnych przewodow
gazowych

Przygniecenie cigzkim elementem konstrukcji przepustu przenoszonym dzwigiem
Niebezpieczenstwo w pracach w poblizu maszyn budowlanych realizujacych zadanie

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robot szczeg6lnie

niebezpiecznych:

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie ze
przepisami szczegotowymi. Pracownicy powinni by¢ zaznajomieni z tre$cia Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlanych. Ponadto,
bezposrednio przed przystapieniem do realizacji nalezy szczegdtowo poinformowaé pracownikow o
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wystepujacych zagrozeniach w czasie realizacji robot oraz powinni by¢ zaznajomieni z metoda
postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia. Instruktaz powinien
dotyczy¢ rowniez rozmieszczenia znakow ostrzegawczych oraz informacyjnych 1 sposobu
zabezpieczenia placu budowy.

V. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsi¢gwzia¢ nastgpujace srodki:
> Oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostgpem osob postronnych
> Stosowac odziez ochronna oraz nakrycia glowy
> Zadba¢ o dobra komunikacj¢ na terenie budowy, dotyczaca wyznaczenia dojScia
pracownikow, dostawy i1 miejsca skladowania materiatéw budowlanych, zej$cia do
wykopow oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji 0sob zagrozonych Iub
poszkodowanych
> Wykona¢ umocnienie $cian wykopow. Typ konstrukcji dostosowa¢ do giebokosci,
rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obciazen transportem, sktadowaniem
materiatow i innych obciazen w sasiedztwie wykopow
Przy zblizaniu si¢ do stupow linii energetycznych lub teletechnicznych wykonac
odpowiednie zabezpieczenia
Przy wykopach ptytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonywaé $ciany pochylone z
uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu
Ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna wykopu
Stosowac porgcze i pomosty ochronne dla prac na wysokosci.
Przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie Iub na wysokosci sprawdzaé stan
skarp, umocnien i zabezpieczen
Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b
odpowiadajacych za dany rodzaj sieci
Zaleca si¢ aby pojazdy budowy w czasie jazdy tylem automatycznie wysylaty sygnat
dzwigkowy
Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejsza informacj¢ oraz rysunki i ewentualne szczegdtowe
wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.
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