Konstrukcja nr 2

Istniejgce ogrodzenie

Istniejace ogrodzenie

zgodnie z istniejgcym
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5 cm warstwa $cieralna z mieszanki mineralno bitumicznej

5 cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno bitumicznej

skropienie emulsjg kationowg w iloéci 0,7kg/m2

15 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5

20 cm kruszywo naturalne (pospoétka) stabilizowane mechanicznie 0/63,5

Inwestor:

910‘:2"0‘. Gmina Szczyrk INWUS Sp. z 0. o.

. I, Ikara 5/12
;‘;‘ ?;gksldzm l‘: 43-300 Bielsko - Biala
o - Zezyr temat:

Odbudowa zniszczonej nawierzchni asfaltowej
ul. Lipowej w Szczyrku w km 0+000 - 0+513

tresc¢:

Przekroje typowe

zespot autorski:

projektant: mgr inz. Tadeusz Dudziak faza: branza: skala:
upr. budowlane nr 110/80 BB, 213 /94 BB

nrrys.

mgr inz. Tomasz Gacek
upr. nr SLK/3672/PWOD/11

wykonawczy drogowa 1:50 6 .
opracowal: mgr inz. tukasz Pieczonka




