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1. SPIS RYSUNKÓW:  
 
Lp. Nr rysunku Tytuł rysunku 

1 
el-01 Schemat zasilania. 

2 
el-02 Plan zewnętrznych sieci elektrycznych. 
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2. OPIS TECHNICZNY 
 
 

 2.1. Temat i zakres opracowania 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt zewnętrznych sieci elektrycznych w związku z 
budową: „Budowa Centrum Rekreacji w Mieście Szczyrk (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa 
biegowego)”. 
Projekt stanowi stadium projektu wykonawczego, a zakres opracowania obejmuje: 
- zasilanie; 
- zewnętrzne sieci elektryczne; 
- ochronę od poraŜeń prądem elektrycznym. 
 
 

 2.2. Podstawa opracowania 

 
Projekt niniejszy opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o: 
- uzgodnienia z Inwestorem; 
- wizję lokalną; 
- warunki przyłączenia do sieci wydane przez ENION S.A.Rejon Dystrybucji śywiec; 
- podkłady geodezyjne; 
- obowiązujące przepisy i normy. 
 
 

 2.3. Zasilanie 

Zgodnie z warunkami przyłączenia nr WP/R4/416061/09 z dnia 05.03.2009 wydanymi przez ENION 
S.A. Rejon Dystrybucji śywiec, obiekt zasilany będzie ze stacji transformatorowej Szczyrk Wodociągi 
[40123] z transformatorem o mocy 250kVA. Zasilanie zostanie zrealizowane kablem ziemnym 
YAKXS (lub YAKY) 2x4x120, który zostanie doprowadzony do złącza kablowego z częścią pomiaru 
rozliczeniowego energii w układzie półpośrednim, zlokalizowanego w granicy działki 5871/1. Złącze 
kablowe będzie zintegrowane z układem pomiarowo-rozliczeniowym energii elektrycznej. Zamówiona 
i gwarantowana w warunkach przyłączenia moc elektryczna to 160kW. Wybudowanie złącza 
kablowego z układem pomiarowym leŜy po stronie dostawcy energii. Miejscem dostarczania energii 
elektrycznej będą zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu, granicą 
własności będą zaciski pierwotne na wyjściu przewodów od przekładników prądowych w kierunku 
instalacji Inwestora (za układem pomiarowo-rozliczeniowym w złączu kablowym). 
Przy złączu kablowym naleŜącym do ENION S.A. projektuje się zabudowę złącza kablowego 
Inwestora (oznaczone na planie jako ZKG), które umoŜliwi realizację podłączenia wewnętrznej linii 
zasilającej od miejsca przyłączenia. Z projektowanego złącza kablowego Inwestora zostanie 
wyprowadzona linia wlz typu 3x YAKY 4x240, która będzie doprowadzona do złącza rozdzielczego 
pokazanego na planie sieci i oznaczonego jako ZKR1.  
Dane znamionowe układu zasilania są następujące: 

• napięcie: 3 × 230/400 V; 
• częstotliwość: 50 Hz; 
• układ sieciowy: TT; 
• Współczynnik mocy jako tgφ ≤ 0,4. 
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Bilans mocy projektowanych odbiorników energii elektrycznej – dla całego zadania inwestycyjnego - 
przedstawia się następująco: 
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P n Pi 
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Po 
cosfi  tg fi 

Q Io S 
kW szt kW kW kVar [A] kVA 

1 

Pompownia na 
potrzeby 
armatek   84,50 1 84,50 0,80 67,60 0,85 0,62 41,89 114,79 79,53 

2 

Armatki 
śnieŜne - 
maksymalnie 2 
jednocześnie   27,00 13 351,00 0,15 54,00 0,85 0,62 33,46 91,69 63,53 

3 

Oświetlenie 
terenu - 
maksymalnie 
dwie linie 
jednocześnie z 
1/3 opraw   92,00 1 92,00 0,13 12,00 0,85 0,62 7,43 20,37 14,11 

4 Budynek       27,08 0,69 18,58 0,95 0,33 6,12 28,24 19,57 

5 

Pompownia 
wody dla 
budynku 
gospodarczego   1,00 1 1,00 0,70 0,70 0,85 0,62 0,43 1,19 0,82 

6 

Oświetlenie 
drogowe 
(dojazdowe)   4,50 1 4,50 1,00 4,50 0,85 0,62 2,79 7,64 5,29 

  SUMA 560,08 0,28 157,38 0,86 0,59 92,14 263,22 182,37 
  Kompensacja mocy biernej           -35,00     
  SUMA 560,08 0,28 157,38 0,94 0,36 57,14 241,66 167,43 
 
Przy przyjętych załoŜeniach ograniczających pobór mocy główne wskaźniki elektroenergetyczne 
obiektu wynoszą: 
- moc zainstalowana Pi=560kW; 
- moc zapotrzebowana Po=157kW; 
- prąd obliczeniowy Io=242A. 
   
 

 2.4. Sieci elektryczne 

Szczegółowy zakres projektu obejmuje jedynie budowę wewnętrznej linii zasilającej typu 3x YAKY 
4x240 od złącza kablowego z częścią pomiaru rozliczeniowego energii do złącza kablowego 
oznaczonego jako ZKR1, zlokalizowanego przy budynku (kontenerze) przyszłej pompowni. Trasy 
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projektowanych sieci elektrycznych zostały przedstawione na planie zewnętrznych sieci 
elektrycznych. W załączeniu zostały przedstawione szczegółowe obliczenia doboru linii kablowych 
głównego zasilania (wlz-ty). Sprawdzone zostały równieŜ warunki skuteczności samoczynnego 
wyłączenia zasilania w przypadku zwarć w liniach zasilających. 
Dla realizowanych sieci i instalacji sumaryczny względny spadek napięcia od szyn rozdzielnicy 
głównej stacji transformatorowej nie moŜe przekroczyć wartości 7%, a w przypadku rozruchu 
silników elektrycznych 15%. Stąd dobrano przekroje kabli zasilających zgodnie z wynikami obliczeń 
podanymi w załączniku.  
Linia kablowa wewnętrznej linii zasilającej typu 3x YAKY 4x240 zostanie ułoŜona od złącza 
kablowego oznaczonego jako ZKG (usytuowanego w granicy działki 5871/1) w kierunku 
projektowanego ujęcia wody dla potrzeb armatek śnieŜnych z pompownią główną. Przy pompowni 
zostanie zabudowane pierwsze kablowe złącze rozgałęźne oznaczone jako ZKR1. 
Kable elektrycznych sieci zewnętrznych będą prowadzone w ziemi. Na trasie projektowanej linii 
kablowej nie występują przejazdy, stąd nie trzeba kabli chronić rurami ochronnymi 
zabezpieczającymi kablami przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kable naleŜy układać na 
głębokości 0,7m. 
Linię kablową naleŜy układać w wykopie na warstwie piasku o grubości co najmniej 10cm. Nie naleŜy 
układać kabli bezpośrednio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, która mogłaby uszkodzić 
kabel, np. ostry Ŝwir, ani bezpośrednio zasypywać ziemią. UłoŜone kable naleŜy zasypać warstwą 
piasku o grubości co najmniej 10cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 
15cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odległość folii od kabla 
powinna wynosić co najmniej 25cm. Głębokość ułoŜenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi 
do zewnętrznej powierzchni kabla górnej warstwy powinna wynosić 70cm.  
Zapas kabla  
Kabel powinien być ułoŜony w wykopie linią falistą z zapasem (1-3% długości wykopu) 
wystarczającym do skompensowania moŜliwych przesunięć gruntu. Wszystkie roboty kablowe 
naleŜy wykonywać zgodnie z normą nr N SEP-E-004. "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 
kablowe. Projektowanie i budowa”. 
 
 

 2.5. Ochrona od pora Ŝeń prądem elektrycznym 

Instalacje i sieci elektryczne stacji pracować będą w układzie TT. WzdłuŜ układanych kabli wlz 
naleŜy układać bednarkę ocynkowaną FeZn 30x4, do której naleŜy podłączać szyny PE złączy 
kablowych. 
Wszystkie urządzenia elektryczne powinny spełniać warunki ochrony podstawowej od poraŜeń 
prądem elektrycznym. Jako dodatkową ochronę od poraŜeń zastosowano szybkie wyłączenie 
zasilania, które winno być zapewnione w czasie maksymalnym 0,4 sekundy. 
Szybkie wyłączenie w układzie TT, dla projektowanej linii kablowej objętej projektem, będzie 
zrealizowane za pośrednictwem wkładek topikowych bezpieczników. 
W przewodzie neutralnym N nie wolno instalować bezpieczników i łączników. 
Po wykonaniu instalacji dokonać pomiarów skuteczności ochrony od poraŜeń prądem elektrycznym.  

  

 2.6. Ochrona przeciwprzepi ęciowa 

Dla potrzeb ochrony przeciwprzepięciowej w głównym złączu kablowym ZKG zostaną zabudowane 
ochronniki przeciwprzepięciowe klasy B a w złączach rozdzielczych i rozdzielnicy budynku 
gospodarczego ochronniki klasy C. 
 


