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Nazwy i kody:

Dział robót
45000000-7 Roboty budowlane
Grupa  robót
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów

budowlanych lub ich części  oraz roboty w zakresie inżynierii  lądowej i
wodnej

Klasa robót 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. Roboty

ziemne.
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie
terenu

Kategoria  robót
45111200-0 Roboty w  zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45262100-2 Roboty  przy  wznoszeniu  rusztowań 
45262310-7 Zbrojenie
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni 
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Nr specyf. Nazwa Specyfikacji
1.0    Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
OST-00 Część ogólna
2.0 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Rozdział I
Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę

SST-01 Roboty pomiarowe
SST-02 Roboty rozbiórkowe
SST-03 Roboty ziemne - fundamentowe

Rozdział II
Roboty ogólnobudowlane  i inżynieryjne 

SST-04 Roboty  zbrojarskie
SST-05 Roboty  betonowe
SST-06 Izolacje przeciwwilgociowe oraz  izolacje  termiczne

Rozdział III
Roboty wykończeniowe

SST-07 Ogrodzenie
SST-08 Mikroniwelacja i zieleń
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INFORMACJE  WSTĘPNE  
0.1. Przedmiot  i  zakres  opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych
przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego p.t.:                    
„Budowa Centrum Rekreacji w Mieście Szczyrk (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa
biegowego).”
Zakres opracowania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania                     i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

0.2. Podstawa  opracowania
Niniejszą  specyfikację  opracowano  w  oparciu  o :
Zlecenie  Inwestora  -  Urząd Miasta w Szczyrku ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk.

- Projekty  wykonawcze z  przedmiarami robót  obejmujące branżę  architektoniczno-konstrukcyjną  i
zagospodarowania terenu opracowane w  2008 r  przez  projektantów  firmy  An Archi Group ul.
Chorzowska  64 , 44-100  Gliwice

- Katalog  p.t. „Wspólny  Słownik  Zamówień”
- Rozporządzeniem   Ministra   Infrastruktury  w   sprawie   szczegółowego   zakresu   i   formy

dokumentacji  projektowej , specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu  funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z dnia 16.09.2004 r)
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CZĘŚĆ  OGÓLNA  

I.  OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT
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OST 00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZE ŚĆ OGÓLNA 

1.0.   INFORMACJE  OGÓLNE
1.1.        Nazwa  zamówienia  nadana  przez  Inwestora  
Inwestor projektowanego zamierzenia budowlanego nadał zamówieniu następującą nazwę: pt. 
„Budowa Centrum Rekreacji w Mieście Szczyrk (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa 
biegowego).”

1.2.Przedmiot  i  zakres  robót  budowlanych  
W  zakres  projektowanej  inwestycji  wchodzą:
1) Roboty przygotowawcze obejmujące:

a)  Roboty rozbiórkowe
- rozbiórka murów oporowych

      - rozbiórka ogrodzenia wraz z fundamentami
b) Roboty pomiarowe 

2) Roboty  ogólnobudowlane   obejmujące
-  roboty  ziemne
-  ławy i stopy fundamentowe
-  płyty żelbetowe
- ściany żelbetowe  oporowe
- ściana oporowa - pale żelbetowe formowane w gruncie
- schody żelbetowe
-  izolacje
-  ściany  nośne   
-  konstrukcja  drewniana
3) Roboty  budowlane  wykończeniowe obejmujące:
-     pokrycie dachu
- okna  i  drzwi
- ścianki  działowe  i  sufity  podwieszone  z  elementów  gipsowo-kartonowych
- posadzki  
- tynki 
- malowanie ścian
-    okładziny zewnętrzne elewacji
-    ogrodzenie terenu
-    makroniwelację terenu

1.3.Opis  prac  towarzysz ących  i  robót  tymczasowych  
Prace  towarzyszące  obejmują:
a) geodezyjna  kontrola  wznoszenia  nowych  elementów  budowlanych (słupy  stalowe, ściany, wieńce,

dach) – należy  do  obowiązków  Wykonawcy.
b) wykonanie  dokumentacji  powykonawczej budowlano – instalacyjnej należy  do  obowiązków  Wykonawcy
Roboty  tymczasowe  obejmują:
a) ogrodzenie  placu  budowy  i  terenu  zaplecza – należy  do  obowiązku  Wykonawcy
b) postawienie obiektów  kubaturowych  zaplecza  biurowo – socjalnego  na  okres  budowy – należy do

obowiązków Wykonawcy
c) wykonanie dróg dojazdowych i chodników na terenie zaplecza biurowo – socjalnego - należy do obowiązku

Wykonawcy
d) doprowadzenie wody i energii elektrycznej do obiektów zaplecza - należy do obowiązków Wykonawcy
1.4.1. Lokalizacja  inwestycji  
Objęte  niniejszym  opracowaniem obiekty znajdują się na działkach należących do Zamawiającego
1.4.2. Informacje  dotyczące  opracowania  zagospodarowania  działki  
Projekt zagospodarowania terenu zawiera lokalizację budynku gospodarczego, projektowane elementy
infrastruktury zewnętrznej.
1.4.2. Istniejąca  zabudowa  nadziemna  i  podziemna  
Aktualnie teren działki jest nie zabudowany. Istniejący dostęp do drogi publicznej odbywa się
od ul. Sosnowej. W ramach zagospodarowania projektuje się budowę układu komunikacyjnego
oraz tras biegowych, budowę infrastruktury technicznej. Istniejące drzewa nie kolidują z inwestycją.
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1.5 kody i nazwy wg wspólnego słownika zamówie ń
Dział robót
45000000-7 Roboty budowlane
Grupa  robót
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów

budowlanych lub ich części  oraz roboty w zakresie inżynierii  lądowej i
wodnej

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Klasa robót 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. Roboty

ziemne.
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć  i konstrukcji dachowych i inne

podobne roboty specjalistyczne.
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Kategoria  robót
45111100-9 Roboty w  zakresie burzenia
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45261100-5 Wykonanie konstrukcji dachowych
45262100-2 Roboty  przy  wznoszeniu  rusztowań
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262522-6 Roboty  murarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421141-4 Instalowanie ścianek działowych
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45431000-7 Kładzenie płytek
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych
45442100-8 Roboty malarskie

1.6. Określenia podstawowe
Użyte w OST wymienione poniżej określenia  należy  rozumieć  w każdym  przypadku  następująco:
1.6.1. Dziennik  Budowy  -  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami  opatrzony pieczęcią 
organu wydającego,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi przepisami  ,  stanowiący  urzędowy  dokument
przebiegu  robót  budowlanych,  służący  do  notowania  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku
wykonywania  robót,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów, przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji
technicznej  pomiędzy Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego ,  Wykonawcą  i  Projektantem.

1.6.2. Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego -  osoba posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  techniczne  i
praktykę  zawodową , oraz  uprawnienia  budowlane , wykonująca  samodzielnie  funkcje  techniczne
w   budownictwie  ,  której   Inwestor   powierza   nadzór   nad   realizacją   obiektu   budowlanego.
Reprezentuje  on  interesy  inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości
wykonanych   robót,  bierze   udział   w   sprawdzianach   i   odbiorach   robót   zakrywanych   i
zanikających , jak  również  przy  odbiorze  gotowego  obiektu.

1.6.3. Kierownik   budowy   -   osoba   wyznaczona   przez   Wykonawcę  ,  posiadająca   odpowiednie
wykształcenie   techniczne  ,  praktykę   zawodową   oraz   uprawnienia   budowlane,  wykonująca
samodzielnie   funkcje   techniczne   w   budownictwie   upoważniona   do   kierowania   robotami
budowlanymi  i  do  występowania  w imieniu  Wykonawcy  w  sprawach  realizacji  kontraktu.

1.6.4. Projektant  -  upoważniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji  technicznej.
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1.6.5. Certyfikat  zgodności  -  jest  to  dokument  wydany  przez  notyfikowaną  jednostkę  certyfikującą,
potwierdzający  ,  że   wyrób   i   proces   jego   wytwarzania   są   zgodne   ze   zharmonizowaną
specyfikacją  techniczną.

1.6.6. Deklaracja  zgodności  -  oświadczenie  producenta  lub  jego  upoważnionego  przedstawiciela ,
stwierdzające  na  jego  wyłączną  odpowiedzialność , że  wyrób  jest  zgodny  ze zharmonizowaną
specyfikacją  techniczną.

1.6.7. Dokumentacja  projektowa  -  służąca  do  opisu  przedmiotu  zamówienia  na  wykonanie  robót
budowlanych, dla których  jest  wymagane  pozwolenie  na  budowę  -  składa  się  w  szczególności  z:
projektu   budowlanego,  projektów   wykonawczych  ,  przedmiaru   robót   i   informacji   dotyczącej
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.

1.6.8. Dokumentacja  powykonawcza  budowy  -  składa  się  z  dokumentacji  budowy  z  naniesionymi
zmianami  w  projekcie  budowlanym  i  wykonawczym , dokonanymi  w  trakcie  wykonywania  robót ,
a  także  geodezyjnej  dokumentacji  powykonawczej  i  innych  dokumentów.

1.6.9. Europejskie  zezwolenie  techniczne  -  oznacza  aprobującą  oceną  techniczną  zdatności  produktu
do  użycia, dokonaną  w  oparciu  o  podstawowe  wymagania  w  zakresie  robót  budowlanych, przy
użyciu  własnej  charakterystyki  produktu  oraz  określonych  warunków  jego  zastosowania  i  użycia.

1.6.10. Geodezyjna  ewidencja  sieci  uzbrojenia  terenu  -  uporządkowany  zbiór  danych  przestrzennych  i
opisowych  sieci  uzbrojenia  terenu, a  także  informacje  o  podmiotach  władających  siecią.

1.6.11. Geotechniczne  warunki  posadowienia  obiektów  budowlanych  -  zespól  czynności  zmierzających
do  określenia przydatności  gruntów  na  potrzeby  budownictwa  oraz  parametrów  geotechnicznych
podłoża  gruntowego , wykonywanych  w  terenie  i  laboratorium.

1.6.12. Grupy  ,  klasy  ,  kategorie  robót  -  należy  przez  to  rozumieć  grupy,  klasy,  kategorie  określone  w
rozporządzeniu nr  2195/2002 z dnia 5.11.2002 r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. U. l
340 z 16.12.2003 r.

1.6.13. Instrukcja  techniczna  obsługi   (eksploatacji)   -   opracowana   przez   projektanta   lub   dostawcę
urządzeń  technicznych  i  maszyn , określająca rodzaje  i  kolejność  lub  współzależność  czynności
obsługi , przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych , warunkujących  ich  efektywne i bezpieczne
użytkowanie.  Instrukcja  techniczna obsługi  (eksploatacji)  jest   również   składnikiem  dokumentacji
powykonawczej  obiektu  budowlanego.

1.6.14. Istotne  wymagania  -  oznaczają   wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa , zdrowia  i   pewnych
innych  aspektów  interesu  wspólnego  jakie  mają  spełniać  roboty  budowlane.

1.6.15. Normy  europejskie  -  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)
oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  Elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako „standardy  europejskie
(EN)”   lub   „dokumenty harmonizacyjne (HD)”  ,  zgodnie  z   ogólnymi   zasadami  działania   tych
organizacji.

1.6.16. Obmiar  robót  -  pomiar  wykonanych  robót  budowlanych , dokonywany  w  celu  weryfikacji  ich
ilości  w  przypadku  zmiany  parametrów  przyjętych  w  przedmiarze  robót, albo  obliczenia  wartości
robót  dodatkowych, nie  objętych  przedmiarem.

1.6.17. Odbiór  częściowy  (robót  budowlanych)  -  nieformalna  nazwa  odbioru  robót  ulegających  zakryciu,
a  także  dokonywanie  prób  i  sprawdzeń  instalacji, urządzeń  technicznych. Odbiorem  częściowym
nazywa  się  także  odbiór  części  obiektu  budowlanego  wykonanego  w  stanie  nadającym  się  do
użytkowania, przed  zgłoszeniem  do  odbioru  całego  obiektu  budowlanego, który  jest  traktowany
jako  „odbiór  końcowy”. 

1.6.18. Odbiór  gotowego  obiektu  budowlanego  - formalna  nazwa  czynności , zwanych  też  „odbiorem
końcowym” ,  polegającym  na  protokolarnym  przyjęciu   (odbiorze)   od  Wykonawcy  gotowego
obiektu  budowlanego  przez  osobę  lub  grupę  osób  o  odpowiednich  kwalifikacjach  zawodowych,
wyznaczoną   przez  Inwestora,  ale  nie  będącą   Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego  na  tej
budowie.  Odbioru  dokonuje  się  po  zgłoszeniu  przez  Kierownika  Budowy  faktu  zakończenia
robót   budowlanych,  łącznie   z   zagospodarowaniem   i   uporządkowaniem   terenu   budowy   i
ewentualnie  terenów  przyległych , wykorzystywanych  jako  plac  budowy, oraz  po  przygotowaniu
przez  niego  dokumentacji  powykonawczej.

1.6.19. Przedmiar   robót   -   to   zestawienie   przewidzianych  do  wykonania   robót   podstawowych  w
kolejności  technologicznej  ich  wykonania , ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw
ustalających   szczegółowy   opis   oraz   wskazanie   szczegółowych   specyfikacji   technicznych
wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych,  z   wyliczeniem  i   zestawieniem  ilości   jednostek
przedmiarowych  robót  podstawowych.

1.6.20. Roboty  podstawowe  -  minimalny  zakres  prac, które  po  wykonaniu  są  możliwe  do odebrania  pod
względem  ilości  i  wymogów  jakościowych oraz  uwzględniają  przyjęty  stopień  scalenia  robót.
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1.6.21. Wspólny  Słownik  Zamówień  -  jest  systemem  klasyfikacji  produktów , usług  i  robót  budowlanych ,
stworzonych  na  potrzeby  zamówień   publicznych.   Składa  się   ze  słownika  głównego  oraz
słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z
postanowieniami  Rozporządzenia  2151/2003, stosowanie  kodów  CPV  do  określenia  przedmiotu
zamówienia   przez   zamawiających   z   ówczesnych   Państw   Członkowskich   UE   stało   się
obowiązkowe   z   dniem   20.12.2003  r   Polskie   Prawo   zamówień   publicznych   przewidziało
obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV  począwszy  od  dnia  akcesji  Polski  do  UE  tzn.  od
1.05.2004 r

1.6.22. Wyrób  budowlany  -  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  wyrobach
budowlanych, wytworzony  w  celu  wbudowania , wmontowania , zainstalowania  lub  zastosowania  w
sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym  wprowadzony  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako
zestaw  wyrobów.

1.6.23. Jezdnia  i  chodnik  -  wyznaczone  pasy  terenu  przeznaczone  dla  ruchu  samochodowego  oraz
pieszych.

1.6.24. Koryto - element  uformowany  w  korpusie  jezdni  lub  chodnika  w  celu  ułożenia  w  nim konstrukcji
nawierzchni.

1.6.25. Nawierzchnia – warstwa lub  zespół warstw  służących  do  przejmowania  i  rozkładania obciążeń  od
ruchu  na  podłoże  gruntowe  i  zapewniających  dogodne  warunki  dla  ruchu

1.6.26. Podłoże  nawierzchni  -  grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  leżący pod nawierzchnią   do głębokości
przymarzania.

1.6.27. Odpowiednia  (bliska )  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  robot  z dopuszczonymi  tolerancjami  ,
a   jeśli   przedział   tolerancjami     nie   został   określony  -   z   przeciętnymi   tolerancjami   ,
przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robot  budowlanych.

1.6.28. Polecenia Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego wszelkie  polecenia  przekazane Wykonawcy  przez
Inspektora w  formie  pisemnej  ,  dotyczące  sposobu  realizacji  robot  lub  innych  spraw  związanych
z prowadzeniem  budowy.

1.6.29. Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -    część   dokumentacji   projektowej   ,  która  wskazuje
lokalizacje,  charakterystykę  i wymiary  obiektu  będącego   przedmiotem  robot.

1.6.30. Rekultywacja   -   roboty   mające  na  celu  uporządkowanie   i   przywrócenie  pierwotnych funkcji
terenom naruszonym  w  czasie  realizacji  zadania  budowlanego.

1.6.31. Teren  budowy  -  teren  udostępniony  przez  Zamawiającego  dla  wykonania na  nim  robot  oraz
inne  miejsca  wymienione  w  kontrakcie  jako terenu  budowy.

1.7. Ogólne  wymagania  dotycz ące  robot  
Wykonawca  jest   odpowiedzialny   za   jakość   wykonywanych  robot,   oraz  bezpieczeństwo   wszelkich
czynności.
1.7.1. Przekazanie  terenu  budowy  
Inwestor  w  terminie  określonym  w umowie   przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi
wymaganymi   uzgodnieniami   prawnymi   i   administracyjnymi  oraz   dwa   egzemplarze   dokumentacji
projektowej, dwa  komplety  ST  oraz  informacje  BIOZ.
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazywanych  mu  punktów  pomiarowych  do
chwili  odbioru  ostatecznego  robot.  Uszkodzone lub  zniszczone  znaki  geodezyjne  Wykonawca  odtworzy  i
utrwali  na  własny   koszt.
1.7.2. Dokumentacja  projektowa  
Dokumentacja  projektowa  będzie   zawierać   rysunki,   obliczenia  i   dokumenty,   zgodne  z  wykazem
podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy.
1.7.3. Zgodność  robót  z  dokumentacją  projektową  i  STT  
Dokumentacja  projektowa,  SST  i   wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez
Inspektora stanowią część  umowy,  a  wymagania  określone  w  choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące
dla  Wykonawcy  tak  jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych  a  o  ich
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  który  podejmuje  decyzję  o
wprowadzeniu  odpowiednich  zmian  i  poprawek.
W  przypadku  rozbieżności,  wymiary  podane   na  piśmie  są  ważniejsze  od  wymiarów  określonych  na
podstawie  odczytu  ze  skali   rysunku.
Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  SST  będą  używane  za wartości  docelowe,  od  których
dopuszczone  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i elementów
budowli  muszą  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą
przekraczać  dopuszczalnego  przedziału  tolerancji.
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W  przypadku  ,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub  SST
i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementów  budowie,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione
innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt  Wykonawcy.
1.7.4. Ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót  
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót wszelkie  przepisy  dotyczące
ochrony  środowiska  naturalnego.
W  okresie  trwania  budowy i  wykończenia  robot  Wykonawca  będzie  utrzymywać  teren  budowy  w  stanie
bez  wody  stojącej oraz  będzie podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na   celu  stosowanie  się
do  przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i   wokół  terenu  budowy  oraz
będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  dóbr  publicznych  i  innych  ,  a  wynikających   z
nadmiernego  hałasu  ,  wibracji zanieczyszczenia  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego
sposobu  działania.
1.7.5. Ochrona  przeciwpożarowa  
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej .
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat
realizacji  robót  przez  personel  Wykonawcy.
1.7.6. Ochrona  własności  publicznej  i  prywatnej  
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  podziemne,  takie  jak
kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie
informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji. 
Wykonawca  zapewni   właściwe   oznaczenie   i   zabezpieczenie   przed   uszkodzeniem  ich  instalacji   i
urządzeń  w  czasie  trwania  budowy.
Wykonawca  zobowiązany  jest umieścić  w  swoim  harmonogramem rezerwę  czasowa  dla  wszelkiego
rodzaju  robót,  które  maja  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na
terenie  budowy  i  powiadomić Inspektora  i  władze  lokalne o  zamiarze  rozpoczęcia  robot.  O  fakcie
przypadkowego   uszkodzenia   tych   instalacji   Wykonawca   bezzwłocznie   powiadomi    Inspektora  i
zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej
przy  wykonywaniu  napraw.
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działanie  uszkodzenia  instalacji
na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego
Jeśli  teren  budowy  przylega  do  terenów  z  zabudową  mieszkaniową,  Wykonawca  będzie  realizować
roboty  w  sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla  mieszkańców.  Wykonawca  odpowiada  za
wszelkie  uszkodzenia  zabudowy  mieszkaniowej  w  sąsiedztwie  budowy,  spowodowane  jego  działalnością.
1.7.7. Ograniczenie  obciążeń  osi  pojazdów  
Zgodnie z umową.
1.7.8. Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy  
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów 
dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać  ,  aby  personel  nie  wykonał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych  ,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych  
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające  ,  socjalne  oraz  sprzęt i
odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa  publicznego.
Uznaje  się  ,że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań   określonych  powyżej  nie podlegają
odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie  kontraktowej.
Kierownik  budowy  zgodnie  z  art.  21a  ustawy  Prawo  Budowlane, jest  zobowiązany  sporządzić  lub
zapewnić  sporządzenie  (przed  rozpoczęciem  budowy), planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  zwanego
planem  BIOZ  na  podstawie  „Informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia”  sporządzonej
przez  projektanta  „Plan  bioz”  należy  opracować  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z
dnia  23.06.2003 r  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając  również  wymagania  określone
w  rozporządzeniach  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003 r  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy
podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz. U. Nr 47 poz. 401)  oraz  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej
z  dnia  26.09.1997 r  w  sprawie  ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz. U. Nr 169 poz.
1650)
1.7.9. Warunki  dotyczące  organizacji  ruchu  
Zgodnie z umową.
1.7.10. Zabezpieczenie  terenu  budowy  
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Wykonawca  będzie  zobowiązany  do :
- przedstawienia  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  projektu  zagospodarowania  placu  budowy  i

uzyskania  jego  akceptacji
- oznakowania  i  utrzymania  porządku  na  placu  budowy,
- właściwego,  zgodnie   z   projektem   zagospodarowania,  składowania   materiałów   i   elementów

budowlanych,
- utrzymania  w  czystości  dróg  publicznych przy  placu  budowy, szczególnie  w  okresie  wywozu  ziemi  z

wykopów
- uzgodnienia  z  Zarządcą  Drogi  projektu  organizacji  ruchu  drogowego  w  rejonie  budowy.
1.7.11. Ochrona  i  utrzymanie  robót  
Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia  używane  do
robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  wydania  potwierdzenia  zakończenia  robót  przez  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.
1.7.12. Stosowanie  się  do  prawa  i  innych  przepisów  
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  zarządzenia  wydane  przez władze   centralne  i  miejscowe
oraz   inne  przepisy   ,   regulaminy  i   wytyczne  ,   które   są  w  jakimkolwiek   sposób  związane   z
wykonywanymi  robotami  i  będzie  w pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  postanowień  podczas
prowadzenia  robot.  
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych  chronionych  praw  w
odniesieniu do  sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub  związanych  z  wykonaniem  robot  i  w
sposób  ciągły  będzie  informować Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego o  swoich  działaniach,  przestawiając
kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne  dokumenty.  Wszelkie  straty,  koszty  postępowania  ,  obciążenia  i  wydatki
wynikłe   z   lub  związane  z  naruszeniem  jakichkolwiek  praw  patentowych  pokryje   Wykonawca,   z
wyjątkiem  przypadków  ,   kiedy  takie  naruszenie  wyniknie  z   wykonania  projektu  lub  specyfikacji
dostarczonej  przez  Inspektora  Nadzoru.
1.7.13. Równoważność  norm  i  zbiorów  przepisów  prawnych.
Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i  przepisy  ,  które  spełniać
mają   materiały   ,   sprzęt   i   inne  towary  oraz   wykonane  i   zbadane  roboty,   będą   obowiązywać
postanowienia   najnowszego  wydania  lub  poprawionego  wydania  powołanych  norm  i  przepisów  o ile  w
warunkach kontraktu   nie   postanowiono  inaczej.  W przypadku  gdy  powołane  normy  i   przepisy  są
państwowe  lub  odnoszą  się  do  konkretnego  kraju  lub  regionu,  mogą  być  również  stosowane  inne
odpowiednie  normy  zapewniające  równy  lub  wyższy  poziom  wykonania  niż   powołane  normy  lub
przepisy  ,  pod  warunkiem  ich sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia.
1.7.14. Zaplecze  Wykonawcy  
Wykonawca  zobowiązany  jest  zabezpieczyć  sobie ,  pomieszczenia  biurowe,  sprzęt  transport  oraz  inne
urządzenia  towarzyszące.

2.0 MATERIAŁY
2.1.  Wymagania  ogólne  dotycz ące  wła ściwo ści  materiałów  i  wyrobów  
Przy   wykonywaniu   robót   budowlanych   mogą   być   stosowane   wyłącznie   wyroby   budowlane   o
właściwościach   użytkowych   umożliwiających   prawidłowo   zaprojektowanym  i   wykonanym  obiektom
budowlanym  spełnienie   wymagań   podstawowych,  określonych   art.  5   ust.  1   pkt.  1   ustawy  Prawo
Budowlane -  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  w  budownictwie.
Wykonawca  robót  powinien  przedstawić  Inspektorowi  szczegółowe  informacje  o  źródle  produkcji, zakupu
wyrobów  budowlanych  i   urządzeń   przewidywanych  do   realizacji   robót  –  właściwie   oznaczonych ,
posiadających  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa , certyfikat  zgodności, deklarację  zgodności  z  Polską
Normą , a  także  inne  prawnie  określone  dokumenty.  Kierownik  budowy  jest  obowiązany  przez  okres
wykonywania  robót  budowlanych  przechowywać  dokumenty  stanowiące  podstawę  ich  wykonania, a  także
oświadczenia  dotyczące  wyrobów  budowlanych  jednostkowo  zastosowanych  w  projekcie  budowlanym.
Jeżeli   dokumentacja   projektowa   przewiduje   zastosowanie   materiałów   pochodzenia   miejscowego
Wykonawca   przedstawi   Inspektorowi   Nadzoru   Inwestorskiego   wszystkie   wymagane   dokumenty
pozwalające  na  korzystanie  z  tego  źródła  oraz  określające  parametry  techniczne  tego  materiału.

2.2.Wymagania  ogólne  zwi ązane  z  przechowaniem, transportem, warunkami  dostaw,  składowaniem  
i  kontrol ą  jako ści  materiałów  i  wyrobów

Wykonawca  zapewni  właściwe  składowanie  i  zabezpieczanie  materiałów  na  placu  budowy.  Tymczasowe
miejsca   składowania   powinny   być   określone   w   projekcie   zagospodarowania   placu   budowy  lub
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uzgodnione  z   Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego.   Składowane  materiały,  elementy  i   urządzenia
powinny  być  dostępne  Inspektorowi  Nadzoru  w  celu  przeprowadzenia  inspekcji. 
Przed  wbudowaniem  dłużej  składowanych  i  urządzeń  konieczna  jest  akceptacja  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.

2.3.Materiały  i  wyroby  dopuszczone  do  obrotu  i  sto sowania  w  budownictwie  
- Wykonawca   jest   odpowiedzialny,  aby   wszystkie   materiały  ,  elementy   budowlane   i  urządzenia

wbudowane ,  montowane  lub  instalowane  w  trakcie  realizacji   robót   budowlanych  odpowiadały
wymaganiom  określonym  w  art. 10  ustawy  Prawo  budowlane  oraz  w  szczegółowych  specyfikacjach
technicznych

- Wykonawca, uzgodni  z  Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego  sposób  i  termin  przekazania  informacji
o  przewidywanym  użyciu  podstawowych  materiałów  oraz  elementów  konstrukcyjnych  do  wykonania
robót, a  także  o  aprobatach  technicznym  lub  certyfikatach  zgodności.

2.4. Materiały  nie odpowiadaj ące  wymaganiom
Materiały  i  elementy  budowlane  dostarczone przez  Wykonawcę  na  plac  budowy, które  nie uzyskają
akceptacji  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego, powinny  być  niezwłocznie  usunięte  z  placu budowy.  W
uzasadnionych  przypadkach  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  w  uzgodnieniu  z  projektantem  oraz
Zamawiającym  (Inwestorem) może  pozwolić  Wykonawcy  na  wykorzystanie  materiałów  lub  elementów
budowlanych   nie   odpowiadających   wymaganiom   określonym   w   dokumentacji   projektowej   oraz
specyfikacjach  technicznych.   Konieczna  jest   w  tym  przypadku  zmiana  cen  tych  materiałów  lub
elementów.
Każdy  rodzaj  robót  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  przez 
Inspektora  materiały , elementy  budowlane  lub  urządzenia,  Wykonawca  wykonuje  na  
własne  ryzyko  i  ponosi  pełną  odpowiedzialność  techniczną  i  kosztową.

2.5.        Wariantowe  stosowanie  materiałów    
Jeśli  dokumentacja  projektowa  i  specyfikacje  techniczne  przewidują  wariantowe  stosowanie  
materiałów  i  elementów  budowlanych  oraz  urządzeń  w  wykonywanych  robotach, 
Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  i  autora  projektu  o 
proponowanym  wyborze.
Inspektor  po  uzgodnieniu  z  autorem  projektu  oraz  Zamawiającym , podejmuje  odpowiednią  
decyzję.  Wybrany  i  zaakceptowany  przez  Inwestora  materiał  (element  budowlany  lub  
urządzenie)  nie  może  być  ponownie  zmieniany  bez  jego  zgody.

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu  który, nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.
Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać 
pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartych  w  SST,   lub  w projekcie  organizacji 
robót,   zaakceptowanych   przez   Inspektora.  W  przypadku   braku   ustaleń   w   wymienionych   wyżej
dokumentach,   sprzęt   powinien   być   uzgodniony   i   zaakceptowany   przez   Inspektora   Nadzoru
Inwestorskiego.
Liczba   i   wydajność   sprzętu   powinna  gwarantować   przeprowadzenie   robot,   zgodnie   z  zasadami
określonymi  w dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty do  wykonania  robot  ma  być utrzymywany  w  dobrym
stanie  i  gotowości  do  pracy.  Powinien  być  zgodny  z  normami 
ochrony  środowiska.
Wykonawca będzie  konserwować  sprzęt  jak  również  naprawiać  lub  wymieniać  sprzęt niesprawny. 
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  ,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy,
zostaną  przez  Inspektora zdyskwalifikowane  i  nie  dopuszczone  do  robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych materiałów.
Liczba  środków transportu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robot    zgodnie  z  zasadami określonymi w
dokumentacji  projektowej,  SST  i wskazaniach Inspektora w  terminie przewidzianym  umową.
Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów ruchu
drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  nacisków  na  oś  i  innych  parametrów technicznych.  Środki
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transportu  nie  spełniające  tych  warunków  mogą  być  dopuszczone  przez Inspektora ,  pod  warunkiem
przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco  ,   na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych oraz  dojazdach do  terenu  
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Ogólne  wymagania  dotycz ące  wykonania  robót  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót zgodnie  z  umową   lub  kontraktem, za  ich
zgodność  z  dokumentacją  projektową  i  wymaganiami  specyfikacji  technicznych , projektem  organizacji
robót  oraz  poleceniami  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piśmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę  w
wytyczeniu  obiektu  i  wyznaczeniu  robót  będą  poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt,  zgodnie  z
wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące
akceptacji  wyboru materiałów, elementów budowlanych,  elementów robót,  wyboru sprzętu i  innych ustaleń
odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor będzie brał pod
uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach materiałów,
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które mają wpływ na rozważany problem.
Polecenia  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  przekazane  Wykonawcy  będą  spełniane  nie  później  niż  w
wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Wykonawca  zapewni  uprawnionego  geodetę,  który  w  razie  potrzeby  będzie  służył  pomocą  Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Wykonawca
zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę.

5.2 Projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.:

1) szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną,
2) metody  i  systemy wykonania  robót  z  uwzględnieniem środków realizacji  jak:  materiały,  maszyny  i

urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń,
4) plany zatrudnienia,
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów,
6) instrukcje montażowe i bhp

5.3 Czynno ści geodezyjne na budowie
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie wszystkich
nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, zgodnie z
dokumentacją  projektową.  Wykonawca  zapewni  zatrudnienie  uprawnionego  geodety,  który  będzie  służył
również pomocą Inspektorowi Nadzoru Inwestycyjnego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i tymczasowych
reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez Inspektora Nadzoru.

5.4 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji  placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy.
Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDO WLANYCH
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakości obejmujący personel, Sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
Urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli jakości Inżynier może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że
poziom ich wykonywania jest zadawalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą
wykonanie i ukończenie Robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie.
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Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Specyfikacjach Technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku, jeśli nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Warunkami Umowy.

Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy
posiadają  ważne  legalizacje,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm
określających procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  dotyczą  umów  z  wynagrodzeniem  kosztorysowym  Wykonawcy.
Obmiar robót  będzie określać  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową  i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakichkolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną  poprawione
wg instrukcji Inspektora na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i  Inspektora
Obmiaru  wykonanych  robót  dokonuje  Kierownik  budowy.

7.2. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru  robót  będą  zaakceptowane przez
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia po miarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym  okresie
trwania robót.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzane  przed  częściowym lub  ostatecznym odbiorem odcinków robót,  a  także  w
przypadkach występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikające przeprowadza się w czasie ich wykonania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały  i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na  karcie  książki  obmiarów.  W  razie  braku  miejsca  szkice  mogą  być  dołączone  w  formie  oddzielnego
załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.

7.4. Zasady  okre ślenia  ilo ści  robót  i  materiałów  
Długości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  będą   obmierzone  poziomo, wzdłuż   linii   osiowej  i
podawane  w  [m].  Jeżeli  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  nie  wymagają  dla  określonych  robót
inaczej, objętości  będą  wyliczone  w  [m3], powierzchnie  w  [m2], a  sprzęt  i  urządzenia  w  [szt.].  Przy
podawaniu  długości , objętości  i  powierzchni  stosuje  się  dokładność  do  dwóch  znaków  po  przecinku.
Ilość, które  mają  być  obmierzane  wagowo, będą  ważone  w  kilogramach  lub  tonach.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbioru robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających  i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu

An Archi Group  ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
Strona: 14



AAG/09/0018
BUDOWA CENTRUM

REKREACJI W MIEŚCIE
SZCZYRK

SZCZYRK rejon ul.. Sosnowej dz.nr: 5907, 5908, 5909, 5910/1, 5910/2, 5911, 5912, 5913, 5914,
5915, 5916, 5917, 5918, 5920, 5921/3, 5921/4, 5921/5, 5952, 5919, 5941, 5942, 5943, 5944,
5940/1, 5939/1, 5938/3, 5938/4, 5978, 5972, 5977/2, 5979/1, 5980/1, 5873/3, 5874/7, 5874/5,

5874/6, 5921/6, 5874/2, 5921/2, 5940/3, 5940/4, 5976, 5981/1

ZT+ZT-K

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.Odbiór  cz ęściowy  
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych  części  robót.  Odbioru  częściowego
robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor.

8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie
Inspektora.

Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy  ,  licząc  od  dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inspektora  ,  Wykonawcy   i   Projektanta.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej   na
podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów  i  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku  odbioru  ostatecznego robót  komisja  zapozna się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i
robót poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
8.4.2.          Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Do  odbioru  obiektu  budowlanego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące  dokumenty:
1.  oświadczenie   kierownika   budowy   o   zgodności   wykonania   obiektu   budowlanego   z   projektem

budowlanym  i  warunkami  pozwolenia  na  budowę , o  doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku
terenu  budowy, a  także  w  razie  korzystania  z  ulicy, sąsiedniej  nieruchomości, budynku  lub  lokalu,

2.  Dokumentację  powykonawczą  tj.  dokumentację  projektową  (projekt  budowlany, projekt  wykonawczy
oraz  inne  projekty  specjalistyczne)  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  trakcie  wykonania  robót  

3 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały).
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST
5 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST
6. pinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do

dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z SST
7 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót
8 kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej.  W

przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru  ostatecznego  komisja  w  porozumieniu  z Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg ustalonego
przez Zamawiającego schematu.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.4.3.         Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad
opisanych w punkcie 8.4 “Odbiór ostateczny”.
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu ofertowego..
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą  płatności jest wartość  (kwota) podana przez
wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie
czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  SST  i  w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków

i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami .
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Rozliczenia  za  wykonane roboty  dokonane  będą  na  podstawie  faktur  wystawionych  przez  wykonawcę  i
akceptowanych  przez  Inwestora  Nadzoru  Inwestorskiego.
Przejściowe  faktury  są   wystawiane  przez  Wykonawcę   i   akceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego  na  podstawie  „Wykazu  robót  wykonanych  częściowo”.  Zasady rozliczania i płatności za
wykonane roboty mogą być  także określone w  umowie.

10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA   
10.1. Dokumentacja  projektowa  
Jednostką  autorską  dokumentacji  projektowej  jest An Archi Group  ul. Chorzowska 64
44 –100  Gliwice.

Zestawienie dokumentacji:

TOM Branża (do opisu)

TOM: I Projekt zagospodarowania terenu + dokumentacja formalno prawna

TOM: II Projekt drogowy

TOM: III

Projekt sieci zewnętrznych:
Woda
Kanalizacja sanitarna
Kanalizacja deszczowa

TOM: IV Projekt instalacji
Elektrycznej i Niskoprądowej

TOM: V Projekt  konstrukcyjny

TOM: VI Projekt architektoniczno – budowlany wraz z częścią konstrukcyjną

TOM: VII

Projekt instalacji:
Woda
Kanalizacja sanitarna
Kanalizacja deszczowa
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TOM: VIII Projekt instalacji
centralnego ogrzewania

TOM: IX Projekt instalacji
Elektrycznej i Niskoprądowej

10.2. Normy, akty prawne i inne dokumenty  
Akty prawne - ustawy

1. Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane  (jednolity  tekst  Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz.  2016)  z
późniejszymi  zmianami.

2. Ustawa  z  dnia  29.01.2004 r  Prawo zamówień  publicznych  (Dz. U. Nr  19,  poz.  177)  
3. Ustawa  z  dnia  16.04.2004 r  o  wyrobach  budowlanych ( Dz. U.  Nr  92, poz.  881)  
4. Ustawa  z  dnia  25.08.1991 r  o  ochronie  przeciwpożarowej  (jednolity  tekst  Dz. U. z 2002 Nr  147,

poz. 1229)
5. Ustawa   z   dnia   21.12.2000  r  o  dozorze  technicznym  (Dz.  U.  z  2003  r  Nr  122,  poz.  1321  z

późniejszymi  zmianami)
6. Ustawa  z  dnia  27.04.2001 r  Prawo  ochrony  środowiska   (Dz. U. Nr  62, poz. 627 z późniejszymi

zmianami)
7. Ustawa  z  dnia  21.03.1985 r  o  drogach  publicznych (jednolity  tekst  Dz. U. z 2004 r  Nr  204, poz.

2086).
8. Ustawa  z  dnia  30.08.2002 r  o  systemie  oceny  zgodności  (jednolity  tekst  Dz. U. z 2004 r Nr 204,

poz.  2087).

Akty  prawne -  rozporządzenia 
1. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  21.02.1995 r w  sprawie rodzaju

i  czynności  opracowań  geodezyjnych  obowiązujących  w  budownictwie  (Dz. U. nr 25 poz. 133)
2. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie  warunków  technicznych  jakim

powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz. U. Nr 75, poz. 690  z  późniejszymi  zmianami)
3. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia 2.12.2002 r  w sprawie  systemów oceny  zgodności

wyrobów  budowlanych oraz  sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)
4. Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   2.12.2002 r   w  sprawie   określenia   polskich

jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat  technicznych,
zakresu  i  formy  aprobat  oraz  trybu  ich  udzielania  lub  zmiany   (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas  wykonywania  robót  budowlanych   (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

6. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z   dnia  23.06.2003  r  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)

7.
8. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003 r   w  sprawie  rodzajów  obiektów

budowlanych, do  użytkowania  których  można  przystąpić  po  przeprowadzeniu  przez  właściwy
organ  obowiązkowej  kontroli   (Dz. U. Nr 120, poz. 1128)

9. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.09.2004 r  w  sprawie szczegółowego  zakresu  i
formy   dokumentacji   projektowej  ,  specyfikacji   technicznych   wykonania   i   odbioru   robót
budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

10. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11.08.2004  r  w  sprawie  sposobów  deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

11. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27.08.2004 r  zmieniające rozporządzenie  w sprawie
dziennika budowy,  montażu i  rozbiórek,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

Inne  dokumenty
1. BHP  na  budowie.  WEKA, Wydawnictwo  Informacji  Zawodowej  Warszawa  2001 r

An Archi Group  ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
Strona: 17



AAG/09/0018
BUDOWA CENTRUM

REKREACJI W MIEŚCIE
SZCZYRK

SZCZYRK rejon ul.. Sosnowej dz.nr: 5907, 5908, 5909, 5910/1, 5910/2, 5911, 5912, 5913, 5914,
5915, 5916, 5917, 5918, 5920, 5921/3, 5921/4, 5921/5, 5952, 5919, 5941, 5942, 5943, 5944,
5940/1, 5939/1, 5938/3, 5938/4, 5978, 5972, 5977/2, 5979/1, 5980/1, 5873/3, 5874/7, 5874/5,

5874/6, 5921/6, 5874/2, 5921/2, 5940/3, 5940/4, 5976, 5981/1

ZT+ZT-K

2. Korzeniewski  W:  Nowe  warunki  techniczno-budowlane. POLCEN  Warszawa  2004 r
3. Poradnik   techniczny   inspektora   nadzoru   inwestorskiego.   Warszawskie   Centrum   Postępu

Techniczno-Organizacyjnego  PZITB  Oddział  Warszawski
4. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  (tom I, II , III, IV, V)

Arkady  Warszawa  1989-1990
5. Warunki   techniczne  wykonania  i   odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki   Budowlanej

Warszawa  2003 
6. Warunki   techniczne  wykonania   i   odbioru  sieci   i   instalacji.  Centralny  Ośrodek  Badawczo-

Rozwojowy  Techniki  Instalacyjnej  INSTAL  Warszawa  2001 r
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CZĘŚĆ  SZCZEGÓŁOWA

I.  SZCZEGÓŁOWE   SPECYFIKACJE   TECHNICZNE   WYKONANIA   I   ODBIORU   ROBÓT
BUDOWLANYCH.

ROZDZIAŁ I
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BU DOWĘ
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SST- 01 ROBOTY POMIAROWE
1.0. WSTĘP
1.1.                 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące wykonania  i
odbioru robót geodezyjnych realizowanych w ramach zadania określonego w SST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1 

1.2.         Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem do opracowania dokumentacji  przetargowej i
kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1..

1.3.         Zakres robót obj ętych SST  
Czynności geodety przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego obejmują:
a) geodezyjne wytyczenie:

− głównych osi budynku oraz charakterystycznych punktów  wysokościowych (reperów),
b) geodezyjną obsługę budowy obiektu kubaturowego
c) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą elementów ulegających zakryciu.

1.4           Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5           Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.0 MATERIAŁY
Przy realizacji robót geodezyjnych występują n/w materiały:
-paliki drewniane
-gwoździe
-bolce metalowe (do oznaczenia reperów)

3.0 SPRZĘT
Czynności  geodezyjne  należy  wykonać  przy  pomocy  np.  niżej  wymienionego  specjalistycznego  sprzętu
geodezyjnego:
-niwelator elektroniczny z dalmierzem firmy PENTAX
Oprzyrządowania do w/w sprzętu  to:
-opracowanie DXF program
-komputer IBM

4.0 TRANSPORT
Obsługa geodezyjna korzysta z własnego transportu samochodowego.

5.0WYKONANIE ROBÓT.
W zakres robót pomiarowych wchodzą n/w czynności:
1. Wyznaczenie osi budowli i ustawienie kołków kierunkowych.
2. Ustawienie ław wysokościowych i pomocniczych.
3. Zabezpieczenie głównych osi budowli przez wyniesienie ich poza obręb robót.
4. Bieżąca  kontrola  wznoszenia  ścian  obiektu  oraz  montażu  elementów  dachu.
5. Wykonanie obmiarów przejściowych w czasie trwania robót.
Prace  geodezyjne  winny być wykonane przez Jednostki do tego uprawnione. Repery robocze należy osadzić
na trwałych elementach (szablony, ławy) umiejscowionych poza obrębem robót w postaci bolców metalowych.
Ciąg reperów należy nawiązać do sieci reperów państwowych.
Wykonane czynności wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy oraz przekazuje
Kierownikowi  Budowy  kopie  szkiców  tyczenia  i  kontroli  położenia  poszczególnych  elementów  obiektu
budowlanego, zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia.

6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00  „Część ogólna”
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Kontrola  geodezyjna  związana  z  wykonaniem  robót  powinna  być  przeprowadzona  w  czasie  wszystkich
faz  robót  zgodnie  z  wymogami  normy  PN-92/B-10735
W  razie  stwierdzenia   rozbieżności  między  wynikami  pomiarów , a  ustaleniami  projektowymi  fakt  ten
geodeta  winien  odnotować  w  dzienniku  budowy  oraz  udokumentować  szkicami.

7.0. OBMIAR  ROBÓT
Ogólne zasady podano w OST 00  „Część ogólna” pkt. 7
Jednostka obmiarową robót geodezyjnych są punkty załamań.

8.0. ODBIÓR  ROBÓT
Po  zakończeniu  robót  budowlanych  do  ich  odbioru  końcowego  geodeta  winien  przedłożyć  operat
geodezyjny  zawierający  dokumentację  geodezyjną  sporządzoną  na  poszczególnych  etapach  budowy, a
w  szczególności  szkice  tyczenia  i  kontroli  położenia  poszczególnych  elementów  obiektu  budowlanego.
Powyższa dokumentacja winna stworzyć podstawę do wniesienia zmian na mapę zasadniczą.
Po zaktualizowaniu mapy zasadniczej geodeta przekazuje 1 egz. kopii mapy Kierownikowi Budowy.

9.0.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Ogólne zasady podano w OST-00 „Część ogólna” pkt. 9
Płatność za roboty geodezyjne należy przyjmować za ilość wyznaczonych sytuacyjnie punktów na obszarze
działania.
Płatność  za sporządzenie mapy stanu porealizacyjnego należy przyjmować  za powierzchnie w ha obszaru
terenu, w którym uaktualnia się mapę zasadniczą.

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i  Budownictwa z dnia 21.02.1995 r w sprawie rodzaju i
zakresu opracowań geodezyjnych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25
z 1995 r  poz. 133).
Instrukcje i normy dotyczące wykonywania prac geodezyjnych przy realizacji obiektów budowlanych wydane
przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii
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SST-02.  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIÓRKOWE

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot  SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są  wymagania dotyczące  wykonania i odbioru
robót  przygotowawczych i  rozbiórkowych realizowanych w ramach inwestycji  określonej  w OST-00 „Część
ogólna” pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania  SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót obj ętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na  celu wykonanie
rozbiórek n/w występujących na terenie i w istniejącym obiekcie .
W zakres tych robót wchodzą:
Roboty rozbiórkowe:

- rozbiórka istniejącego muru oporowego  
-    rozbiórka ogrodzenia
- rozbiórka fundamentów ogrodzenia.

1.4. Określenia  podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania  dotycz ące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową ,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIAŁY
Dla  robót wg SST-02. materiały nie występują.

3. SPRZĘT
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt przeznaczony do wykonywania tego typu prac. 

4. TRANSPORT
Transport  materiałów z rozbiórki  może się  odbywać  dowolnymi środkami transportu,  który spełnia warunki
określone w SST-00 „Część ogólna” pkt. 4
Przewożony  ładunek  zabezpieczyć  przed  spadaniem  i  przesuwaniem.  Rozebrane  elementy  stalowe
pochodzące z rozbiórki należy złożyć w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty  przygotowawcze  
Przed  przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- teren oznakować zgodnie z wymogami BHP
- zdemontować wszelkie istniejące uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiórek.
W miarę możliwości materiały rozbiórki należy składować bezpośrednio do stalowych kontenerów, a materiały
nadające  się  do  ponownego  użycia  należy  składować  w  miejscu  uzgodnionym  z  Inspektorem  Nadzoru
Inwestorskiego.

5.2. Roboty  rozbiórkowe  
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47  poz.
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót  budowlanych.

6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT
Kontrolę  jakości  robót  rozbiórkowych  dokonuje  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  wpisem  do  Dziennika
Budowy. Kontrola obejmuje:
-sposób wykonywania rozbiórki
-rodzaj i jakość wykonanych zabezpieczeń
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7. OBMIAR  ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:
Rozbiórki elementów betonowych i żelbetowych - m3

Rozbiórka ścian - m2 i m3

Rozbiórki posadzek - m2 i m3

Rozbiórka elementów stalowych – m2, szt.

8. ODBIÓR  ROBÓT
Wszystkie roboty  objęte SST-02  podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór robót należy przeprowadzić w oparciu o OST-00 „Część ogólna” pkt. 8.

9. PODSTAWA  PŁATNO ŚCI
Wg zasad ogólnych ujętych w OST-00 pkt.9

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE
Nie występują.
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SST-03 ROBOTY ZIEMNE  - FUNDAMENTOWE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót ziemnych fundamentowych realizowanych w ramach inwestycji określonej w OST-00 „Część ogólna” pkt.
1.1.

1.2. Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Roboty , których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
robót ziemnych fundamentowych występujących w obiekcie objętym kontraktem.
Roboty ziemne  obejmują:
      - Wykopy dla ścian oporowych

- Wykopy dla schodów terenowych
- Wykopy dla ogrodzenia
- Wiercenie dla pali żelbetowych  formowanych w gruncie (ściana z pali żelbetowych)
- Ręczne i mechaniczne zasypywanie wykopów i obsypka budynku 
- Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność  z dokumentacją projektową ,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIAŁY
Materiały potrzebne do:
-  realizacji wykopów fundamentowych,
- do wykonania podsypek pod fundamenty
Do wykonania podsypek pod fundamentami piasek.

3. SPRZĘT
Zastosowany sprzęt powinien spełniać wymogi określone w OST-00 „Część ogólna” pkt. 3
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania tego typu
prac np. koparki, spycharki i ubijaki mechaniczne do gruntu. Roboty mogą być wykonywane mechanicznie w
uzasadnionych przypadkach ręcznie. Użyty sprzęt musi gwarantować właściwą jakość robót.. 

4. TRANSPORT
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania określone w OST-
00 „Część ogólna” pkt. 4
Ziemię z wykopu należy wywieźć na składowisko a pozostawioną do zasypania wykopów rozmieścić w pobliżu
wykopów i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Sprawdzenie zgodno ści warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów przed budową  obiektu należy sprawdzić  zgodność  rzędnych
terenu  z  danymi  podanymi  w  projekcie.  W  tym  celu  należy  wykonać  kontrolny  pomiar  sytuacyjno  –
wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu
do badań geologicznych.

5.2. Wykonanie robót wykopowych 
Wykopy fundamentowe należy wykonać o ścianach pionowych  mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-
02, PN-68/B-06050.
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Wydobywaną ziemię z wykopów w większości należy wywieść na składowisko, na odkład należy składować w
pobliżu wykopów i  zabezpieczyć  przed spadaniem lub przesuwaniem podczas transportu,  należy utworzyć
przejście  wzdłuż  wykopu.  Przejście  to  powinno  być  stale  oczyszczane  z  wyrzucanej  ziemi.  Bezpieczne
nachylenie skarpy wykopu do głębokości 3m powinno wynosić  zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody
gruntowej i usuwisk: - 1:1,50 przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od
krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu.
Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione.
Spód  wykopu  należy  pozostawić  na  poziomie  wyższym od  rzędnej  projektowanej  o  2  do  5cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym około 20cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu.  Pogłębienie  wykopu  do  projektowanej  rzędnej  należy  wykonać  bezpośrednio  przed  ułożeniem
podsypki.
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy należy montować nad wykopem na
wysokości ca’1,0 m nad powierzchnią terenu. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej
osi obiektu.
Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości  większej niż
1m od poziomu terenu. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem  ustalonym w dokumentacji
projektowej.
Tolerancja  dla  rzędnych  dna  wykopu  nie  powinna  przekraczać  3cm dla  gruntów  zwięzłych,  5cm  dla
gruntów wymagających wzmocnienia.  Natomiast  tolerancja szerokości  wykopu wynosi  5cm. Rozluźnienie
gruntu  odbywa  się  ręcznie  za  pomocą  łopat  i  oskardów  lub  mechanicznie  koparkami.  Rozluźniony  grunt
wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucenie nad krawędzią wykopu.
Transport  nadmiaru  urobku  należy  złożyć  w  miejsce  wybrane  przez  Wykonawcę  i  zaakceptowane  przez
Inwestora.
Wykonawca przedstawi do akceptacji  Inwestorowi szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopów na czas budowy fundamentów i innych elementów betonowych  zapewniający bezpieczeństwo pracy
i ochronę wykonanych robót.
Przy realizacji wykopów w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji,

może  wystąpić  konieczność odwodnienia  wykopu.
Przy  odwodnieniu  powierzchniowym  woda  gruntowa  z  warstwy  filtracyjnej  zostanie  odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu, skąd zostanie odpompowana poza
zasięg robót do kanalizacji deszczowej na działce szkolnej.

5.3. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.

5.4. Postępowanie w wypadku przegł ębienia wykopów
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być

usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) w  przypadku  przegłębienia  wykopu  poniżej  przewidzianego  poziomu,  a  zwłaszcza  poniżej  poziomu

projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia decyzji.

5.5. Podsypki i nasypy (zasypy)
5.5.1.  Wykonawca  może  przystąpić  do  układania  podsypek  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.5.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie
(2) Przed  rozpoczęciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone  z  odpadków  materiałów

budowlanych
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu , równomiernie warstwami grubości 25

cm
(4) Całkowita grubość podkładu wg projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaźnik  zagęszczenia  podkładu wg dokumentacji  technicznej  lecz  nie  mniejszy od Js=0,9  wg próby

normalnej Proctora.
5.5.3 Warunki wykonania podkładu pod  płyty fundamentowe  w  obiekcie
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoczęciem układania, podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą.
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(4) Całkowita grubość podkładu wg projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaźnik zagęszczania podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 wg próby normalnej Proctora.
5.6. Zasypy
5.6.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek.
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora co powinno być
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.6.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypywanie  wykopów powinno być  wykonane bezpośrednio  po zakończeniu  robót  fundamentowych i

ułożenia drenażu.
(2) Przed  rozpoczęciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone  z  odpadków  materiałów

budowlanych i śmieci.
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości :
- 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
- 0,50 – 1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo – udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami
- 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi
(4) Wskaźnik  zagęszczania  gruntu  wg  dokumentacji  technicznej  lecz  niemniejszy  niż  Js=0,95  wg  próby

normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być  wykonane w sposób nie powodujący

uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. KONTROLA JAKO ŚCI
6.1. Wykopy 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją
- prawidłowość wytyczenia robót w terenie
- rodzaj i stan gruntu w podłożu
- wymiary wykopów
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów
6.2. Wykonanie podkładów i nasypów 
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podłoża
- materiał użyty na podkład
- grubość i równomierność warstw podkładu
- sposób i jakość zagęszczenia
6.3. Zasypy.
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiały do zasypki
- grubość i równomierność zasypki
- sposób i jakość zagęszczania

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są:
– wykopy – [m3]
– podkłady i nasypy – [m3]
– zasypki – [m3]
– transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiorowi podlega:

− sprawdzenie  wykonanych  prac  pod  względem usytuowania  wykopu  w  stosunku  do  zatwierdzonej
dokumentacji budowlanej, oraz rzędnych wysokościowych.

− przydatność  podłoża do budowy przewidzianych w dokumentacji  technicznej obiektów budowlanych
(rodzaj podłoża, stopień agresywności)

− zagęszczenia gruntu nasypowego i zasypowego, 
− jakość podłoża gruntowego w wykopie –jego wyrównanie i zagęszczenie.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
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– Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadunkiem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we

własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, odwodnienie i utrzymanie wykopu.
Wykonanie podkładów, zasypów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu.
Cena obejmuje :
- dostarczenie ziemi z wykopu
- zasypanie, zagęszczanie podkładu z wyrównaniem powierzchni.
Transport  gruntu  –  płaci  się  za  m3  wywiezionego gruntu  w stanie  rodzimym z  uwzględnieniem odległości
transportu.
Cena obejmuje:
- załadowanie gruntu na środki transportu
- przewóz na wskazaną odległość
- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki

dostawy
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych
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ROZDZIAŁ  II

ROBOTY  OGÓLNO-BUDOWLANE  I IN ŻYNIERYJNE
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SST-04 ROBOTY  ZBROJARSKIE

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot  SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji  technicznej  są  wymagania dotyczące zbrojenia betonu w
konstrukcjach żelbetowych wykonywanych w ramach zadania określonego w OST-00 „Część ogólna” pkt.1.1.

1.2 Zakres  stosowania  SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres  robót  obj ętych  SST
Roboty, których  dotyczy  specyfikacja  obejmuje przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi i
żebrowanymi elementów konstrukcyjnych wykonywanych w ramach zadania określonego w OST-00 „Część
ogólna” pkt 1.1. i dotyczy płyt fundamentowych, ścian żelbetowych,
płyt żelbetowych.

1.4 Określenia  podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne  wymagania  dotycz ące  robót
Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.0. MATERIAŁY
2.1. Stal  zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6
(2)  Własności mechaniczne i technologiczne stali.
• Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym

w  PN-EN 10025: 2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej;
Gatunek  stali Średnica pręta Granica

plastyczna
Wytrzymałość
na rozciąganie

Wydłużenie
trzpienia

Zginanie
a - średnica

mm MPa MPa % d – próbki
St3SX 5,5-40 240 370-460 24 d=2a(180)
18G2÷34GS 6-32 410 min. 590 16 d=3a(90)

• W technologicznej  próbie  zginania  powierzchnia  próbek  nie  powinna  wykazywać  pęknięć,  naderwań  i
rozwarstwień.

(1) Wady powierzchniowe.
• Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań
• Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozstawienia i pęknięcia

widoczne gołym okiem.
• Wady  powierzchniowe  takie  jak  rysy,  drobne  łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia  niemetaliczne,  wżery,

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,
- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś  0,7

mm dla prętów o większych  średnicach.
(1) Odbiór stali na budowie.
• Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony

każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać :
- znak  wytwórcy
- średnicę nominalną
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obróbki cieplnej.

• Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej
wiązki czy kręgu.

• Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:
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- na  powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb  lub innych
zanieczyszczeń,

- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach
określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,

- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5mm
na 1m długości pręta.

• Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg

wymiarów i gatunków.
(1) Badanie stali na budowie.
• Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać

laboratoryjnie w  przypadku gdy:
- nie ma zaświadczenia jakości (atestu)
- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych,
- stal pęka przy gięciu 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

3.0. SPRZĘT
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego przeznaczonego sprzętu do tego typu prac.
Zastosowany sprzęt musi spełniać wymogi określone w OST-00 „Część ogólna” pkt.3

4.0.TRANSPORT
Stal  zbrojeniowa  powinna  być  przewożona  odpowiednimi  środkami  transportu  żeby  uniknąć  trwałych
odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Zastosowane środki transportu muszą spełniać wymogi określone w OST-00 „Część ogólna” pkt.4

5.0. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Wykonanie zbrojenia
a) Czystość powierzchni zbrojenia.
• Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy,

kurzu i błota,
• Pręty  zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary,  oliwa) lub farbą  olejną  należy opalać  np.  lampami

lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
• Czyszczenie  prętów  powinno być  dokonywane metodami  nie  powodującymi  zmian  we właściwościach

technicznych stali ani późniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
• Pręty stalowe użyte do wykonania  wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.
• Haki,  odgięcia i  rozmieszczenie zbrojenia należy wykonać  wg projektu z równoczesnym zachowaniem

postanowień PN-B-03264 : 2002.
• Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264 : 2002.
• Skrzyżowanie prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.
c) Montaż zbrojenia.
• Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
• Nie  należy  podwieszać  i  mocować  do  zbrojenia  deskowań,  pomostów  transportowych,  urządzeń

wytwórczych i montażowych.
• Montaż  zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.
• Montaż  zbrojenia  bezpośrednio  w  deskowaniu  zaleca  się  wykonywać  przed  ustawieniem  szalowania

bocznego.
• Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów  oznaczonego w

projekcie.
• Dla  zachowania  właściwej  otuliny  należy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie  podpierać   podkładami

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.

6.0 KONTROLA  JAKO ŚCI
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega ba sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej
wymaganiami.
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Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten winien być odnotowany
w dzienniku budowy.

7.0. OBMIAR  ROBÓT
Obmiar robót należy przeprowadzić wg zasad określonych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7.
Jednostką obmiarową jest 1 t.
Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów
poszczególnych  średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy kg/mb.
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązkowego.
Nie  uwzględnia  się  też  zwiększonej  ilości  materiału  w  wyniku  zastosowania  przez  Wykonawcę  prętów  o
średnicach większych od wymaganych w projekcie.

8.0. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót należy przeprowadzić wg zasad określonych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 8.
Wszystkie  roboty  podlegają  zasadom  odbioru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbioru
końcowego – wg opisu jak niżej:
• Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez  Inspektora Nadzoru

oraz wpisany do dziennika budowy.
• Odbiór  powinien  polegać  na  sprawdzeniu  zgodności  zbrojenia  z  rysunkami  roboczymi  konstrukcji

żelbetowej  i  postanowieniami  niniejszej  specyfikacji,  zgodności  z  rysunkami  liczby  prętów  w
poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz
możliwości dobrego otulenia prętów betonem.

9.0.PODSTAWA  PŁATNO ŚCI
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie
i  wyprostowanie,  wygięcie,  przycinanie,  łączenie oraz montaż  zbrojenia  za pomocą  drutu wiązałkowego w
deskowaniu,  zgodnie  z  projektem i  niniejszą  specyfikacją,  a  także  oczyszczeniu  terenu  robót  z  odpadów
zbrojenia i usunięcia ich poza teren robót.

10.0 PRZEPISY  ZWIĄZANE
PN-89/H-84023/06 Stal  do  zbrojenia  betonu
PN-B-03264 : 2002 Konstrukcje  betonowe , żelbetowe  i  sprzężone. Projektowanie
PN-63/B-06251 Roboty budowlane żelbetowe. Wymagania techniczne
PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
Wymagania w zakresie wykonania konstrukcji betonowych żelbetowych monolitycznych określają
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  -  montażowych,  Część  I  -  Roboty
ogólnobudowlane. MBIPMB i ITB, Warszawa 1977. Wydanie II
PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone
PN-B-19504:1999 Prefabrykaty z betonu. Stropy gęstożebrowe zespolone. Pustaki 
PN-B-
19504:1999/Ap1:2000

Prefabrykaty z betonu - Stropy gęstożebrowe zespolone - Pustaki

PN-B-19504:2004 Prefabrykaty z betonu. Stropy gęstożebrowe zespolone. Pustaki
Instrukcja deskowania uniwersalnego Zremb - Acrow
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SST-05 ROBOTY BETONOWE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot  SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót betoniarskich w ramach zadania określonego w OST-00 „Część ogólna” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót obj ętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
podbetonu i betonu w n/w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem :
- Stopy fundamentowe żelbetowe
- ławy żelbetowe
- ściany żelbetowe oporowe
- płyta żelbetowa fundamentowa
- wieńce żelbetowe
- schody żelbetowe terenowe
- pale żelbetowe formowane w gruncie (ściana z pali żelbetowych)
- belka oczepowa
- podkłady  betonowe  pod  fundamenty i posadzki

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją  projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.0 MATERIAŁY  
- Beton (C 8/10)  
- Beton C20/25
- Beton  (C 25/30) 

3.0.SPRZĘT
Samochody przeznaczone do transportu betonu tzw. „gruszki”, oraz niezbędny sprzęt do wylewania
i zagęszczania betonu.

4.0. TRANSPORT
Dla betonu zamawianego w zakładach wytwórczych transport betonu na miejsce budowy winien odbywać się
samochodami przeznaczonymi do transportu betonu tzw. „gruszki”. Na miejscu budowy transport winien być
wykonywany przy pomocy pojemników, rynny zsypowej i pompy do betonu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.      Zalecenia ogólne  
Przed  przystąpieniem  do  układania  betonu  należy  sprawdzić  położenie  zbrojenia,  zgodność  rzędnych  z
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość
otuliny
• Roboty betoniarskie muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.
• Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
• Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić:

położenie  zbrojenia,  zgodność  rzędnych  z  projektem,  czystość  deskowania,  oraz  obecność  wkładek
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.

• Mieszanki betonowe nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada.
W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do
wys. 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m).
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5.2.1.       Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu.  
(1) Temperatura otoczenia.  
• Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5oC, zachowując warunki

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem.
• Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych

warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

5.2.2.       Zagęszczanie betonu wg PN-S-10040:1999  
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
• Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań / min, z buławami o średnicy nie

większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.
• Podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.
• Podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8cm w warstwę

poprzednią  i  przytrzymać  buławę  w jednym miejscu w czasie 20-30 sek.  poczym wyjmować  w stanie
wibrującym 

• Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R – jest promieniem
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

• Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się
jednakowymi drganiami na całej długości.

• Czas  zagęszczania  wibratorem  powierzchniowym,  lub  belką  wibracyjną  w  jednym  miejscu  powinien
wynosić od 30 do 60 sek.

• Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i od 1,0
do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie
powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.

5.2.3.        Przerwy w betonowaniu.  
Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscu  uprzednio  przewidzianych  i  uzgodnionych  z
Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

• Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych  przypadkach  można  się  kierować  zasadą,  że  powinna  ona  być  prostopadła  do  kierunku
naprężeń głównych.

• Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie  przygotowana  do
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych odruchów betonu oraz warstwy pozostałego
szkliwa cementowego

- obfite  zwilżenie  wodą  i  narzucenie  kilkumilimetrowej  warstwy  zaprawy  cementowej  o  stosunku
zbliżonym  do  zaprawy  w  betonie  wykonywanym  albo  też  narzucenie  cienkiej  warstwy  zaczynu
cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

• W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno się  odbywać  później  niż  w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli
temperatura powietrza jest wyższa niż  20oC to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.
Po  wznowieniu  betonowania  należy  unikać  dotykania  wibratorem  deskowania,  zbrojenia  i  poprzednio
ułożonego betonu.

5.3.     Pobranie próbek i badanie  
• Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia  wykonania  badań   laboratoryjnych przewidzianych

normą  PN-EN-206-1 :  2003 oraz gromadzenie,  przechowywanie i  okazywanie Inspektorowi  wszystkich
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

5.4. Pielęgnacja betonu wg PN-S-10040:1999
• Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu.
• Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5oC należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia

betonowania rozpocząć  pielęgnację wilgotnościową betonu.
• W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
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• Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.

5.5. Wykańczanie  powierzchni  betonu
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
• Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa,

przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię.
• Pęknięcia są niedopuszczalne.
• Rysy  powierzchniowe  skurczowe  są  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że  zostaje  zachowana  otulina

zbrojenia betonu min. 2,5 cm
• Pustki,  raki  i  wykruszyny  są  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że otulenie  zbrojenia  betonu  będzie  nie

mniejsze niż 2,5 cm a powierzchnia na której występują nie większe niż 0,5% powierzchni odpowiedniej
ściany.

• Równość  gorszej  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolację  powinna  odpowiadać
wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm.

5.5.1.       Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń.  
Jeżeli  projekt  nie  przewiduje  specjalnego wykończenia  powierzchni  betonowych,  to  po  rozdeskowaniu
konstrukcji należy:

• wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za  pomocą  tarcz  karborundowych  i  czystej  wody
bezpośrednio po rozebraniu szalunków,

• raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby
otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,

• wyrównaną  wg  powyższych  zaleceń  powierzchnię  należy  obrzucić  zaprawą  i  lekko  wyszczotkować
wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie deskowa ń
Deskowanie  elementów  licowych  powinno  być  wykonane  z  elementów  deskowań  uniwersalnych
umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny spełniac warunki podane w
normie PN-S- 10040:1999. Deskowanie wykonywane z tarcicy należy wykonać z desek iglastych kl. nie niższej
niż K33 i grubości nie mniejszej niż 18 mm i szerokości nie większej niż 18 cm. Deski powinny być tak dobrane
aby na ich styku nie powstawała szczelina. Szczególna uwagę należy zwrócić na uszczelnienie styków ścian z
dnem deskowania. Użyte gwoździe do wykonania deskowań powinny spełniać wymogi określone w PN-84/M-
81000.

6. KONTROLA JAKO ŚCI
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt 6
Kontrola  jakości  wykonania  betonów polega na sprawdzeniu  zgodności  z  projektem oraz  podanymi  wyżej
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBÓT
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt 7
Jednostkami obmiaru są:
1 m3 wykonanej konstrukcji betonowej

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte niniejszej SST podlegają  zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych
powyżej oraz ujętych w OST-00 „Część ogólna” pkt 8

9. PODSTAWA  PŁATNO ŚCI
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt 9
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7
Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
- oczyszczenie podłoża
- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów,

zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni
- pielęgnacja betonu  
- oczyszczania stanowiska pracy i usunięciem materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.
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10. PRZEPISY  ZWIĄZANE
PN-79/M-47340.00 Betonownie. Podział
PN-80/M-47340.02 Betonownie. Ogólne wymagania i badania
PN-80/M-47345.00 Dozowniki składników mieszanki betonowej. Podział
PN-84/B-03264 Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.  Obliczenia  statyczne  i

projektowanie
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-88/B-06250 Beton zwykły
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-B-19504:1999 Prefabrykaty z betonu. Stropy gęstożebrowe zespolone. Pustaki
PN-B-
19504:1999/Ap1:2000

Prefabrykaty z betonu - Stropy gęstożebrowe zespolone – Pustaki

PN-B-19504:2004 Prefabrykaty z betonu. Stropy gęstożebrowe zespolone. Pustaki
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości
PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów

powszechnego użytku
PN-EN 197-
1:2002/A1:2005

Dotyczy PN-EN 197-1:2002 -  Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria
zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku

PN-90/M-47850 Deskowania  dla  budownictwa  monolitycznego.  Deskowania  uniwersalne.
Terminologia, podział i główne elementy składowe

PN-B-03155:1997 Konstrukcje  drewniane.  Metody  badań.  Deskowania  elementów  stropowych  i
dachowych

PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania
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SST-06 IZOLACJE PRZECIWWODNE PRZECIWWILGOCIOWE ORAZ I ZOLACJE  TERMICZNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (SST) są  wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót
związanych wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i termicznych, konstrukcji betonowych,
żelbetowych i murowych, w ramach zadania określonego w OST-00 „Część ogólna” pkt.1.1..

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy
zlecaniu i rea1izacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj ętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie n/w/ izolacji w
realizowanym obiekcie. 
1.3.1.   izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome i pionowe -  folia  w  płynie
1.3.2.   izolacje poziome i pionowe masa asfaltowo-kauczukowa 
1.3.3. izolacje poziome z papy termozgrzewalnej
1.3.4. izolacje termiczne posadzek ze styropianu laminowanego papą gr. 6,0 cm 
1.3.5. folia  
1.3.6. płyty  z  polistyrenu  ekstrudowanego gr. 10,0 cm  
1.3.7. izolacja wełna mineralna gr. 18,0 cm i 5,0 cm strop

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz określeniami podanymi w OST-00 „Część ogólna” pkt.1.4 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszystkich czynności na terenie
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność  z dokumentacją  projektową, SST i  poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt.1.5

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  posiadania  dokumentacji  wyrobu  budowlanego  wymaganej  przez
odpowiednie  Ustawy lub Rozporządzenia wydane na podstawie Ustaw.
Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych i żelbetowych
dopuszczalne jest  stosowanie  wyłącznie  materiałów zgodnych z  dokumentacją  projektową  i  posiadających
aprobatę techniczną  do tego typu zastosowań.

2.2.       Wymagania szczegółowe  
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych; przeciwwilgociowych są:
2.2.1.           Folia budowlana paroszczelna  
Zastosowana folia budowlana powinna spełniać n/w właściwości techniczne:

wzdłuż w poprzek
maksymalne naprężenie przy
rozciąganiu > 13 Mpa > 12 MPa

wydłużenie względne przy zerwaniu > 280 % > 370 %
wytrzymałość na rozdzieranie > 60 N/mm > 50 N/mm
wodochłonność < 1,0 %
klasyfikacja ogniowa - stopień palności wyrób trudno zapalny

rozprzestrzenianie ognia wyrób nierozprzestrzeniający
ognia

grubość 0,150 - 0,500 mm

Folia powinna posiadać aprobatę techniczną oraz atest higieniczny.
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Do wykonywania izolacji membranowych (np. z folii budowlanej) na1eży stosować materiały przewidziane w
dokumentacji  projektowej  odpowiadające  wymaganiom  podanym  w  kartach  technicznych  stosowanych
materiałów i posiadające aprobaty techniczne do tego typu zastosowań.

2.2.2.  Izolacje wykonywane z  folii  w  płynie.  
Materiały  do  izolacji  przeciwwilgociowej , rodzaj  i  właściwości  materiałów  izolacyjnych  SUPERFLEX – 10
jest   wysokoplastyczną  ,  dwuskładnikową   masą   uszczelniającą,  nie   zawierającą   rozpuszczalników   i
przyjazną  dla  środowiska , przeznaczoną  do  trwałego  i  bezpiecznego  uszczelniania  budynków.
SUPERFLEX-10   jest   elastyczny,  przyczepny,  odporny   na   starzenie,  wodę   i   wszystkie   normalnie
występujące  w  gruncie  substancje  agresywne  aż  do  stopnia  „mocno  agresywne”  według  normy  DIN 18
195,  część  5  i  6  rozdział  4.4 są  spełniane  z zapasem, także  przy  temperaturach  podłożą  od  Oo do  + 40
i+ 8oC.
Zastosowanie  jako  izolacja  ścian  i  podłóg  pod  płytki  ceramiczne.
Do  komponentu  płynnego  SUPERFLEXu-10  dodaje  się  komponent  proszkowy  i  miesza  za  pomocą
wiertaki  z  nałożonym  mieszadłem  aż  do  powstania  jednorodnej  masy.  Ciecz  i  proszek  w  oryginalnym
opakowaniu  są   dostosowane  do  siebie  ilościowo.  Przy  ilościach  mniejszych  należy  przestrzegać
podanego  na  pojemniku  stosunku  mieszania.  Czas stosowania  zmieszanego  materiału  wynosi  1  do  2
godzin.   Do  pobierania  masy  uszczelniającej   z  pojemnika  służy  kielnia  czerpaków, do  mieszania
mieszadło.
Stosowanie  zaczyna  się  od  przygotowania  podłoża.  Głębokie  spoiny  i  rysy  należy  przed  powlekaniem
wypełnić  odpowiednią  zaprawą  np. PLASTIKOL-KM  lub  PLASTIKOL-KM2.
Podłoże  musi  być  twarde, czyste  i  wolne  od  kurzu , smoły  i  innych  materiałów  powlekające.  Podłoża
bitumiczne  nadają  się  do  obróbki  za  wyjątkiem  zawierających  środki  zmiękczających.  Przy  wodzie  pod
ciśnieniem  żelbet  musi  spełniać  normę  DIN 1045.  Mur  i  inne  podłoża  nie  powinny  posiadać  przy
wodzie  działającej  pod  ciśnieniem  rys  o  szerokości  powyżej  2,5 mm.  Jako  powłokę  gruntującą  nanosi
się  szczotką  lub  szerokim  pędzlem  EUROLAN-3 K, rozcieńczony  wodą  w  stosunku  1:10.  Podłoża , które
wymagają   wzmocnienia   (np.  beton   porowaty   lub   podłoża   łuszczące   się),  należy   zagruntować
EUROLANem – TG 2.  Po wyschnięciu  powłoki  gruntującej  następuje  nanoszenie  materiału  przy  pomocy
gładkich  kielni.
Można  stosować  na  suchym  lub  lekko  wilgotnym  podłożu.  Wilgotne  podłoże  wydłużą  czas  twardnienia.
Żeby  zapobiec  tworzeniu  się  pęcherzy  przy  powierzchniach  o  dużych  porach, nierównych , jak  i  przy
cegłach   profilowanych   powierzchniowo,  potrzebne   jest   szpachlowanie   wypełniające  (szpachlowanie
drapane)  SUPERFLEXem-10.  Szpachla  wypełniająca  musi  wyschnąć , zanim  będzie  można  rozpocząć
następny  etap  pracy.  Przy  murze  nieotynkowanym  z  bloków  o  dużych  wymiarach  należy  zamknąć
spoiny  pionowe  przez  szpachlowanie  wypełniające  SUPERFLEXem-10.  Przy  wodzie  pod  ciśnieniem
należy  najpierw  stworzyć  zwartą  powierzchnie  np. przez  nałożenie  tynku  z  III  grupy  zapraw.  Przy  w
pełni  i  zwarcie  zaspoinowanym  murze  nie  jest  potrzebna  warstwa  tynku.
Grubość  warstw  i  zużycie  (zewnętrzna  ściana  piwniczna)
Grubość  warstw  i  zużycie  są  zależne  od  obciążenia  wodą.  

Stabilność wymiarów
Parametr: Wymagania Klasa
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Tolerancja grubości [mm] ± 2 T1
Tolerancja długości [% lub mm] ± 0,6 lub 3 L1
Tolerancja szerokości [% lub mm] ± 0,6 lub 3 W1
Tolerancja prostokątności [mm / mm] ± 5 / 1000 S1
Tolerancja płaskości [mm] ± 10 P3
Stabilność wymiarowa w stałych warunkach laboratoryjnych (po 48 h w
temperaturze 23 °C i wilgotno ści 50 %) [%]

± 0,5 DS (N) 5

Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury (po 48 h w
temperaturze 70 °C) [%]

2 DS (70,-) 2

Odkształcenia w określonych warunkach naprężeń ściskających i temperatury
(po 48 h przy 20 kPa w temperaturze 80 °C) [%]

< 5 DLT (1) 5

2.2.5.  Płyta z polistyrenu ekstrudowanego
Zastosowanie:
Izolacja cieplna ścian piwnic, cokołów, ław fundamentowych, dachu odwróconego, stropów, podłóg na gruncie.
Wodoodporne płyty z polistyrenu ekstrudowanego, produkowane na bazie CO2.
Dane techniczne:
- wymiary płyty: szer. 600 mm ; dł. 1250 mm
- ilość płyt w opakowaniu: 5 szt. ; 3,75 m2
- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu - 300 kPa
- wykończenie boków - gładkie (N-III-I)
- wykończenie boków - zakładkowe (N-III-L)
- powierzchnia - gładka
- współczynnik przewodności cieplnej lambda = 0,035 W/mK
Klasyfikacja ogniowa – samogasnące.
-  płyt z ekstradowanej pianki polistyrenowej EPS-P

    - powierzchnia gładka,
    - gęstość objętościowa  -  38,8 ±1% kg/m3,
    - nasiąkliwość     ≤0,7%,
    - ściśliwość przy 10% odkształceniu względnym  -  361kPa,
    - współczynnik przewodzenia ciepła  λ≤0,036 W/mK 
    - stabilność wymiarów w temperaturze 70st.C po 48h 
      nie więcej niż +/-1,5%,
    - wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni nie 
      mniej niż 100 kPa,
    - płyty o powierzchniach bocznych schodkowych,  
      o wymiarach 100x500mm
      Struktura płyt powinna, być zwarta, bez wykruszeń ubytków, pustek,      

-  płyt z ekstradowanej pianki polistyrenowej XPS-R
    - powierzchnia szorstka,
    - gęstość objętościowa  -  34,3 ±1% kg/m3,
    - nasiąkliwość     ≤1,5%,
    - ściśliwość przy 10% odkształceniu względnym  -  361kPa,
    - współczynnik przewodzenia ciepła  λ≤0,036 W/mK 
    - stabilność wymiarów w temperaturze 70st.C po 48h 
      nie więcej niż +/-1,5%,
    - wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni nie 
      mniej niż 100 kPa,
    - płyty o powierzchniach bocznych gładkich,  
      o wymiarach 1000x500mm

    Struktura płyt powinna, być zwarta, bez wykruszeń ubytków, pustek,  

3. SPRZĘT
Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i termicznych na konstrukcjach
betonowych, żelbetowych i drewnianych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego
sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót.
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiałów.
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Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne
w zakresie BHP.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00 „Część ogólna” pkt.3

4. TRANSPORT
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00 „Część ogólna” pkt.4
Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób aby
zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem.
Płyty styropianowe należy układać w stosy o pojemności 0,5 do 3,6 m3 przy czym wysokość stosu nie powinna
być wyższa niż 1,2 m. Płyty styropianowe należy składować zdala od źródeł ognia.
Rolki papy i folii pakowane oryginalnie są w środku owinięte paskiem papieru z uwidocznionymi danymi. Papę
należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i promieniami
słonecznymi oraz w odległości 1,2 m od grzejników. Rolki papy i folii należy transportować i składować w
pozycji pionowej, w jednej warstwie. Transport wełny powinien być zgodny z zaleceniami producenta .
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót:
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt. 5
Roboty powinny być prowadzone zgodnie z kartą katalogową materiału izolacyjnego oraz zgodnie z norma PN-
69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od + 5oC do +35oC i być
o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót
powinna być nie większa niż 85%.
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne powinny być wykonane z materiałów nowych, użycie uszkodzonego
materiału jest niedopuszczalne.

5.2.Zakres wykonywania robót
5.2.1.       Przygotowanie powierzchni betonowych  
Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy usunąć wszystkie
luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze, resztki środków pielęgnacyjnych i
związanych z szalunkiem itp.
Zagłębienia i małe uszkodzenia na1eży wyrównać, a większe ubytki wypełnić, zgodnie z zaleceniami SST
dotyczącą, napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych.
Materiały do napraw konstrukcji betonowych i że1betowych powinny być zgodne z zaleceniami Producenta
materiałów izolacyjnych a materiały izolacyjne powinny być zgodne z zaleceniami Procenta materiałów do
napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych.
Bezpośrednio przed pokryciem betonu izolacją, należy powierzchnię przedmuchać sprężonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych odnośnie:
- wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa),
- temperatury podłoża,
- wilgotności podłoża (maksimum 4% - chyba, że materiał jest przeznaczony do układania na podłoża o
większej wilgotności),
- wieku betonu.
Podłoża pod izolacje bitumiczne pionowe lub poziome powinny mieć powierzchnie możliwie równe, niezbyt
gładkie, bez występów i wgłębień. Pęknięcia i rysy większe niż 2 mm powinny być zaszpachlowane kitem
asfaltowym. 
Podłoża pod izolacje na lepiku powinny być suche i dokładnie oczyszczone. 

5.2.2. Gruntowanie i izolacje przeciwwilgociowe bez spoinowe
Przy wykonywaniu robót na zimno podłoża powinny być starannie zagruntowane . Powierzchnie betonowe
powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, zalecanych przez Producenta materiału
izolacyjnego lub będących elementem danego materiału izolacyjnego zgodnie z kartą techniczną Producenta i
aprobatą techniczną. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub w dwóch warstwach z tym, że
druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

5.2.3. Wykonanie izolacji termicznej
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Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne powinny być
układane starannie na styk bez szczelin. Płyty powinny być przycięte bez ubytków i bez wyszczerbień, przy
użyciu ręcznej piłki o drobnych zębach (płatnicy). Przy użyciu noża można dokładnie przyciąć styropian do
dowolnego kształtu. 
Wykonanie izolacji termicznej i  akustycznej  posadzki polega na poziomym ułożeniu płyt styropianowych w
sposób podany wyżej, a poszczególne warstwy należy układać mijankowo.

5.2.4.Wykonanie izolacji podposadzkowej z folii budowlanej
Folia budowlana powinna być rozkładana na czystym i gładkim podłożu. Najlepiej gdy folia układana jest w
całości tj. w jednym kawałku; w przypadku łączenia pasy folii powinny być układane z minimum 20 cm
zakładem i wywinięte na ściany na wysokość ok. 15 cm, na łączeniu folię należy skleić szczelnie taśmą. Aby
folia w pełni spełniała swoje zadania najlepiej stosować ją w połączeniu z taśmą dylatacyjną.

6. KONTROLA JAKO ŚCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt.6.
Kontrola robót obejmuje:
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod
względem równości, braku plam i zabrudzeń),
- kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną jednorodności
wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, zatłuszczeń lub odspojeń itp.)
- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki wanna być zgodna z wartością podaną w
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta. Grubość tę określa się jako średnia
arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
- kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji,
- oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w w OST-00 „Część ogólna” pkt.7
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacją projektową i
obmiarem w terenie.

8. ODBIÓR ROBOT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt.8
Podłoża oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inspektora Nadzoru.
Przystąpienie do kolejnych etapów może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora do
Dziennika Budowy.
Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST-00 „Część ogólna” pkt.9
Cena jednostkowa obejmuje:
— prace przygotowawcze,
— dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót,
— przygotowanie i oczyszczenie podłoża 
— przygotowanie materiałów do wykonania izolacji,
— wykonanie warstwy gruntującej,
— wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej,
— przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych przez Inspektora,
— gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań,
— oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.

Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe

An Archi Group  ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
Strona: 40



AAG/09/0018
BUDOWA CENTRUM

REKREACJI W MIEŚCIE
SZCZYRK

SZCZYRK rejon ul.. Sosnowej dz.nr: 5907, 5908, 5909, 5910/1, 5910/2, 5911, 5912, 5913, 5914,
5915, 5916, 5917, 5918, 5920, 5921/3, 5921/4, 5921/5, 5952, 5919, 5941, 5942, 5943, 5944,
5940/1, 5939/1, 5938/3, 5938/4, 5978, 5972, 5977/2, 5979/1, 5980/1, 5873/3, 5874/7, 5874/5,

5874/6, 5921/6, 5874/2, 5921/2, 5940/3, 5940/4, 5976, 5981/1

ZT+ZT-K

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1 PN-B-27617/A1:1997 - Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
2 PN-75/B-30175 -Wymagania wg normy w zakresie wykonania izolacji określają Warunki

techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Cześć I
-Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II

3 PN-69/B-10260 -Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
4 PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie. Zastosowania
5 PN-EN 13163:2004 wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja
6 Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie. ITB, Warszawa 1974
7 Wytyczne wykonania robót izolacyjnych metodą natryskową. COB-RPI Budowlane, Katowice 1974,
8 Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczających nadziemne i podziemne części budowli

przed wilgocią i wodą. ITB, Warszawa 1970
9 Świadectwo ITB nr 35 1/75. Powłoki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych i lateksów

butadieno-styrenowych wykonywane metodą natryskową
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SST-07   OGRODZENIE  

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z realizacją ogrodzenia w  ramach  inwestycji  określonej  w  OST-00  Część  ogólna
punkt  1.1

1.2. Zakres stosowania OST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi  podstawę  opracowania  dokumentacji  przetargowej  i
kontraktowej  przy  zlecaniu  i realizacji  robót związanych z budowa ogrodzenia.

1.3. Zakres robót ob jętych OST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem
i  odbiorem  ogrodzenia.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ogrodzenie - wypełnienie kratowe o oczkach 50x200 mm pręty fi5, zgrzewane o
          cynk ogniowy.
1.4.2. Słupki stalowe -  słupki z kształtowników stalowych zamkniętych o przekroju
          60-40 mm  ocynk ogniowy.

1.5.  Wymagania  dotycz ące  wykonania  robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST – 00  pkt 1.7.
Ogrodzenia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST.
1. Ogrodzenie powinno stanowić oddzielenie działki od strony terenu Aqua S.A. i ogrodzenie
    terenu przy budynku gospodarczym.
2. Ogrodzenie powinno zachować trwałość co najmniej przez 15 lat. W związku z tym metalowe elementy
ogrodzenia powinny by zabezpieczone antykorozyjnie przez powłoki cynkowe lub inne powłoki zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru
3. Ogrodzenie – powinno być łatwo wymienialne w celu ułatwienia naprawy uszkodzeń lub potrzeby demontażu
na przewidywanych odcinkach .

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyc zące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST-00
Część  ogólna  -  wymagania  wspólne pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia , objętych niniejszą SST, są :
- panele ogrodzenia – wypełnienie kratowe o oczkach 50x200 mm z prętów fi 5 mm, zgrzewane 
  ocynk ogniowy
- słupki metalowe i elementy metalowe połączeniowe,
- materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”.

2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Siatki  metalowe -  siatki  odpowiadające  wymogom  Polskiej  Normy 
          i  Aprobaty  Technicznej
2.3.2. Słupki i elementy metalowe
2.3.2.1. Wymiary i najważniejsze charakterystyki słupków
Słupki metalowe ogrodzenia winny  być  wykonane  z ocynkowanych rur zgodnie z dokumentacją projektową .
2.3.2.2. Wymagania dla rur
Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74219 [10], PN-H-74220 [11] lub innej zaakceptowanej przez
Inspektora Nadzoru
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć ,
zawalcowań i naderwań . Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu
wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.
Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury.
Pożądane jest, aby rury były dostarczane o:
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- długościach dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką + 10 mm,
- długościach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długo ci dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 mm
na  każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych.
Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza 1,5 mm na 1
m długo ci rury.
Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-
84023-07 [16], PN-H-84018 [13], PN-H-84019 [14], PN-H-84030-02 [17] 
Rury powinny by dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu uzgodnionym
ze składającym zamówienie. Rury powinny by cechowane indywidualnie (dotyczy średnic 31,8 mm i większych
i grubości ścianek 3,2 mm i większych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy średnic i grubości
mniejszych).
Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmować : znak wytwórcy, znak stali i numer
wytopu.
2.3.2.3. Wymagania dla drutu spawalniczego
Jeżeli dokumentacja projektowa, SST lub inspektor Nadzoru przewiduje wykonanie spawanych połączeń
elementów  ogrodzenia, to drut spawalniczy powinien spełnia wymagania PN-M-69420 [28], odpowiednio dla
spawania gazowego acetylenowo-tlenowego lub innego zaakceptowanego przez Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.
Średnica drutu powinna wynosi połowę grubości elementów łączonych, lub od 6 do 8 mm gdy elementy
łączone są grubsze niż 15 mm.
Powierzchnia drutu powinna by czysta i gładka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smarów.
Wytrzymałość drutów na rozciąganie powinna wynosi :
Średnica drutu, mm Wytrzymałość na rozciąganie
od 1,2 do 1,6 od 750 do 1200 MPa
od 2,0 do 3,0 od 550 do 1000 MPa
powyżej 3,0 od 450 do 900 MPa.
Druty mogą być dostarczane w kręgach, na szpulach lub w pakietach. Kręgi drutów powinny składa się z
jednego  odcinka drutu, a zwoje nie powinny być splątane. Każdy krąg drutu powinien być związany miękkim
drutem co najmniej w trzech miejscach. Drut na szpulach powinien składa się z jednego odcinka o regularnych
i niesplątanych zwojach, nawiniętych regularnie i ściśle na całej szerokości szpuli. Pręty w pakietach powinny
być związane miękkim drutem, co najmniej w dwóch miejscach, w wiązki o masie od 10 do 40 kg. Łączna
maksymalna masa pakowanych drutów i prętów nie powinna przekracza 50 kg netto. Każdy krąg, szpula drutu i
wiązka prętów powinna mieć przywieszkę co najmniej z danymi: nazw wytwórcy, oznaczeniem wyrobu,
numerem partii drutu (prętów), mas netto, potwierdzeniem kontroli o jako ci wyrobu.
Do każdej partii drutów wytwórca powinien dostarczy zaświadczenie, w którym podane są następujące wyniki
badań : oględziny zewnętrzne, sprawdzenie wymiarów, sprawdzenie składu chemicznego, sprawdzenie
wytrzymałości drutu na rozciąganie, sprawdzenie sprężystości drutu, sprawdzenie kręgów drutu i pakowania
oraz stwierdzenie zgodności własności drutów lub prętów z norm .
Druty i pręty powinny by przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnych od czynników wywołujących
korozji.
2.3.2.4. Materiały do wykonania fundamentów betonowanych „na mokro”
Deskowanie powinno zapewni sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie
powinno by skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż . Przed wypełnieniem
mieszanką betonową , deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki
betonowej.
Klasa betonu, jeżeli w dokumentacji projektowej lub SST nie określono inaczej, powinna być B 25 lub zgodna
ze wskazaniami Inspektora. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [2]. Składnikami betonu
są : cement, kruszywo, woda i domieszki.
Cement stosowany do betonu powinien by cementem portlandzkim klasy 32,5 i spełniać  winien wymagania
PN-B-19701
[6]. Transport i przechowywanie cementu powinny by zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08 [42].
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo łamane)
powinno spełniać wymagania PN-B-06712 [4].
Woda powinna być „odmiany 1” i spełniać wymagania PN-B-32250 [7]. Bez badań laboratoryjnych można
stosować wodę pitną .
Domieszki chemiczne do betonu powinny by stosowane jeżeli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania Inspektora, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór
powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2]. Domieszki powinny spełnia wymagania PN-B-
23010 [5].
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Pręty zbrojenia mogą być stosowane je li przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania
Inspektora.
Pręty zbrojenia powinny odpowiada PN-B-06251 [3]. Stal dostarczona na budowę powinna być zaopatrzona w
zaświadczenie (atest) stwierdzające jej gatunek. Właściwości mechaniczne stali używanej do zbrojenia betonu
powinny odpowiada postanowieniom PN-B-03264 [1].

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania ogrodzenia
Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, jak:
szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp.
Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować : środki transportu, żurawie
samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dołów pod słupki, małe betoniarki przewoźne do wykonywania
fundamentów betonowych „na mokro”, przewoźne zbiorniki do wody, sprzęt spawalniczy, itp., pod warunkiem
zaakceptowania przez Inspektora.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST- 00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Siatkę metalową należy przewozi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi.
Rury stalowe na słupki przewozić można dowolnymi środkami transportu. W przypadku załadowania na środek
transportu więcej niż jednej partii rur należy je zabezpieczyć przed pomieszaniem.
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozi w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny być
zabezpieczone przed przemieszczaniem się , np. za pomoc taśmy stalowej lub folii termokurczliwej.
Druty i pręty spawalnicze należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed korozją ,
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonania ogrodze ń
W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru zakres robót
ogrodzeniowych wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i na zapleczu.
Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie na
podstawie dokumentacji projektowej.
Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń należy :
- wykonanie dołów pod słupki,
- wykonanie fundamentów z betonu wodoszczelnego
- ustawienie słupków (metalowych, żelbetowych),
- wykonanie właściwego ogrodzenia  
- wykonanie bramy.
5.3. Ustawienie słupków
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur powinny mieć zaspawany górny
otwór rury.
Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 15o należy
zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia
pod kątem około od 30 do 45o . 
Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich linek usztywniających
przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków metalowych. Słupki końcowe,
narożne i bramowe powinny być dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jak o ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyska od producentów zaświadczenie o jakości (atesty)
oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi ich wyniki Inspektorowi w
celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 2.3.
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczy zaświadczenie o
jakości (atesty) należy :
- siatki ogrodzeniowe,
- liny stalowe,
- rury i kształtowniki na słupki,
- drut spawalniczy,
- pręty zbrojeniowe,
Do materia³ów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należy materiały do wykonania
fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na
wniosek Wykonawcy, Inspektor może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót.

6.3. Badania w czasie wykonywania robót
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
1 Sprawdzenie powierzchni od 5 do 10 badań z wybranych losowo elementów w każdej dostarczanej partii
wyrobów liczącej do 1000
Powierzchnię zbada nie uzbrojonym okiem. Do ew. sprawdzenia głębokości wad użyć dostępnych narzędzi
(np. liniałów z czujnikiem, suwmiarek, mikrometrów, itp.)
2 Sprawdzenie wymiarów elementów Przeprowadzić uniwersalnymi przyrządami
pomiarowymi lub sprawdzianami W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce
zbadanie właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać :
a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2.3,
c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.3,
d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5.4,
e) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.5,
f) prawidłowość wykonania siatki ogrodzeniowej, 
g) poprawność wykonania bram i furtek, 
W przypadku wykonania spawanych złącz elementów ogrodzenia:
a) przed oględzinami, spoin i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z każdej strony) należy
dokładnie oczyścić z żużla, zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb i innych zanieczyszczeń utrudniających
prowadzenie obserwacji i pomiarów,
b) oględziny złączy należy przeprowadzi wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o powiększeniu od 2 do 4 razy;
do pomiarów spoin powinny by stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,
c) w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości zmęczeniowej
spoin, zgodnie z PN-M-06515 [26],
d) złącza o wadach większych ni dopuszczalne powinny by naprawione powtórnym spawaniem.

6.4. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną przez
Inspektora Nadzoru odrzucone.
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkę obmiarową ogrodzenia jest m (metr).
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Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia, łącznie z bramami i furtkami.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentację projektową , SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materia³ów pomocniczych,
- ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność ,
- uporządkowanie terenu,
- przeprowadzenie bada i pomiarów kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
8. PN-H-04623 Ochrona przed korozją . Pomiar grubo ci pow³ok metalowych metodami nieniszczącymi
9. PN-H-04651 Ochrona przed korozją . Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania
11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia
12. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki
13. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
14. PN-H-97051 Ochrona przed korozją . Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania.
Ogólne wytyczne
15. PN-H-97053 Ochrona przed korozją . Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne
16. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
17. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie
oględzin zewnętrznych
19. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia
22. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoży stalowych
oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok
23. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary
24. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją . Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania
25. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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SST-08 MIKRONIWELACJA, ZAZIELENIENIE

1. Wstęp
1.1.          Przedmiot  specyfikacji  technicznej.  
Przedmiotem   specyfikacji   technicznej   są   wymagania   dotyczące   wykonania   i   odbioru   robót
wykończeniowych  -  mikroniwelacja (humusowanie i obsianie trawą) powierzchni wolnych na działce.
1.2.          Zakres  robót  objętych specyfikacją  techniczną.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  stosowana  jako  dokument   przetargowy  i  kontraktowy  przy
zleceniu  i  realizacji  robót.
1.3.           Zakres  robót  ujętych  w  SST  
Roboty  w których  dotyczy specyfikacja  obejmują :
rozścielenie ziemi urodzajnej  i  obsianie  wolnych  powierzchni  trawą
1.4.          Określenia  podstawowe.  
Określenia podane w  niniejszej SST są  zgodne  z  normami , wytycznymi  i  określeniami  podanymi  w
specyfikacji  ogólnej.
1.5.          Ogólne  wymagania  dotyczące  robót.  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  robót  i  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową, SST  i
poleceniami  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.
Ogólne wymagania dotyczące  robót  podano  w  specyfikacji  ogólnej.
2.0 Materiały
Materiałami  do  zazielenienia  jest  ziemia  urodzajna  i  mieszanka  składająca  się  z: 
- nasiona traw 
- nawóz mineralny
- woda 
3.0 Sprzęt
Roboty  wykonuje  się  częściowo  mechanicznie  a  częściowo  ręcznie.
4.0 Transport
Do rozwiezienia humusu mogą być użyte dowolne środki transportowe (np. taczki). Nasiona trwa transportować
w opakowaniach producenta i zabezpieczone przed uszkodzeniem.
5.0. Wykonanie robót
5.1.          Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem.  
Profilowanie powierzchni płaskich przez ścięcie nierówności i zahumusowanie poprzez rozłożenie na całej
powierzchni ziemi urodzajnej o grubości 10 cm. Wysianie nasion uniwersalnej mieszanki traw nie mniej niż 40
kg/h, stosując obsiew ręczny.
5.2.          Wymagania dla wykonania.  
Dokładność wyprofilowania powierzchni sprawdza się łatą 3-metrową. Obsianie mieszanką traw powinno być
przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych, najlepiej w okresie wiosny lub jesienią.
6.0. Kontrola jako ści robót.
Kontrola jakości robót polega na  sprawdzeniu wykonania  wg  wymogów podanych w specyfikacji ogólnej.
7.0. Obmiar  robót
Jednostką obmiarową dla mikroniwelacji (humusowanie i obsianie trawą).jest  m2  wykonanego zakresu robót.
8.0 Odbiór robót
Badania  przy  odbiorze   polegają  na   sprawdzeniu  technicznych  dokumentów  kontrolnych,  recepty  na
mieszankę traw oraz  ocenie jakości obsiania.
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ,,Wymagania ogólne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— dostarczenie materiałów
— równomierne rozścielenie ziemi urodzajne humus
— sianie trawy.
— roboty pielęgnacyjne,
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
nie występują.
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